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Injeção eletrônica 
Bosch Motronic MP2.10.3 


Aterramento da U.C.E (9) 


ALFA 145 
1.7 16V Alimentação da memória da 


.C.E. 
(94 a 96) -- 


+ 


40A 


E 


Imobilizador [286] 


Relê Principal | (Vdc): 
U.C. E. 
Bobina de ignição 


Relé Principal Il (Vdc): Wu 

U. c. E. €u» 

Corretor de marcha lenta 
Eletroinjetor 
Eletroválvula de purga do 
caníster 


Relé (Vdc): 
Bomba de Combustível 
Sonda lambda 


Sensor de rotação e PMS 
(60-2dentes) (O, Vac) 


Sensor de fase (Hz) 


Relé do medidor de 
massa de ar (Vdc) 


Medidor de massa de ar 


ALFA "e 


Sensor de temperatura do 
ar (Ω,νάς) 


Sensor de temperatura 
da água (O,Vdc) 


Sensor de posição 
da borboleta (O,Vdc) 


Sonda lambda aquecida 
(Vdc) 


nsor de velocidade (Hz) 


orretor da marcha lenta 
(Ω, Vac) 
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Eletroinjetor 1 (£2,Vac) 


Eletroinjetor 2 (O, Vac) 


Eletroinjetor 3 (O, Vac) 


Eletroinjetor 4 (O,vac) 


Bobina de ignição 1 (O, Vac) 


Bobina de ignição 2 (O, Vac) 


Bomba de combustível 


Interruptor inercial de corte 
de combustível 
EIA 


T Eletroválvula de purga do 
LARA canister (O, Vac) 
IGN] 
Lâmpada de anomalias 
Tacômetro 


Tomada de diagnose 


Fig. ALFA E21.3 


Alimentação da Unidade de Comando 


pino 2 massa 

pino 14 massa 

pino 19 massa 

pino 24 massa 

pino 18 tensão de bateria 

pino 27 tensão de bateria (chave ligada) 
pino 37 tensão de bateria (relê armado) 
Sensor de rotação 

pinos 48 e 49 486 a 594 Q. 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 45 e 30 8,1 a 10,77 KQ (-10'C) 
2280427208} (80º) 
292 a 3620 (80º) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos 54 e 30 8,26 a 10,56 KQ (-10ºC) 
2,22a2,7 ΚΩ (20º) 
790a910fí (503 


Sensor de posicáo da borboleta 
pinos 12 e 53 ap. 1,0 KQ (borboleta fechada) 
ap. 2,7 KQ (borboleta aberta) 


Sonda lambda aquecida 
pinos 28 e 10 0,0 a 0,9V (marcha lenta) 
aquecimento aproximadamente 3Q 


Injecáo eletrónica 
Bosch Motronic MP2.10.3 


Eletro-injetores 


pinos 17 e 37 15,5 a 16,5 Q 
pinos 35 e 37 155a 165 Q ALFA 145 
pinos 16 e 37 15,5 a 165 Q 17 16V 
pinos 34 e 37 15,5a 16,5 Q (94 a 96) 
Bobina de ignição 
primário aproximadamente 0,5 Q 
secundário aproximadamente 13,3 KQ 
ordem de ignição 1 -3-4-2 
Sistema de Combustível 
Pressão da linha — 2,3 a 2,7 bar (com vácuo) 
Pressão da linha — 2,8 a 3,2 bar (sem vácuo) 
Vazão da bomba 2,0 l/min 
Corretor da marcha lenta 
pinos 22 e 37 aproximadamente 120 
pinos 4 e 37 aproximadamente 120 
pinos 22 e 4 aproximadamente 240 
Eletroválvula de purga do canister 
pinos 5 e 37 aproximadamente 45Q 
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Injeção eletrônica 


Bosch Motronic M2.10.3/4 


Aterramento da U.C.E (9) Eletroinjetor 1 (O, Vac) 


= 
ALFA 145 2.0 Alimentação da memória da stato Eletroinjetor 2 (Q,Vac) 
TWIN SPARK U.C. E GDI 4. 

(96-) EFI 


Imobilizador [288] Eletroinjetor 3 (O, Vac) 


27b 
Eletroinjetor 4 (O,vac) ` 
Relé Principal | (Vdc): 
U. C. E. 
Bobina de ignicáo 


i ignição 1 (Q,V: 
Relê Principal Il (Vdc): ικα (O,Vac) 


U. C. E. € 

Corretor de marcha lenta 
Eletroinjetor 
Eletroválvula de purga do 


caníster Bobina de ignição 2 (O, Vac) 


Relé (Vdc): 
Bomba de Combustível 
Sonda lambda 


Bobina de ignição 3 (O, Vac) 


Sensor de rotacáo e PMS 


Bobina de ignição 4 (Q.V. 
(60-2dentes) (O, Vac) obina de ignição 4 (OQ, Vac) 


Sensor de fase (Hz) 


Medidor de massa de ar 
(Vdc) 


Bomba de combustível 


Interruptor inercial de corte 
de combustível 
Sensor de temperatura do 


Eletroválvula de purga do 
ar (O,Vdc) 


Canister (2, Vac) 


Eletroválvula comando da 


Sensor de temperatura EGR (Q, Vac) 


da água (O,Vdc) 


Relê da eletroválvula do 


Sensor de posição variador de fase (Vdc) 


da borboleta (O,Vdc) 


Eletroválvula do comando 

do variador de fase (Ω) 

Sonda lambda aquecida 
(Vdc) 


Lâmpada de anomalias 


Tacômetro 


Sensor de detonação | (Vac) Tomada de di 
omada de diagnose 


Central do Imobilizador 
55 vias 


Sensor de velocidade (Hz) 


Corretor da marcha lenta 
(6 Vac) 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino 2 massa 

pino 14 massa 

pino 19 massa 

pino 24 massa 

pino 18 tensão de bateria 

pino 27 tensão de bateria (chave ligada) 
pino 37 tensão de bateria (relê armado) 


Sensor de rotação 
pinos 48 e 49 486 a 594 Q 
Medidor de massa de ar 
pinos 7 e 26 1,0 a 2,0V (marcha lenta) 
3,0 a 4,0V (2000 a 3000 rpm) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 45 e 30 8,1 a 10,77 KQ (-10*C) 
2280427200 (80°) 
292a362Q (80) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos 54 e 30 8,26 a 10,56 ΚΩ (-10'C) 
2,2 a 2,7 KQ (20º) 
790 a 910Q (50°) 


Sensor de posição da borboleta 
pinos 12 e 53 ap. 1,0 KQ (borboleta fechada) 
ap. 2,7 KQ (borboleta aberta) 


Sonda lambda aquecida 
pinos 28 e 10 0,0 a 0,9 V (marcha lenta) 
aquecimento aproximadamente 3Q 


Sensor de detonação 
pinos 11 e 30 aproximadamente 1MQ 


Injeção eletrônica 
Bosch Motronic M2.10.3/4 


Eletro-injetores 


pinos 17 e 37 15,5 a 16,5 Q 
pinos 34 e 37 15,5 a 16,5 Q ALFA 145 2.0 
pinos 16 e 37 15,5 a 16,5 Q TWIN SPARK 
pinos 35 e 37 15,5 a 16,5 Q (96-) 
Bobina de ignição 
primário aproximadamente 0,3 Q 
secundário aproximadamente 7,0 KQ 
ordem de ignição 1 -3-4-2 
Sistema de Combustível 
Pressão da linha 2,3 a 2,7 bar (com vácuo) 
Pressáo da linha 2,8 8 3,2 bar (sem vácuo) 
Vazáo da bomba 2,0 l/min 
Corretor da marcha lenta 
pinos 22 e 37 aproximadamente 17,5Q 
pinos 4 e 37 aproximadamente 15,5Q 
pinos22e4 aproximadamente 33Q 
Eletroválvula de purga do canister 
pinos 5 e 37 22 a 30Q 
Eletroválvula de comando da EGR 
pinos 5 e 37 25 a 28Q 
Eletroválvula de comando do variador de fase 
pinos 5 e 37 aproximadamente 10Q 
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Injeção eletrônica 
Bosch Motronic M1.7 


Aterramento da U.C.E (02) LX VA Eletroinjetor 1 (O, Vac) 

ALFA 164 5 
3.0 V612V I" Eletroinjetor 2 (C, Vac) 
i Eletroinjetor 3 (0, Vac) 


Eletroinjetor 4 (O, Vac) 


Nf LEE 


Memória da U. C. E. [Fsãg 
Alimentação da U. C. E. [715] 


ve 
ra 


4 
4 


Eletroinjetor 5 (O, Vac) 


=» LI 


4 
4 


Relé Principal (Vdc): Eletroinjetor 6 (O, Vac) 


U. C. Ε., Injetores, € 

Relés da bomba e da sonda, 
Corretor da marcha lenta, 
Eletroválvula do canister, 
Medidor de fluxo de ar. 


Bobina de ignição (O,Vac) 


Relé (Vdc): 
Bomba de Combustível 


Sensor de rotação e PMS 
(0, Vac) 


Sensor de fase (O, Vac) 


Medidor de fluxo de ar 
(Q,Vdc) 


Sensor de temperatura do 
ar (O, Vdc) 


Sensor de temperatura 
da água (O,Vdc) 


RF Corretor da Marcha Lenta 
ma AA x] (Vac) 


τς ia Bomba de combustível 


Sensor de posicáo 
da borboleta (Ω,νάς) 

g [3 Eletroválvula de purga do 

aaa canister (O, Vac) 
Sonda lambda aquecida 
(Vdc) 
Tomada de diagnose 
Sensor do detonação! (vac) E -—— ἃ 


ΕΙ Unidade de Controle do 


Sensor de detonação ΙΙ (Vac) Alarme 


Sistema de ar condicionado 


6 Computador de bordo 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino 6 massa 

pino 28 massa 

pino 34 massa 

pino 55 massa 

pino 26 tensão de bateria 

pino 56 tensão de bateria (chave ligada) 
pino 54 tensão de bateria (relê armado) 


Sensor de rotação 
pinos 67 e 68 500 a 700 Q 


Sensor de fase 


pinos 16e44 aproximadamente 20 Q 
Medidor de fluxo de ar 

pinos41 e 14 8a1100Q 

pinos 14 e 59 300a1100Q 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 78 e 43 3,9 a4,1 KQ (20?C) 
1,0a1,2KQ(40?C) 
550 a 7500 (6050) 
370a5200(80ºC) 
35084500 (9050) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos 77 e 43 9,4 a 9,6 KQ (25?C) 
3,4 a 3,6 ΚΩ (5050) 
1,4 a 1,6 KQ (75°C) 


Sensor de posição da borboleta 
pinos 12 e 43 0,1 a 1,0V (borboleta fechada) 
4,0 a 5,0V (borboleta aberta) 


Sonda lambda aquecida 
pinos 70 e 71 variando de 0,1 a 0,9V (M. L.) 
aquecimento 3850 


Injeção eletrônica 


Bosch Motronic M1.7 


Eletro-injetores 


isolado 13,5a16,5Q 
pinos 3 e 54 4,5 a 5,5Q 
pinos 32 e 54 4,5 a 5,50 .... 
pinos 3 e 32 9,0 a 11.0Q À 
Bobina de ignição 
primário 0,3 a 0,8 Q 
secundário 9,5 a 16,0 KQ 
Sistema de Combustível 
Pressão da linha — 3,0 bar (320i) 
Pressão da linha — 3,5bar(325i) 
Vazão da bomba 2,06 l/min 
Corretor da marcha lenta 
pinos 2 e 54 11a15Q 
pinos 29 e 54 11a15Q 
pinos 2 e 29 22 a 30Q 
Eletroválvula de purga do canister 
pinos 36 e 54 40 a 52Q 
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Injeção eletrônica 


Bosch Motronic M1.7 


Aterramento da U.C.E (02) 


ALFA 164 
30 V6 24V 


Memória da U. C. E. 
Alimentação da U. C. E. 


Relé Principal (Vdc): € 


U. C. E., Injetores, 

Relés da bomba e da sonda, 
Corretor da marcha lenta, 
Eletroválvula do canister, 
Medidor de fluxo de ar. 


Relé (Vdc): 
Bomba de Combustivel 


Sensor de rotacáo e PMS 
(Ω Νας) 

Sensor de fase (O, Vac) 
Medidor de fluxo de ar 
(ΩΝάς) 

Sensor de temperatura do 
ar (Q,Vdc) 


Sensor de temperatura 
da água (1), Vdc) 


Sensor de posição 
da borboleta (),Vdc) 


Sonda lambda aquecida 
(Vdc) 


Sensor de detonação | (Vac) 


Sensor de detonação Il (Vac) 
Sistema de ar condicionado 


Computador de bordo 


Unidade de Controle da 
Transmissão Automática 


Unidade de Controle do 
Alarme 


[Γ544 
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Eletroinjetor 1 (2,Vac) 


Eletroinjetor 2 (2, Vac) 


Eletroinjetor 3 (Q, Vac) 


Eletroinjetor 4 (OQ, Vac) 


Eletroinjetor 5 (O, Vac) 


Eletroinjetor 6 (6, Vac) 


Bobina de ignição (O, Vac) 


Bobina de ignição (0, Vac) 


Bobina de ignição (OQ, Vac) 


Módulo de ignição | 


Bobina de ignição (49) 


Bobina de ignição (2,Vac) 


Bobina de ignição (O, Vac) 


Módulo de ignição ll 


Corretor da Marcha Lenta 
(0, Vac) 


Bomba de combustível ` 


Eletroválvula de purga do 
canister (OQ, Vac) 


Tomada de diagnose Il 


Injeção eletrônica 
Bosch Motronic M1.7 


Alimentação da Unidade de Comando Eletro-injetores 
pino 6 massa isolado 13,5a16,5Q 
pino 28 massa pinos 3 e 54 4,585,5Q 
pino 34 massa pinos 32 e 54 4,5 a 5,5Q EE bor 
pino 55 massa pinos 3 e 32 9,0 a 11,0Q i 
pino 26 tensão de bateria 
pino 56 tensão de bateria (chave ligada) Bobina de ignição 
pino 54 tensão de bateria (relê armado) primário 0,3 a 0,8 Q 
. secundário 9,5 a 16,0 KQ 
Sensor de rotação 
pinos 67 e 68 500 a 700 Q Sistema de Combustível 
Pressão da linha 3,0 bar (320i) 
Sensor de fase Pressão da linha 3,5 bar (325i) 
pinos 16644 aproximadamente 20 Q Vazão da bomba 2,06 l/min 
Medidor de fluxo de ar Corretor da marcha lenta 
pinos41 e 14 8a1100Q pinos 2 e 54 118150 
. pinos 2 e 29 22 a 30Q 

Sensor de Temperatura da água 
pinos 78 e 43 3,9 a 4,1 KQ (20°C) Eletroválvula de purga do canister 

16 a 1,2 KQ(40°C) pinos 36 e 54 40 a 52Q 


550 a 750Q (60°C) 
370a520Q(80°C) 
350a450Q (90°C) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos 77 e 43 9,4 a 9,6 KQ (25°C) 
3,4 a 3,6 KQ (50°C) 
1,4 a 1,6 KQ (75°C) 


Sensor de posição da borboleta 
pinos 12 e 43 0,1 a 1,0V (borboleta fechada) 
4,0 a 5,0V (borboleta aberta) 


Sonda lambda aquecida 


pinos 70 e 71 variando de 0,1 a 0,9V (M. L.) 
aquecimento 3850 
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ABS 
Bosch 2E 
Aterramento da U.C.E (0) 


ALFA 155 
1992-1998 


> 
Lâmpada de anomalias 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (Ω,νας) 


Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira direita (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (O,Vac) 


> 
Interruptor da luz de freio ξ ABS - Bosch 2E 


(Q,Vdc) 


B Conector de diagnose 


Fig. Alfa ABS 01 
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ABS 


Bosch 2S 
[ Aterramento da U.C.E (Ω) 
ALFA 145 
1993-1998 
ALFA 164 
1993-1998 
> 
Lâmpada de anomalias 
Sensor de velocidade 
Dianteira direita (Ω,νας) 
Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (O,Vac) 
Sensor de velocidade Conector de diagnose 
Traseira direita (O, Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (O,Vac) 


Interruptor da luz de freio 
(0, Vdc) 


Fig. Alfa ABS 02 


www.bit.ly/SCALFR8 


Página em branco 
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ABS 
BOSCh 28 / 2E 


Aterramento da U.C.E (O) 


100/Quattro 
(92 a 94) 


Interruptor da luz de freio 
(O,Vdc) 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira direita (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (O,Vac) 


Lâmpada de freio 
Lâmpada do diferencial 


auto-blocante 


Diferencial auto-blocante 


14 


δρα ο ὃν 


LO 


66666 
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UCE 
Transmissáo Automática 


Bomba hidráulica 
Modulador Hidráulico 
Relé da bomba 


HE 
i [530] Relé do ABS 


Conector de diagnose 


| ABS - Bosch 2S/2E 


ABS 
BOSCH 29 / 2E 


Aterramento da U.C.E (02) 


80 / Quattro 


(92 a 94) 
17 
28 Bomba hidráulica 
14 
z Modulador Hidráulico 
= Relé da bomba 
d TFH Relé do ABS 
Interruptor da luz de freio - iE 
(Q Vdc) 
Sensor de velocidade 
Dianteira direita (Q,Vac) 
Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (O,Vac) 
Sensor de velocidade 
Traseira direita (O,Vac) 
Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (Ω,νας) Conector de diagnose 
Lâmpada de freio 
ABS - Bosch 25/2Ε 
Lâmpada do diferencial 
auto-blocante 
Diferencial auto-blocante 
15 


www.bit.ly/SCALFR8 


Ti 


ABS 
Bosch 2S / 2E 


Aterramento da U.C.E (0) 


100/Quattro 
(92 a 94) 
Bomba hidráulica 
Modulador Hidráulico 
Relé da bomba 
Relé do ABS 
Interruptor da luz de freio qon 
(Q,Vdc) 
Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O, Vac) 
Sensor de velocidade 
Jianteira esquerda (Ω,νας) 
Sensor de velocidade 
Traseira direita (O,Vac) 
Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (Ω,νας) Conector de diagnose 
Lâmpada do ABS 
ABS - Bosch 2S/2E 
Fig. Audi ABS 03 
16 
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Aterramento da U.C.E (Ω) 


Interruptor da luz de freio 
(Q,Vde) 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O, Vac) 


Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (Ω,νας) 
Sensor de velocidade 
Traseira direita (Ω Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (O,Vac) 


Lâmpada de freio 


ear? 


"EEITELERE EL 


as 
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ABS 
Bosch 2S / 2E com EDI 


UCE 
Transmissáo Automática 


Bomba hidráulica 
Modulador Hidráulico 
Relé da bomba 

Relé do ABS 


LI | | " 

mmi 2 = SnsPHLEZ9 | 
E Relé de protecáo do ABS 
Ke 


Painel de Instrumentos ABS 


Conector de diagnose 


ABS - Bosch 2S/2E 


80 / Quattro 
(92 a 94) 


17 


ABS 


Bosch 2S / 2E com EDI 


Aterramento da U.C.E (9) 


100/Quattro 
(92 a 94) 


Interruptor da luz de freio 
(Q,Vdc) 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira direita (Ω,νας) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (O,Vac) 


Lâmpada de freio 


18 
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UCE 
Transmissão Automática 


er 
Bomba hidráulica 
Modulador Hidráulico 
Relé da bomba 
Relé do ABS 


Ἡ256 SERT] 


Relé de proteção do ABS 


ΕΙ Painel de Instrumentos ABS 


ΕΙ Conector de diagnose 


| ABS - Bosch 2S/2E 


no eletrônica 
osch Motronic M1.7 


| 54a | 
6 - 
Aterramento da U.C.E (Ω) +! 3 Haas Eletroinjetor 1 (O, Vac) 
316i 55 5 En 
(91 a 93) 32 LA Eletroinjetor 2 (O, Vac) 
- + = — 
318i ή E - 
32 ELA | Eletroinjetor 3 ((, Vac) 
(91 a 93) j 
υπ 
Æ chig 3 ARA Rod | Eletroinjetor 4 (O, Vac) 
Memória da U. C. E. [*15] 26 
Inter. de posicáo da T. A. ΕΙ 17 < 
Central do Alarme ΕΙ 81 < 
Alimentação da U. C. E. τε 56 
Relé Principal (Vdc): « 
U. C. E., injetores, 95 [+15] 
Relés da bomba e da sonda, E F: j- 
Corretor da marcha lenta, [Ε2115 κ ς Bobina de ignição (OQ, Vac) 
Eletroválvula do canister, ... TES 
Medidor de fluxo de ar. LEL i 27 25 th 
F18 
ην ! 
Relé (Vdc): [55 | 
Bomba de Combustível E” dis i "» 
η, - - 
Sensor de rotação e PMS ασια 
(Q,Vac) | $i 
IE — "m 
rim uo 
Sensor de fase (6, Vac) M 
LI 
Π 
Medidor de fluxo de ar E 
(Q,Vdc) μα mo 
Sensor de temperatura do pes 14 
ar (OQ, Vdc) cri 
Sensor de temperatura M - 
da água (OQ, Vdc) QL-—— HL E 
κο - E mass] Corretor da Marcha Lenta 
Sensor de posição γω. ἢ (Νο) 
ματς. m= d - 
Sonda Lambda — uu : Bomba de combustível 
i - 
-- ied : LSE] Eletroválvula de purga do 
ων υπο: li 36 Hy Vv canister (Ω,Ναο) 
onda lambda aquecida b 
[OVAL DD Unidade de Controle da 
x Transmissáo Automática 
Sistema de ar condicionado dr cm 
— μη ok EE 
aine nstrumentos op 
^4 -——À 
olt — — Jm 
20 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino 6 massa 

pino 28 massa 

pino 34 massa 

pino 55 massa 

pino 26 tensão de bateria 

pino 56 tensão de bateria (chave ligada) 
pino 54 tensão de bateria (relê armado) 


Sensor de rotação 
pinos 67 e 68 485 a 595 Q 


Medidor de fluxo de ar 
pinos 59 e 76 50 a 600 Q 
pinos 41 e 76 8Q a 2,5KQ 


Sensor de Temperatura da água 
pinos 78 e 43 2,2 a 2,7KQ (-20'C) 
300a380Q (80°) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos 77 e 43 8,26 a 10,56 KQ (-10°C) 
2,2 a 2,7 KQ (20°) 
790 a 910Q (50°) 


Sensor de posição da borboleta 
pinos 12 e 43 0,8 a 1,2KQ (borboleta fechada) 
3,6 a 4.6KQ (borboleta aberta) 


Injeção eletrônica 


Bosch Motronic M1.7 


Eletro-injetores 


isolado 15a17Q 
pinos 3 e 54 7,5a8,5Q 
pinos 42 e 54 7,5a8,5Q 
pinos 3 e 54 15a17Q 


Sistema de Combustível 
Pressão da linha 3,0 bar 
Vazão da bomba 2,06 l/min 


Corretor da marcha lenta 
pinos 29 e 54 6a10Q 
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316i 


(91 a 92) 


318i 
(91 a 93) 
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316i 
(93 a 97) 


316i 
Compact 
(94 a 98) 


318i 
(93 a 97) 


318i 
Compact 
(94 a 98) 


Injecáo eletrónica 
Bosch Motronic M1.7 /1.7.2 


— | + 
a ch ig 
Memória da U. C. E. [£31] 
Inter. de posicáo da T. A. [οἱ 
Relé do motor de partida οἱ 
Alimentação da U. C. E. [71$] 
Relé Principal (Vdc): 65 
U. C. E., Injetores, Ss 
Relés da bomba e da sonda, 
Corretor da marcha lenta, 


Eletroválvula do canister, 
Medidor de fluxo de ar. 


Aterramento da U.C.E (N) Eletroinjetor 1 (OQ, Vac) 


Eletroinjetor 2 (Q, Vac) 


Eletroinjetor 3 (OQ, Vac) 


Eletroinjetor 4 (OQ, Vac) 


Bobina de ignição 1 (OQ, Vac) 


Bobina de ignição 2 (O, Vac) 


Relé (Vdc): 

Bomba de Combustível 
Bobina de ignição 3 (0, Vac) 
Sensor de rotacáo e PMS 
(0, Vac) 


Bobina de ignição 4 (0, Vac) 
Sensor de fase (O, Vac) 


Medidor de fluxo de ar 
(9,Vdc) 
Sensor de temperatura do 
ar (Q,Vdc) 
Sensor de temperatura 
da água (Ω,νάς) 

Corretor da Marcha Lenta 

Sensor de posição (O, Vac) 

da borboleta (OQ, Vdc) 
Relé (Vdc): 

Sonda Lambda Bomba de combustível 
Eletroválvula de purga do 
canister (OQ, Vac) 

Sonda lambda με Eletroválvula de i 
de entrada de ar (Q,Vac) 
Sensor de detonação | (Vac) Li sc 
Sensor de detonação Il (Vac) Unidade de C. MUS 
Transmissáo Automática 
Sistema de ar condicionado 
Computador de Bordo 


Painel de instrumentos 


88 vias 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino 6 massa 

pino 28 massa 

pino 34 massa 

pino 55 massa 

pino 26 tensão de bateria 

pino 56 tensão de bateria (chave ligada) 
pino 54 tensão de bateria (relê armado) 


Sensor de rotação 


pinos 67 e 68 1152 a 1408 n 
Sensor de fase 
pinos 16644 1152 a 1408 Q 


Medidor de fluxo de ar 


pinos 60 e 43 aprox. 5,0V 
pinos 41 e 43 aprox. 0,3V (ignição ligada) 
pinos 41 e 43 aprox. 1,0V (marcha lenta) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 78 e 43 aprox. 1,5V (20ºC) 

pinos 78 e 43 aquecendo o motor o valor de 
tensão deve diminuir 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos 77e 14 aprox."3,1 V (2050) 

pinos 77 e 14 aquecendo o motor o valor de 
tensáo deve diminuir 


Sensor de posição da borboleta 


Injeção eletrônica 
Bosch Motronic M1.7 /1.7.2 


Eletro-injetores (tempo de injeção) 


pinos 2 e 54 aprox. 4,2 ms 

pinos 32 e 54 aprox. 4,2 ms 

Sistema de Combustível 

Pressão da linha (sem vácuo) 3,5 bar 
Pressão da linha (com vácuo) 3,0 bar 
Vazão da bomba 2,06 l/min 


Corretor da marcha lenta (meça duty cycle) 
pinos 29 e 54 75% (ignição ligada) 
pinos 29 e 54 58% (marcha lenta) 


Eletroválvula de purga do canister 
pinos 36 e 54 19,5 Hz (marcha lenta) 


pinos 60 e 43 aprox. 5,0V 

pinos 12 e 43 aprox. 0,3V (ignição ligada) 

pinos 12 e 43 aprox. 0,4V (marcha lenta) 

pinos 12 e 43 abrindo a borboleta a tensão deve 


aumentar linearmente 


Sonda lambda aquecida 
pinos 70 e 71 aprox. 0,2V (ignição ligada) 
pinos 70 e 71 


variando de 0 a 0,7V (marcha lenta) 
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316; 


(93 a 97) 


316i 


Compact 
(94 a 98) 
318; 


(93 a 97) 


318i 


Compact 
(94 a 98) 
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Bosch Motronic M3.1 


Aterramento da U.C.E (02) 
320i 
(91 a 92) 
325i 
(91 a 92) 
Memória da U. C. E. 
Inter. de posição da T. A. 


Alimentação da U. C. E. 
Relé Principal (Vdc): 


U. C. Ε., Injetores, € 


Relés da bomba e da sonda, 
Corretor da marcha lenta, 
Eletroválvula do canister, 

Medidor de fluxo de ar. 


Relé (Vdc): 
Bomba de Combustível 


Sensor de rotacáo e PMS 
(0, Vac) 


Sensor de fase (O, Vac) 


Medidor de fluxo de ar 
(Q,Vdc) 


Sensor de temperatura 
do ar (O,Vdc) 


Sensor de temperatura 
da água (O,Vdc) 


Sensor de posição 
da borboleta (Ω,νάς) 


Relé (Vdc): 
Sonda Lambda 


Sonda lambda aquecida 


(Vdc) 


Sistema de ar condicionado 


Computador de bordo 


Painel de instrumentos 
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Eletroinjetor 1 (O, Vac) 


Eletroinjetor 2 (O, Vac) 


Eletroinjetor 3 (O, Vac) 


Eletroinjetor 4 (2, Vac) 


Eletroinjetor 5 (O, Vac) 


Eletroinjetor 6 (O, Vac) 


Bobina de ignição 1 (OQ, Vac) 


Bobina de ignição 2 (0, Vac) 


Bobina de ignição 3 (O, Vac) 


Bobina de ignição 4 (OQ, Vac) 


Bobina de ignição 5 (O, Vac) 


Bobina de ignição 6 (OQ, Vac) 


Corretor da Marcha Lenta 
(0, Vac) 


Bomba de combustível 


Eletroválvula de purga do 
canister (£),Vac) 


Tomada de diagnose 


Unidade de Controle da 
Transmissão Automática 
(4 ou 5 velocidades) 


88 vias 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino 6 massa 

pino 28 massa 

pino 34 massa 

pino 55 massa 

pino 26 tensão de bateria 

pino 56 tensão de bateria (chave ligada) 
pino 54 tensão de bateria (relê armado) 


Sensor de rotação 
pinos 67 e 68 490 a 590 Q 


Sensor de fase 
pinos 16e44 1152 a 1408 Q 
Medidor de fluxo de ar 

pinos 14 e 41 30 a 40 Q 
pinos 14 e 13 16,3 KQ 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 78 e 43 8,26 a 10,56 ΚΩ (-10?C) 
22 a 2,7 KQ (20º) 
29089640 (80º) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos 77 e 43 8,26 a 10,56 ΚΩ (-10ºC) 
2,2 a.2,7 KQ (20?) 
790 a 910Q (50?) 


Sensor de posição da borboleta 
pinos 12 e 43 0,8 a 1 ;2KQ (borboleta fechada) 
aprox. 4,6KQ (borboleta aberta) 


Sonda lambda aquecida 
pinos 70 e 71 aprox. 0,2V (ignição ligada) 
pinos 70 e 71 variando de 0,1 a 0,9V (M. L.) 


Injeção eletrônica 
Bosch Motronic M3.1 


Eletro-injetores 


pinos 3 e 54 15a 18Q 
pinos 5 e 54 15 a 18Q 320; 
pinos 4 e 54 15a 18Q : 
pinos 33 e 54 15a 180 (91 a 92) 
pinos 31 e 54 15a 18Q 
pinos 32 e 54 15a 180 325i 

i (91 a 92) 
Sistema de Combustível 
Pressão da linha 3,0 bar (320i) 
Pressão da linha — 3,5bar(325i) 
Vazão da bomba 2,06 I/min 
Corretor da marcha lenta 
pinos 2 e 54 17a27Q 
pinos 29 e 54 17a27Q 
pinos 2 e 29 35 a 45Q 

25 
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Injeção eletrônica 


Bosch Motronic M3.3.1 


Aterramento da U.C.E (0) 


325i Vanos 
24V 
(92 a 97) 


Memória da U. C. E. 

Inter. de posição da T. A. 
Controle do Alarme 
Alimentação da U. C. E. 
Relé Principal (Vdc): 

U. C. Ε., Injetores, 

Relés da bomba e da sonda, 
Corretor da marcha lenta, 
Eletroválvula do canister, 
Medidor de fluxo de ar. 


Relé (Vdc): 
Bomba de Combustível 


Sensor de rotacáo e PMS 
(OQ, Vac) 


* Sensor de fase ((),Vac) 


Medidor de fluxo de ar 
(9,Vdc) 


Sensor de temperatura 
do ar (O,Vdc) 


Sensor de temperatura 
da água (O,Vdc) 


Sensor de posição 
da borboleta (O,Vdc) 


Relé (Vdc): 
Sonda Lambda 


Sonda lambda aquecida 
(Vdc) 


Sensor de detonação | (Vac) 


Sensor de detonação ΙΙ (Vac) 


Sistema de ar condicionado 


Painel de instrumentos 


26 


www.bit.ly/SCALFR8 


Eletroinjetor 1 (Ω,νας) 


Eletroinjetor 2 (£),Vac) 


Eletroinjetor 3 (6, Vac) 


Eletroinjetor 4 (0, Vac) 


Eletroinjetor 5 (, Vac) 


Eletroinjetor 6 (O, Vac) 


Bobina de ignição 1 (0, Vac) 


Bobina de ignição 2 (O, Vac) 


Bobina de ignição 3 (Ω Vac) 


Bobina de ignição 4 (O, Vac) 


Bobina de ignição 5 (OQ, Vac) 


Bobina de ignição 6 (O, Vac) 


Corretor da Marcha Lenta 
(0, Vac) 


Bomba de combustível 


Eletroválvula de purga do 
canister (O, Vac) 


Eletroválvula de comando 
do variador de fase (OQ, Vac) 


Tomada de diagnose 


Unidade de Controle do 
ABS 


Unidade de Controle da 
Transmissáo Aut. 4V ou 5V 


Alimentação da Unidade de Comando 


pino 6 massa 

pino 15 massa 

pino 28 massa 

pino 34 massa 

pino 55 massa 

pino 26 tensão de bateria 

pino 56 tensão de bateria (chave ligada) 
pino 54 tensão de bateria (relê armado) 


Sensor de rotação 
pinos 16 e 43 aprox. 625 Q 


Sensor de fase 

pinos 17 e massa sinal de frequência 

pino 1 dosensor tensão de bateria com a massa 
pino 3do sensor continuidade com a massa 


Medidor de massa de ar 

pinos 14 e 41 aprox. 19,1 KQ 

pinos 14 e 54 aprox. 1,7 KQ 

pinos 41 e 54 aprox. 19,8 KQ 

pino 1 dosensor continuidade com a massa 
pino 3 do sensor tensão de bateria com a massa 


Sensor de Temperatura da água 
pinos 78 e 44 2200 a 27000 (2050) 
300 a 9600 (8050) 


Sensor de Temperatura do ar 
pinos 77 e 44 2200a2700H (20?C) 
300 a 360Q (80?C) 


Sensor de posicáo da borboleta 
pinos 73 e 44 1190Q (borboleta fechada) 
40500 (borboleta aberta total) 


Sonda lambda aquecida 

pinos 40 e 13 variando de 0,1 30,9V(M. L.) 
pino 3 do sensor continuidade com a massa 

pino 4 do sensor tensão de bateria com a massa 


Injeção eletrônica 


Bosch Motronic M3.3.1 


Eletro-injetores 


pinos 33 e 54 15a 17.50 
pinos 32 e 54 15a 17.50 
pinos 31 e 54 15a 17.50 
pinos 5 e 54 15a 17.5Q 
pinos 3 e 54 15a 17.5H 
pinos 4 e 54 15a M,5Q 


Sistema de Combustível 

Pressão da linha (sem vácuo) 4,0 bar 
Pressão da linha (com vácuo) 3.5 bar 
Vazão da bomba 2.06 I/min 


Corretor da marcha lenta 


pinos 29 e2 35 a 45Q 
pinos 54e2 15a25Q 
pinos 54 e 29 15a25Q 


Eletroválvula de purga do canister 
pinos 36 e 54 aprox. 55/2 


Eletroválvula de comando do variador de fase 
pinos 7 e 54 aprox. 29,5Q 
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325i Vanos 

24V 

(92 a 97) 
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Injeção eletrônica 
Bosch Motronic M3.1 


Aterramento da U.C.E (02) Eletroinjetor 1 (O, Vac) 


320;24V 
(92 a 97) Eletroinjetor 2 (OQ, Vac) 
325i 24V Eletroinjetor 3 (O, Vac) 
(92 a 97) 
. Eletroinjetor 4 (O, Vac) 
520i 24V Memória da U. C. E. 
(92 a 96) Inter. de posição da T. A. Eletroinjetor 5 (Q, Vac) 
Y Ali ta da U. C. E. 
525i 24V tm 
(92 a 96) Relé Principal (Vdc): Œ Eletroinjetor 6 (O, Vac) 
U. C. E., Injetores, “a 
Relés da bomba e da sonda, 
Corretor da marcha lenta, ina de ignição 1 
Eletroválvula do canister, vase dique I AYRA 
Medidor de fluxo de ar. 
F18 p/ 320 e 325 
F23 p/ 520 e 525 
Bobina de ignição 2 (0, Vac) 
Relé (Vdc): 
Bomba de Combustível 
Sensor de rotacáo e PMS Bobina de ignição 3 (Ω Νας) 
(0, Vac) 
- Bobina de ignição 4 (Ω,νας) 
Sensor de fase (OQ, Vac) 
, Bobina de ignição 5 (OQ, Vac) 
Medidor de fluxo de ar 
(Q,Vdc) 
Sensor de temperatura Bobina de ignição 6 (OQ, Vac) 
do ar (O,Vdc) 
Sensor de temperatura 
da água (Q,Vdc) Corretor da Marcha Lenta 
(0, Vac) 
Sensor de posição 
da oleta (Vide) Bomba de combustível 
Relé (Vdc): Eletroválvula de purga do 
Sonda Lambda canister (Ω Νας) 
Eletroválvula de comando 
Sonda lambda aquecida do variador de fase (0, Vac) 
(Vdc) 
Tomada de diagnose 
Sensor de detonação | (Vac) 
Sensor de detonação Il (Vac) F^ - de Controle do 
Sistema de ar condicionado 
a Unidade de Controle da 
Transmissão Automática 
Painel de instrumentos 
Computador de bordo 5 88 vias 
28 € 


989 9.9 6 0.0 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino 6 massa 

pno 15 massa 

pino 28 massa 

pino 34 massa 

pino 55 massa 

pino 26 tensão de bateria 

pino 56 tensão de bateria (chave ligada) 
pino 54 tensão de bateria (relê armado) 


Sensor de rotação 
pinos 16 e 43 1152 a 1468 Q 

Sensor de fase 

pinos 17 e massa sinal de frequência 

pino 1 do sensor tensão de bateria com a massa 
pino 3 do sensor continuidade com a massa 


Medidor de massa de ar 


pinos 14 e 41 aprox. 19,1 KQ 
pinos 14 e 54 aprox. 1,7 KQ 
pinos 41 e 54 aprox. 19,8 KQ 


continuidade com a massa 
tensão de bateria com a massa 


pino 1 do sensor 
pino 3 do sensor 


Sensor de Temperatura da água 
pinos 78 e 44 2200 a 27000 (2050) 
300a3600(80ºC) 


Sensor de Temperatura do ar 
pinos 77 e 44 2200 a 27000 (2050) 
300a360Q(80?C) 


Sensor de posicáo da borboleta 
pinos 73 e 44 1190Q (borboleta fechada) 
40500 (borboleta aberta total) 


Sonda lambda aquecida 
' pinos 40 e 13 

pino 3 do sensor 

pino 4 do sensor 


continuidade com a massa 
tensáo de bateria com a massa 


Sensor de detonação 
Torque de fixação 20N.m 


Injeção eletrônica 


Bosch Motronic M3.1 


Eletro-injetores 


pinos 33 e 54 15a17,5Q 
pinos 32 e 54 15a 17,5Q 
pinos 31 e 54 15a 17,5Q 
pinos 5 e 54 15a17,5Q 
pinos 3 e 54 15a 17,5Q 
pinos 4 e 54 15a 17,5Q 
Bobina de ignição 

Ordem de ignição  1-5-3-6-4-2 


pino 1 da bobina 
pino 2 da bobina 
pino 3 da bobina 


sinal de comando 

continuidade com a massa 
tensão de bateria com a massa 
quando ligada a chave de ignição 
primário aprox. 0,80 


Sistema de Combustível 


Pressão da linha (sem vácuo) 3,5 bar 
Pressão da linha (com vácuo) 3,0 bar 
Vazão da bomba 2,06 I/min 


Corretor da marcha lenta 


pinos 2962 
pinos 54 e 2 
pinos 54 e 29 


35 a 45Q 
15a25Q 
15a25Q 


variando entre 0,1 e 0,9V (M. L. \ 


Eletroválvula de purga do canister 
pinos 36 e 54 aprox. 55Q 


Eletroválvula de comando do variador de fase 
pinos 7 e 54 aprox. 29,5Q 
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320i 24V 
(92 a 97) 


325i 24V 
(92 a 97) 


520i 24V 
(92 a 96) 


525i 24V 
(92 a 96) 
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ABS 
Teves Mark IV 


Aterramento da U.C.E (92) 


Série 3 


(92 a 95) ED- f 


ΞΗΓΤΤΕ] Relé do ABS 


8a 


Modulador Hidráulico 


Interruptor da luz de freio 
(2,Vdc) 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O,Vac) 
Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (O,Vac) 
Sensor de velocidade 
Traseira direita (Ω,ναο) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (O,Vac) 


7] Relé da bomba 


EEUSS sBcssrras 


Lâmpada de freio 


Posição do pedal de freio TEVER MK IV 


(Ω,νάας) 


55 νίας 
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Injeção eletrônica 
CHRYSLER MPI 


Aterramento da U.C.E (0) Eletroinjetor 1 (Q,Vac) 
NEON Eletroinjetor 2 (Vac) 
1.816V Eletroinjetor 3 ((2, Vac) 
SOHC Memória da U. C. E. [FH] 
C(95-99) Eletroinjetor 4 (C), Vac) 
2.0 16V Central do Imobilizador 
SERO Bobina de ignição (6, Vac) 
A (95 - 99) 
2.016V ΤΡΛΝΕΜΙςΕ/2 
DOHC Eles for read i =. Corretor da Marcha Lenta 
Y (95 - 99) Tes maior do peaa se | rm (Va) 
ΠΠ ' ΡΕ, . t à 
inm Bomba de combustível 
ορ 5 | Sensor do nível de 
qe ce parvos 1 : AZ : combustível (Q,Vdc) 
— : Painel de instrumentos 
de posi ÁTIPA + 
de posição da T Ῥ H 
BE Sensor de velocidade (Hz) 
Alimentação da U. C. E. [FIT] 
- Sensor de detonacáo (Vac) 
2 Relé Principal (Vdc): Interruptor de carga da 
direção hidráulica (OQ, Vdc) 
Sensor de tem 
da bateria (Q,Vdc) 
Relé (Vdc) 
Bomba de 
Interruptor de freio (Ω,νάς) 
Sensor de rotação e PMS 
Eletroválvula de purga do 
canister (Νας) 
Sensor de fase (Hz) Eletroválvula de comando 
da EGR (Ω Vac) 
Eletroválvula da embreagem 
Sensor de pressáo absoluta do conversor de torque 
(No) (c, Vac) 
Sensor de temperatura 
do ar (Q,Vdc) Painel de instrumentos 
Sensor de temperatura 
da água (2, Vdc) 
Sistema de ar condicionado 
Alternador 
Painel de instrumentos Relé do eletroventilador do 
Δ _ Son: r de posiç 
ΤΟΝ 
— m Tomada de diagnose 
aabo (de) 
7 mer e ον o 
A] 
Sonda lambda aquecida | * Servo do controle de 
(Vdc) 
Sonda lambda aquecida II 
dc) 
32 


* 
3934239422 
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Alimentação da Unidade de Comando 


ρίποΑΙΟ massa 

pino B47 massa 

pino B50 massa 

pino B46 tensão de bateria 

pino A20 tensão de bateria (chave ligada) 
pino A06 tensão de bateria (relê armado) 


Sensor de pressão absoluta 
pinos A36 e B43 4a5 V (pressão atmosférica) 
1,5 a 2,1 (marcha lenta) 


Sensor de Temperatura da água 
pinos A26eB43 7,0 a 13,0 KQ. (21°C) 
700a1000n (93°) 


Sensor de posição da borboleta 
pinos A35 e B43 0,38a 1,2V (borboleta fechada) 
3,1 a4,4V (borboleta aberta) 


Sonda lambda | e ΙΙ 

pinos A30 e B43 0,1 a 1,0 V (marcha lenta) 
pinos B51 e B43 0,1 a 1,0 V (marcha lenta) 
aquecimento 4 a 7Q. 


Sensor de detonacáo 
pinos A24 e B43 20 mVac "(700 rpm) 
600 mVac (5000 rpm) 


Injeção eletrônica 


CHRYSLER MPI 


Eletro-injetores 

plnosA13e A06 aprox. 120. 
pinos A17 e A06 aprox. 120 
pinos A07 e A06 aprox. 12Q. 
pinos A16e A06 aprox. 120 


Bobina de ignição 
primário 
pinos Α03 e A06 0,45 80.650 
pinos A02 e A06 0,45 a 0.65Q 
secundário 
saídas 1 e4 
saídas 2e 3 


7,0 a 15,8 Kfí 
7,0 a 15,8 Kfí 


Sistema de Combustível 
Pressão da linha 3,3 a 3,7 bar 


Sensor do nível do reservatório 
pinos A23 e massa 50 a 90Q (cheio) 
1020a1080Q (vazio) 
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NEON 


1.8 16V 
SOHC 
C(95-99) 


2.0 16V 
SOHC A 
(95 - 99) 


2.0 16V 


DOHC 
Y (95 - 99) 


33 


BREENZE 
CIRRUS 
STRATUS 


2.016V 
SOHC 
C (97 - 99) 


2.416V 


DOHC 
X (97 - 99) 
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CUR 


ΕΠΙ Seria 


PI 


Eletroinjetor 1 (Q,Vac) 


Aterramento da U.C.E (Ω) 


Eletroinjetor 2 (Q, Vac) 


Eletroinjetor 3 (Ω,νας) 


Eletroinjetor 4 (Q, Vac) 


Bobina de ignição (Νας) 


Corretor da Marcha Lenta 
D parec f ; 1—H (Q, Vac) 
à LUA 
O emb τῇ A [ T 
E he nd v Im Bomba de combustivel 
: | Detector de vazamentos 
vA IQuICSÃS | Sensor do nível de 
ue pereo reg: u ; t combustivel (Q,Vdc) 
; TARA ÁTI T U.C.E da Carroceria 
1» divirta GA à g 
Alimentação da U. C. E. [FT Sansor devolocidnda Pin 
Sensor de detonação (Vac) 
E 
Relé Principal (Vdc): η io - 
Ambiente (OQ, Vdc) 
Sensor de pressáo do ar 
condicionado (Vdc) 


Interruptor de freio (Q2, Vdc) 


Eletroválvula de purga do 
canister (OQ, Vac) 


Eletroválvula de comando 
da EGR (6, Vac) 

U.C.E Transmissáo Autom. 
Sistema de ar condicionado 
Alternador 


Relé do eletroventilador do 
radiador - baixa velocidade 
Relé do eletroventilador do 
radiador - alta velocidade 


Tomada de diagnose 


posicáo 
da borboleta (OQ, Vdc) 


Sonda lambda aquecida I 
(Vdc) 


Sonda lambda aquecida ΙΙ 
(Vdc) 


Interruptor de carga da 
direção hidráulica (Q,Vdc) 


U.C.E da Carroceria 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pinoAIO massa 
pinoB47 massa 
pino B50 massa 
pino B46 tensão de bateria 


tensão de bateria (chave ligada) 
tensão de bateria (relê armado) 


pino A20 
pino A06 


Sensor de pressáo absoluta 
pinos A36 e B43 4a 5 V (pressão atmosférica) 
1548 2,1 (marcha lenta) 


Sensor de Temperatura da água 
pinos A26 e B43 7,0a 13,0 KQ (21°C) 
700210000 (939) 


Sensor de posição da borboleta 
pinos A35 e B43 0,38 a 1,2V (borboleta fechada) 
3,1 a 4,4V (borboleta aberta) 


Sonda lambda le Il 

pinos A30 e A27 0,1 a 1,0 V (marcha lenta) 
pinos B51 e B43 0,1 a 1,0 V (marcha lenta) 
aquecimento 4 a 70. 


Sensor de detonacáo 
pinos A24 e massa 20 mVac (700 rpm) 


600 mVac (5000 rpm) 


CHR eletrónica 


SLER MPI 


Eletro-injetores 

pinos A13e A06 aprox. 12Q 
pinos A17e A06 aprox. 1262 
pinos A07 e A06 aprox. 120 
pinos A16 e A06 aprox. 120 


Bobina de ignição 
primário 


pinos Α03 96 A06 0,51 a0,61fí 

pinos A11 e A06 0,51 a0,610 
secundário 

saídas 1 e 4 11,5 a 13,5 KQ. 

saídas 2 e 3 11,5a 13,5 K£2 


Sistema de Combustível 
Pressáo da linha 3,3 a 3,7 bar 


Sensor do nível do reservatório 


pinos 2 e 4 do sensor 50 a 90Q. (cheio) 
1020410800 (vazio) 
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BREENZE 
CIRRUS 
STRATUS 


2.0 16V 
SOHC 
C (97 - 99) 


2.4 16V 


DOHC 
X (97 - 99) 


35 


Injeção eletrônica 


CHRYSLER MPI 


Aterramento da U.C.E (0) Eletroinjetor 1 (, Vac) 


STRATUS Eletroinjetor 2 (0, Vac) 
25 Eletroinjetor 3 (1), Vac) 
6 cilindros 
SOHC- H Memória da U. C. E. [FZ] Eletroinjetor 4 (Vac) 
(97-99) 
Eletroinjetor 5 ((),Vac) 
Eletroinjetor 6 ((, Vac) 
RAM NQUICSÃS Bobina de ignição (0 Vac) 
“e "hh - i Hi 
Corretor da Marcha Lenta 
(Νο) 
A a i Bomba de combustivel 
RANGMICQÊS To 
, 1 4e ww Praga . : | D de v. 
A1 ITAAA ÁTIDA Sensor do nível de 
} - T 1 combustivel (NQ,Vdc 
AU ivan d à ο 
ros! U.C.E da Carroceria 
Alimentação da U. C. E. {ΠΠ 
Sensor de velocidade (Hz) 
Relé Principal (Vdc): cun 
Ambiente (OQ, Vdc) 
Sensor de pressáo do ar 
Relé (Vdc): condicionado (Vdc) 
Bomba de Combustivel 
Interruptor de freio (OQ, Vdc) 
Sensor de rotação e PMS 
(Hz) Eletroválvula de purga do 
canister (OQ, Vac) 
Sensor de fase (Hz) Eletroválvula de comando 
da EGR (C, Vac) 
— — ERE U.C.E Transmissão Autom. 
Sistema de ar condicionado 
Sensor de 
do ar (Li, Vdc) 
Sensor de temperatura 
da água (0, Vdc) 
Sensor de posição 
da borboleta (1, Vdc) 
Sonda lambda aquecida | 
(Vdc) 
Sonda lambda aquecida Il 
(Vdc) 
Interruptor de carga da 
direção hidráulica (Q,Vdc) 
U.C.E da Carroceria 
36 
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Página em branco 
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Injeção eletrônica 
DODGE MFI 


Aterramento da U.C.E (0) Eletroinjetor 1 (0, Vac) 
Eletroinjetor 2 (OQ, Vac) 
Dodge RAM 
V6e V8 Eletroinjetor 3 (O, Vac) 
(94 a 96) 
. i : Eletroinjetor 4 (0, Vac) 
~ —, 3 
ΠΤ ο 7 TFR Eletroinjetor 5 (Q,Vac) 
Rudi sa!) à 
pem yp κ ; TFR Eletroinjetor 6 (1), Vac) 
νο; m : [πος Eletroinjetor 7 (Ω.Νας) 
" Eletroinjetor 8 (1, Vac) 
το 1 | τει. 
τε, 
| Bobina de ignição (OQ, Vac) 
Relé principal (Vdc): 
Relé (Vdc): 
Bomba de Combustível 
Sensor de rotação e PMS 
Sensor de fase (Hz) 
Sensor de pressão absoluta 
(Vdc) 
Sensor de 
do ar (Q,Vdc) 
Sensor de 
da água (2, Vdc) 
Sensor de posicáo 
da borboleta (Q, Vdc) νερο =] 
npadaindicadora — 
uerda(Vác) ANSMISSÃO 
τε δα dai LÀ 
oclocidades 
Sonda lambda aquecida i : 
direita (Vdc) Ϊ « A ee sA0 
ITOMATICA 
Sensor de velocidade (Hz) oválvul. 
nemíssáo ο 0 
isor de temperatura do. | 
barnea b dxz A 
40 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino 11 massa 

pino 12 massa 

pino 03 tensão de bateria 

pino 09 tensão de bateria (ignição) 

pino 57 tensão de bateria (rele armado) 


Sensor de rotação 
pinos 24 e 04 
pino 07 e massa 


1,5 a 2,5V (marcha lenta) 
8,0 V 


Sensor de fase 
pinos 44 e 04 
pino 07 e massa 


0,75 a 0,95 Vac (marcha lenta) 
8,0 V 


Sensor de pressão absoluta 


pinos 01 e 04 4,0 a 5,0V (pressão atmosférica 
1,5a2,1V (marcha lenta) 
pinos 06 e 04 5,0V 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 02 e 04 4,0a4,1 KQ (15°C) 
2,9a 3,1 KQ(25°C) 
1,5 a 2,0 KQ (40°C) 
13 a 1,4 KQ (50°C) 
820a840Q(60'C) 
420 a'440 Q (70'C) 
300a310Q(80'C) 
180a190Q(100'C) 


Sensor de posição da borboleta 
pinos 22 e 04 0,4 a 1,0V (borboleta fechada) 
3,0 a 4,0V (borboleta aberta) 


Sonda lambda | 


pinos 23 e 04 0,1 e 1,0V (marcha lenta) 


Sonda lambda Il 


pinos 41 e 04 0,1 e 1,0V (marcha lenta) 


Injeção eletrônica 


Eletro-injetores 

pinos 57 e 16 12a 17Q 
pinos 57 e 15 12a 17Q 
pinos 57 e 14 12a 17Q 
pinos 57 e 13 12a17Q 
pinos 57 e 38 12a17Q 
pinos 57 e 58 12a17Q 
pinos 57 e 17 12a 17Q 
pinos 57 e 18 12a 17a 


Bobina de ignição 
primário 0,96 a 1,18Q 
secundário 11,3 a 15,3 KQ 


Sistema de Combustível 
Pressão da linha 2,0 a 3,1 bar 
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DODGE MH 


Dodge RAM 
V6e V8 
(94 a 96) 


41 


Injeção eletrônica 


DODGE MM 


Aterramento da U.C.E (N) Eletroinjetor 1 ((2,Vac) 
Eletroinjetor 2 ((), Vac) 
Dodge ch lg 
RAM Memória da U. C. E. [F] Bletroinjetor 3 (C, Vac) 
V10 Alimentacáo da U.C.E [TT] 
I Eletroinjetor 4 (2, Vac) 
94 a 96 7 
( |ueueet e : δν Eletroinjetor 5 (X, Vac) 
πώ.) 
wA. κ m a 1 : a Eletroinjetor 6 ((2,Vac) 
da uy " 71 
μοί; ILS Eletroinjetor 7 ((1,Vac) 
p Eletroinjetor 8 (Q, Vac) 
ΠλΜΟΜΙςΟ}5 
Relé de partida (Vac): | Eletroinjetor 9 (Q,Vac) 
RTI TR Eletroinjetor 10 (C) Vac) 
[ 57 ] Bobina de ignição 1 (01 Νας) 
Relé (Vdc): 
Bomba de 
Módulo de ignicáo 
Sensor de rotacáo e PMS 
Sensor de fase (Hz) 
» [57] Bobina de ignição 2 (1, Vac) 
Sensor de pressáo absoluta 
(Vdc) 
Sensor de X 
do ar (X, Vdc) r ς 
Sensor de temperatura T ; 
RA YY Corretor da Marcha Lenta 
da água (O,Vdc) 7 M (Vac) 
= Sensor de posição e 5 
- da borboleta (1, Vdc) eo fm 
Bomba de combustível 
Sonda lambda aquecida Eletroválvula de purga do 
esquerda(Vdc) canister (OQ, Vac) 
Eletroválvula de comando 
da válvula EGR (Νας) 
Sonda lambda aquecida 
ΡΝ Sistema de ar condicionado 
[+30] 
EA 
— Sem Alternador 
» A 
Tomada de diagnose 
Atuadores do sistema de Ri v 
piloto automático ΓΤ.» ανν n 0 
P Aivomio9A 
unu A1. nand T] jÀ 
Interruptores de controle do rum] ^U ] ELIT! IU 
sistema de piloto 
automático d 
Lâmpada de anomalias 
Aviso de inspeção 
Aviso de solicitação de 
marcha ascendente 
42 MEM 


Fig. Dodge £19.16. 
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Injeção eletrônica 


DODGE MFI 
Alimentação da Unidade de Comando Eletro-injetores 
pino 11 massa pinos 57 e 16 12a 17Q 
pino 12 massa pinos 57 e 15 12a 17Q Dod 
pino 03 tensáo de bateria pinos 57 e 14 12a 17Q uU 
pino 09 tensão de bateria (ignição) pinos 57 e 13 12a 170 
pio 57 tensão de bateria (rele armado) pinos 57 e 38 12a 17Q V10 
pinos 57 e 58 12a 17Q (34436) 
Sensor de rotação pinos 57 e 17 12a 17Q 
pinos 24 e 04 1,5 a 2,5V (marcha lenta) pinos 57 e 18 12a 17Q 
pino 07 e massa 8,0 V 
Bobina de ignição 
Sensor de fase primário 0,2 a 2,0Q 
pinos 44 e 04 0,75 a 0,95 Vac (marcha lenta) secundário 6,0 a 30,0 KQ 
pno 07 emassa 8,0 V 
Sistema de Combustível 
Sensor de pressão absoluta Pressão da linha 2,0 a 3,1 bar 
pinos 01 e 04 4,0 a 5,0V (pressão atmosférica 
1,5 a 2,1 V (marcha lenta) 
pinos 06 e 04 5,0V 
Sensor de Temperatura da água 
pinos 02 e 04 4,0 84,1 KQ (15°C) 
2,9 a 3,1 KQ(25'C) 
1,5 a 2,0 KQ (40°C) 
13 a 1,4 KQ (50°C) 
820 a 840 Q (60°C) 
420a440Q(70'C) 
300a310Q(80'C) 
180a190Q(100'C) 
Sensor de posicáo da borboleta 
pinos 22 e 04 0,4 a 1,0V (borboleta fechada) 
3,0 a 4,0V (borboleta aberta) 
Sonda lambda | * 
pinos 23 e 04 0,1 e 1,0V (marcha lenta) 
Sonda lambda II 
pinos 41 e 04 0,1 e 1,0V (marcha lenta) 
43 
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Injeção eletrônica 
DADE EV DODGE τοι 


Aterramento da U.C.E (02) Eletroinjetor 1 (O, Vac) 


LA ] : 
Dakota lletroinjetc 
ην τω. κο A | 
4 cilindros : -— 
(87 a 96) ΕΒ Bobina de ignição (Ω,νας) 
[43 = 
Dakota Memória da U. C. E. - 


[230] 


V6 TBI ne 


(87 a 96) Alimentação da U.C.E — E 4 syindros 


Dakota 


V8 TBI 
(87 a 96) 
Relé de partida (Vdc): 
Interruptor do pedal de 
embreagem 
- [+15] Eletroválvula de purga do 
i ARRA] ῇ canister (OQ, Vac) 
E - [+15] Eletroválvula de comando 
- Relé principal (Vdc): iaa] da válvula EGR (C, Vac) 
E + r E 
vou Vê 
Sensor de rotação e PMS 
(Hz) 
mens] es Sistema de ar condicionado 
Sensor de pressão absoluta |o|G(v Tacômetro 
(Vdc 
4 νο E | Recepcáo| 
1. £N ΓΙ Tomada de d 
DD σα. ἘΠῚ m 
Sensor de temperatura 
da água (O,Vdc) 
q Lâmpada de anomalias 
nsor de posição 
da (0. Vdc) Aviso de inspeção 
Interruptor do overdrive e 
lâmpada indicadora 
Sonda lambda aquecida 
(Vdc) 
Sensor de velocidade (Hz) 
Interruptor do pedal de freio * 
/6 ou V8 
Atuadores do sistema de 
piloto automático 
Observação: 
Interruptores de controle do L(v) = terminal L do conector vermelho 
sistema de piloto C(c) = terminal C do conector cinza 
"m automático G(v) = terminal G do conector vermelho 


Fig. E19.2 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino A05 massa 

pino A15 massa 

pino A16 massa 

pino Β02 massa 

pino Β06 massa 

pino B07 massa 

pino A41 tensáo de bateria 

pino B14 tensáo de bateria 

pino A30 tensão de bateria (ignição) 
pino A55 tensão de bateria (ignição) 
pino B04 tensão de bateria (ignição) 
pino A10 (4 cil.) tensão de bateria (ignição) 
pinoA10(V6/V8) tensão de bateria (rele armado) 


Sensor de pressão absoluta 


pinos A01 e Α04 4,0a 5,0V (pressão atmosférica 


1,5 a 2,1V (marcha lenta) 
pinos A06 e Α04 5,0V 


Sensor de Temperatura da água 

pinos A03 e Α04 4,0a4,1 KQ (15°C) 
2,9 a 31 KQ(25'C) 
1,5 a 2,0 KQ (40°C) 
1,3a1,4Kp(50°C) 
820 a 840T$60'C) 
420 a 440 Q (70°C) 
300a310Q(80*C) 
180a190Q(100'C) 


Sensor de posicáo da borboleta 


pinos A22 e Α04 0,4 a 1,0V (borboleta fechada) 


3,0 a 4,0V (borboleta aberta) 


Sonda lambda 
pinos A23 e A04 0,1 e1,0V (marcha lenta) 


Injeção eletrônica 


DODGE EFI Y DODGE TDI 


Eletro-injetores 

pino B09 e end. A (4 cil.) 12a 17Q 
pino B09e A10 (V6 ou V8) 12a17Q 
pino B09 e B10 (V6 ou V8) 12a 17Q 


Sistema de Combustível 
Pressão da linha 20a83,lbar 
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Dakota 
22 EFI 

4 cilindros 
(87 a 96) 


Dakota 
V6 TBI 
(87 a 96) 


Dakota 
V8 TBI 
(87 a 96) 


Injeção eletrônica 
DODGE MPI 


Eletroinjetor 1 (Q,Vac) 


Aterramento da U.C.E (0) 
Eletroinjetor 2 (Νας 
Dakota ( ) 
Ν6 MPI Eletroinjetor 3 (Ω,νας) 
(87 a 96) Memória da U. C. E. [37] 
Alimentação da U.C.E [773] Eletroinjetor 4 (Q,Vac) 
Dakota e Eletroinjetor 5 (G, Vac) 
V8 MPI AMA iu 
(87 a 96) ιτ ον a λα — À 
^ Li 
να 8 πεν A - 
μεν 4 TR Eletroinjetor 7 (OQ, Vac) 
νον; a | 
Eletroinjetor 8 (OQ, Vac) 
m 
Να eR 
TRAM MIGS .) 
r Bobina de ignição (N,Vac) 
A OUPASEA TIA 
„faixa de transmissão (PIN). 
Corretor da Marcha Lenta 
T (o, Vac) 
Im Bomba de combustível 
Eletroválvula de purga do 
canister (0, Vac) 
Eletroválvula de comando 
da válvula EGR (0,Vac) 
a Sensor de rotação e PMS 
(Hz) 
Sistema de ar condicionado 
Sensor de fase (Hz) 
Sensor de pressão absoluta 
(Vdc) 
Sensor de temperatura 
do ar (O,Vdc) 
Sensor de temperatura 
da água (O, Vdc) 
Sensor de posição 
da borboleta (OQ, Vdc) 
Sonda lambda aquecida 
(νάς 
ἐκ κών Ἡ ! ος: 
... Sensord urado s] 1 T τη s Μο oxor 
νο «σον κακο 
σολ - UO ANSMISSAÁO 
Interruptor do pedal de freio [37] πο AL» sesta rã ἐμὲ 4 
CI, andian i 4 velocidades 
us o | a E Ro do convoiean 
AUTOMATICA 
transmissão 101 
Interruptores de controle do 
sistema de piloto Observação: 
46 L(v) = terminal L do conector vermelho 


C(c) = terminal C do conector cinza 
G(v) = terminal G do conector vermelho 


Fig. Dodge E19.4 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pro 05 massa 

pino 11 massa 

pro 12 massa 

pno 03 tensáo de bateria 

pino09 tensão de bateria (ignição) 

pro 57 tensão de bateria (rele armado) 
Sensor de rotação 


pnos 24 e 04 15 a 2,5V (marcha lenta) 
pinoO7emassa | 8,0 V 


Sensor de fase 
pnos 44 e 04 0,75 a 0,95 Vac (marcha lenta) 
pn07emassa 8,0 V 


Sensor de pressão absoluta 

pinos 01 e 04 4,0 a 5,0V (pressão atmosférica 
15 a 2,1V (marcha lenta) 

phos 06 e 04 5,0V 


Sensor de Temperatura da água 

phos 02 e 04 4,0a 4,1 KQ (15°C) 
2,9 a 3,1 KQ(25ºC) 
1,5 a 2,0 KQ (40°C) 
13 a 1,4 KQ (50°C) 
820a840Q(60°C) 
420 a 440 Q (70°C) 
300a310Q(80°C) 
180a190Q(100°C) 


Sensor de posição da borboleta 
pros 22 e 04 0,4 a 1,0V (borboleta fechada) 
3,0 a 4,0V (borboleta aberta) 


Sonda lambda 
phos 41 e 04 0,1 e 1,0V (marcha lenta) 


Injeção eletrônica 


Eletro-injetores 
pinos 57 e 16 128170 
ρίπο5 57 6 15 128170 
pinos 57 e 14 128 170 Dakota 
pinos 57 e 13 12a17Q V6 MPI 
pinos 57 e 38 12a17Q (87 a 96) 
pinos 57 e 58 12a17Q 
pinos 57 e 17 12a17Q Dakota 
inos 57 e 18 12a17Q V8 MPI 
᾿ (87 α 96) 
Bobina de ignição 
primário 0,96 a 1,18Q 
secundário 11,3 a 15,3 KQ 
Sistema de Combustível 
Pressão da linha 2,0 a 3,1 bar 
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Injeção eletrônica 


DODGE MPI 


Aterramento da U.C.E (Ω) rod Eletroinjetor 1 (O, Vac) 
Dakota Eletroinjetor 2 (Q,Vac) 
2.5 MPI 
98- 
Eletroinjetor 3 (O, Vac) 
Dakota chig 
3.9 V6 MPI 
(98-) Memória da U. C. E. [ΕΠ Eletroinjetor 4 (Q,Vac) 
Alimentação da U. C. E. [T$] [CT ^ 
Relé Principal (Vdc): j ! ) () 14 
: Elotroinjet [ag 
[C12] 
Relé (Vdc): Bobina de ignição (N,Vac) 
Bomba de Combustível 
Corretor da Marcha Lenta 
Sensor de rotação e PMS 
(Hz) (0, Vac) 
uibem doo Bomba de combustível 
- Sensor do nível de 
Gensor do pregão Nu ---- combustível (O,Vdc) 
Sensor de temperatura Painel de instrumentos 
do ar (O,Vdc) 
Eletroválvula de purga do 
Sensor de temperatura 
da água (O, Vdc) canister (OQ, Vac) 
; iç Interruptor de freio (OQ, Vdc) 
eu ve 
MET 719 
lo|z Solicitação de A/C 
ta | Τα. Pi : 1 σο Interruptor de alta pressão 
DU) contencioso ACO] Go arconicionado 
ib 
1 so Interruptor de baixa pressão 
midi do ar condicionado 
Sonda lambda aquecida Relé da embreagem do 
" (Vdc) compressor de A/C 
Alternador 
Sensor de temperatura 
ο e dado i DA) 
Sensor de pressáo do óleo ps e E 
(Q,Vde) Rede! CAN (*.-) 
U.C.E do ABS : 12 
fz L ec na d 
Par wmm ; 
reção Μάμα (Nue | 
Tomada de diagnose 
96 νίας 
48 


www.bit.ly/3CALFR8 


Injeção eletrônica 


Alimentação da Unidade de Comando Eletro-injetores 
pino B31 massa pinos C12eB04 1084 13,2 Q 
pino B32 massa pinos C12eB15 10,848 13,20 Dalai 
pino Α22 tensão de bateria — pinos C12e B05 10,8 a 132 Q p ME 
pino A02 tensão de bateria (ignição) pinos C12eB16 10,84 13,2 Q . 
pino C12 tensão de bateria (rele armado) pinos C12eB06 10,8 a 13,2Q (98-) 
inos C12eB12 10,8 a 13,2 Q 
Sensor de pressão absoluta : Dakota 
pinos A27 e A04 4,0 a 5,0V (pressão atmosférica Bobina de ignicáo - Diamont 3.9 V6 MPI 
l 1,5 a 2,1V (marcha lenta) primário 0,97 a 1.180 (98-) 
pinos A17e 04 — 5,0V secundário 11,3 a 15,3 KQ 
Sensor de Temperatura da água Bobina de ignicáo - Toyodenso 
pinos A16 e A04 29,3 a 35,99 KQ (050) primário 0,95 a 1,2Q 
11,3 a 13,6 KQ(20*C) secundário 11,3 a 13,3 ΚΩ 
4,9 a 5,8 KQ (40?C) 
2,3 a 2,7 ΚΩ (60°C) Sistema de Combustível 
11 a 1,4KQ(80ºC) Pressão da linha 9,1 a 3,7 bar 
640a720Q(100?C) 
Sensor de Temperatura do ar 
pinos A15 e A04 29,3 a 35,99 KQ (0°C) 
11,3a13,6KQ(20?C) 
4,9 a 5,8 ΚΩ (4050) 
2,3 a 2,7 KQ (6050) 
11 a 1,4KQ(80*C) 
640á720Q(100?C) 
Sensor de posição da borboleta 
pinos A23 e Α04 aprox. 0.26V (borboleta fechada 
aprox. 4,49V (borboleta aberta) 
Sonda lambda 
pinos A24 e A04 0,1 e 1,0V (marcha lenta) 
aquecimento 40a 7,0 Q 
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Alimentação da U.C.E 


pino B15 emassa 
pino B47 e massa 
pino B47 e massa 


Relé principal 
pino B16 e massa 
pinoB16eB32 
pinoB16eB48 
pino B31 e B47 


12,5V 


0,05V (ignição desligada) 
12,3V (ignição ligada) 


12,33V (ignição ligada) 


continuidade 
continuidade 
72,5 a 80.2Q 


Relé da bomba de combustível 


pinoB30eB47 


Sensor de rotação 
pinos A10eA59 
pinos A10 e A59 


Sensor de fase 
pino A42 e massa 
pino A42 e massa 


Medidor de massa 
pinos B57eB25 
motor frio 
motor aquecido 
motor aquecido 


Temperatura do ar 


pinos B54 e B25 


82,4a 91,2Q 


e PMS 
900a1000Q 


2,4 a 2,6 Vac (tent, de partida) 


12 a 27 Hz (marcha lenta) 
até 182 Hz (4000 rpm) 


de ar 


1,0 a 1,1V (ignicáo ligada) 


14 a 1,7V 


( 

1,6 a 1,8V (marcha lenta) 
(marcha lenta) 
( 


1,9 a 2,2V (3000 rpm) 


2,75 a 3,05V (motor aquecido) 


Temperatura da água 


1200 8 13500 (aprox. 2850) 
160 a 1900 (motor aquecido) 


pinos A25 e A26 


Sonda lambda 
pinos A34eB16 
pinos A23 e A55 


8 a 10Q 


0,1 aO,9V (marcha lenta) 


Sensores de detonação 


pinos A54eA22 
pinos A38eA06 


4,5 a 5,3MQ 
4,5 a 5,85MQ 


Sensor de posicáo do pedal do acelerador 


pinos B40 e B25 


pinos B40 e B07 


pinos B07 e B25 


pinos B08 e B24 


pinos B08 e B56 


pinos B24 e B56 


pedal livre 
1135 a 1260Q 
0,34 a 0,38V 
2300 a 2555Q 
4,3884,84ν 
1960 a 15050 
4,7 a 5,2V 
1215 a 19450 
0,70 a 0,78V 
1980a2190Q 
4,00 a 4,44V 
1085 a 1205Q 
4,7 a 5,2V 


pedal acionado 
1555a1725Q 
1,77 a 1.96V 
1900a2100Q 
2,98 a 3,25V 
1360a1505Q 
4,7 a 5,2V 
1895a2095Q 
3,58 a 3,96V 
1330 a 1470Q 
1,12 a 1,25V 
1085 a 1205Q 
4,7a5,2V 


Injeção eletrônica 
Bosch Motronic ME3.1 


Interruptor do pedal de embreagem 
pinos B59 e massa circuito aberto (pedal livre) 
continuidade (pedal acionado) 


Marea 
Sensor de posição da borboleta 2.4 20V 
pinos Α24 e Α26 580 a 645Q (fechada) 
pinos A24 e A58 1125a1360Q (fechada) 
pinos A26 e A58 900 a 10000 (aberta / fechada) 
pinos A40 e A26 1150a 1280Q (fechada) 
pinos A40 e A58 500 a 560H (fechada) 
Acelerador eletrónico 
pinosA33eA17 1,4a1,6Q 
pinos A33 e A01 continuidade 
pinos A17 e A49 continuidade 
Eletro-injetores 
pinos A19eB16 14,7 a 16.3Q 
pinos A35eB16 14,7 a 16,90 
pinosA20eB16 14,7 a 16.3Q 
pinos A03eB16 14,7 a 16.3Q 
pinos A52eB16 14,7 a 16.3Q 
Bobina de ignição 
pinos A16eB16 0,8 a 1,0Q 
pinos A32 e B16 0,8 a 1,0Q 
pinos A14 e B16 0,8 a 1,0Q 
pinos A15 e B16 0,8 a 1,0Q 
pinos A31 e B16 0,8 a 1,0n 
Eletroválvula de purga do canister 
pinos A05eB16 25,3a28,1Q 
Eletroválvula do comando do variador de fase 
pinosA36eB16 9,8 a 11,0Q 
Eletroválvula do comando do coletor variável 
pinos Α04 e B16 38,0 a 42,29 
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Air-Bag 


Marea 


Aterramento da U.C.E (0) 


Fip Fiat Arbag 01 


Módulo AIR BAG 
lado do motorista 


Módulo AIR BAG 
lado do passageiro 


Aterramento da U.C.E (92) 


Conector de diagnose 


Lampada do Airbag 


30 vias 


€ 
€€€€6€6€6 


Fig. Fiat Airbag 02 
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Computador de Bordo 


DIAGNÓSTICO 
Palio 


INDICADOR DA BOMBA DE 
COMBUSTÍVEL 


QUADRO DE 
INSTRUMENTOS 


SIRENE 
SIREN 
. ERRUPTOR CAPÓ 


INTERRUPTOR PORTAS 


ANTENA DE RÁDIO 
FREQUENCIA - ALARME 


883 888 jsd 
SISTEMA DE ALARME 


c1 


Ω 


PLAFONIERA 


ANTENA DA CHAVE 
ELETRÔNICA - IMOB 


SI 
INTERRU CAPÓ 


SISTEMA TRAVA PORTAS 
3 ooo 5 
00000 
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Palio 


56 


Computador de Bordo 


BOSCH 53 


Conector Y - 20 terminais 


Conector B - 


Alimentação geral do sistema de trava portas - vem 
da CPL, passando por F-38 


Alimentação para luzes de freio 

N.C 

N.C 

CAN B - Pré-disposição para agregados traseiros - 
não usado em Palio Brasil 


Sinal negativo para el relé 11 - ( Resisténcia de 
aquecimento do vidro traseiro ) 


CAN A - Pré-disposição para agregados traseiros - 
não usado em Palio Brasil 

Sinal negativo para o relé 01 (Farol baixo ) 
Alimentação INT para BC 

Comando para travar portas - negativo 

Sinal negativo para abrir as portas 

Alimentação proveniente do comutador de ignição ( 
pos / luci ). Função: Informar ao CB a solicitação de 
acender as luzes de posição. Alimentação das luzes 
de placa 

Alimentação proveniente do comutador de ignição 
(INT) para NQS 

Sinal negativo para o relê 13 (elevar / baixar vidros) 
Alimentação para luz de placa 


NC 

Alimentação proveniente da bateria (30). Função: 
memória do autorrádio, sensor de volume, sirene 
presa, diagnóstico, sistema de alarme y CB 


Alimentação BC (CODE, POSIÇÃO, LANTERNA DE 
NEBLINA) 

Alimentação NQS 

Masa, comando trava-portas 


16 terminais 


Linha K para ABS 

N.C 

Linha K para AIRBAG 

Massa de potência 

Massa de sinal 

CAN B 

Linha K - Injeção eletrônica / Câmbio automático 
N.C 

Pré-disposicáo para agregado 1 - painel 
N.C 

Alarme 

Pré-disposição para agregado 2 (dianteiro) 
Pré-disposição para agregado 3 (traseiro) 
CAN A 

N.C 

Alimentacáo 


Conector A - 40 terminais 


Sinal negativo, interruptor de porta do condutor 
(aberta ou fechada) (localização na coluna da porta 
do condutor). 


2- NC 

3- Alimentação, luz de direção lateral direita 

4- Alimentação, sensor dei nível de combustível 

5 - Alimentação, luz de posição traseira esquerda 

6 - Alimentação, luz de posição traseira direita 

7 - Linha serial sensor de volume - ALARME. Negati- 
vo proveniente do interruptor de porta. (Localiza- 
ção dentro da trava elétrica) 

8- Sinal, porta do condutor aberta ou fechada. 

9- NC 

10- NC 

l| - Sinal negativo, interruptor de porta do copiloto 
(aberta ou fechada) (localização na coluna da porta 
do copiloto). 

12- Alimentação, luz de direção traseira esquerda 

19 - Alimentação, luz de direção traseira direita 

14- Sinal, acionamento do freio de mão 

15- Sinal do sensor, nível combustível (negativo) 

16 - Sinal negativo, interruptor da trava de porta traseira 
esquerda (travada ou destravada). 

17 - Sinal, comando para destravar porta dianteira 
esquerda 

18- NC 

19- NC 

20- NC 

21 - Comando temporizado para luz da PLAFONIERA 

22 - Alimentação, luz de freio direita 

23 - Alimentação, luz PLAFONIERA 

24 - Sinal, comando para destravar porta dianteira 

25 - Sinal negativo, interruptor da trava - porta do copi- 
loto (travada ou destravada). 

26 - Sinal negativo, interruptor da trava - porta traseira 
direita (travada ou destravada) 

27 - Alimentação, sensor de volume - PLAFONIERA 

28 - NC 

29- NC 

30- NC 

31 - Alimentação, lanterna de neblina 

32 - Alimentação, luz de freio esquerda 

33 - Alimentação, luz do porta malas 

34 - Sinal, comando trava porta dianteira esquerda 

35 - Sinal, comando trava porta dianteira direita 

36 - Sinal, abertura do porta malas 

37 a 40 - NC 
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Conector C - 40 terminais Conector D - 36 terminais 


l- N.C l- NC ς 
Palio 
2-N.C 2- NC 
3- N.C 3- Alimentação ( linha 30 ) para NQS 
4- Antena CODE 4-  Solicitacáo de acender farol baixo - negativo prove- 
5- Antena CODE niente do conjunto de alavancas de comando 
3- Solicitação para acender o LED ABS no NQS. 5- CANA para NQS 
7- NC 6- CAN B para NQS 
8- Sinal negativo para o relé 14 (farol de neblina) 7- Negativo proveniente da alavanca de comando. 
: : R Solicitação de acender as luzes de direção ( senti- 
9- Sinal negativo para o relê 02 (farol alto) do / emergência ) 
να 8- Massa para CB 
κ 9 - Massa de para CB 
dio 10- Massa para CB 
13- NC IL- NC 
14- NC 12- Linha K para AIRBAG 
15- Massa para o sensor de velocidade 13- NC 
16 - Linha K para ABS 14- NC 
17 - Sinal do sensor de velocidade 15- NC 
18- Sinal de nível de fluído de freio 16- NC 
19- Sinal D+ do alternador 17- NC 
20 - Linha K para diagnóstico, central de injeção e ignição 18- NC 
21 - Massa, antena do alarme 19. NC 
pe 20 - Solicitação de acender o farol de neblina 
23- NC 21- NC 
24 - Sinal abertura do capo 22. NC 
25- Linha serial para sirene do alarme 23 - Repetição do sinal, sensor de velocidade 
26 - CAN A para NGE - (indisponível para Palio Brasil) 24- NC 
27 - CAN B para NGE - (indisponível para Palio Brasil) 25. NC 
bin 26- NC 
ΕΝ 27- ΝΟ 
30 - Alimentação, luz de posição dianteira direita 28- NC 
31 - Antena do ALARME 29 - Comando, luz indicativa de emergência 
ENG 30 - Solicitação de acender as luzes de direção esquerda 
33- NC 31 - Alimentação NQS 
34 - Alimentação, sirene do alarme 32 - Sinal de comando, aquecimento do vidro traseiro 
35- NC 33 - Solicitação de acender ο farol alto 
36 - CAN A - Central de injeção eletrônica 34- Sinal de comando emergência 
ο ο ας eletronica 35 - Sinal de comando, luz da lanterna de neblina 
38- Alimentação, luz de direção dianteira esquerda 36 - Massa para NQS 
39 - Alimentação, luz de direção dianteira direita 
40 - Alimentação, luz de posição dianteira esquerda 
NOTA: 
*N.C. - Não conectado 
*N.V.M.- Nó do vão motor 
*N.P.L. - Nó do painel 
*CPL - Central do painel (base de fusíveis / relés ) 
“BC - Unidade de Controle - Computador de Bordo 
*N.Q.S.- Nó do quadro de instrumentos 57 


*N.S.D.- Nó de diagnóstico - presa de diagnóstico EOBD 
*N.C.M.- Nó de controle do motor 
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AIR -BAG 


Astra 
Módulo AIR BAG 
lado do motorista 


Aterramento da U.C.E (9) 


Contato espiralado do 
volante de direção 


Módulo AIR BAG 
lado do passageiro 


Pré tensionador do 
passageiro 


Pré tensionador do 


Lâmpada do Airbag (O,Vdc) A 


Conector de diagnose 


| AIRBAG - 5AB6 


Fig. GM Airbag 03 


Detonador do motorista 


Detonador do passageiro 


Detonador 
(lateral motorista) 


Detonador 
Lâmpada do Airbag (O,Vdc) (lateral passageiro) 
Aterramento da U.C.E (9) —" ts tensionador 
Detonador (pré tensionador 
Sensor do Airbag do passageiro) 
Motorista (O,Vdc) 
Sensor do Airbag 
Passageiro (O,Vdc) ἃ —— 
Detecção do banco do IRL 
motor (O,Vdc) 


45 vias 


60 "TT XT FER RE 3 T. 
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Aterramento da U.C.E (02) 


SEE ESSE EE EE 


388 


HIT 


288 EI 


INTERRUPTOR FREIO DE 
ESTACIONAMENTO 


INTERRUPTOR NÍVEL DE 
FLUÍDO DE FREIO 


INTERRUPTOR PRESSÃO DE 
ÓLEO 


Diagnóstico 
Imobilizador 
Sinalizador de emergência 
Módulo levantamento de vidro 
Relé desembaçador de vidro 


Motor trava central Porta DE 


Motor trava central Porta DD 
Motor trava central Porta ΤΕ 


Motor trava central Porta TD 


Motor trava central 
Bocal abastecimento 


Temporizador multiplo 


Interruptor destrava portas 


Motor trava central 
Porta-malas 


Interruptor do Porta-malas 


TEMPORIZADOR MULTIPLO 
RELÉ FAROL DE NEBLINA 
TRASEIRO 


RELÉ DE FAROL ALTO 
RELÉ FAROL DE NEBLINA 
DIANTEIRO 


RELÉ INDICADOR DE 


DIREÇÃO (LE) 


RELÉ INDICADOR DE 
DIREÇÃO (LD) 


DIAGNÓSTICO 

AIRBAG 

ABS 

IMOBILIZADOR 

MÓDULO DO VENTILADOR 
INDICADOR DA BOMBA DE 
COMBUSTÍVEL 

MOSTRADOR DE MULTIPLAS 
INFORMAÇÕES 


CENTRAL DE INJEÇÃO 
ELETRÔNICA 
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Alarme e Painel de Instrumentos 


Astra 
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AIR-BAG 


Corsa 
Módulo AIR BAG 
lado do motorista 


Contato espiralado do 
volante de direção 


Módulo AIR BAG 
lado do passageiro 


Lâmpada do Airbag (O,Vdc) 


Conector de diagnose 
Aterramento da U.C.E (0) 


AIRBAG 


28 vias 


696 46 6 66 λα ΙΙ ΙΙ ΠΠ ΠΠ ΠΠ ΠΠ 


q4unnnunnnunuu nz 
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Transmissão Automática 


Corsa 


da U.C.E (9) Solenóide 4 
Solenóide 3 
Solenóide 2 
Solenóide 1 


Sensor de temperatura da 
transmissão 


Sensor de rotação saída - 
Transmissão automática 


Sensor de rotação entrada - 
Transmissão automática 


UCE - Injeção eletrônica 


- 1.6 MPFI Gasolina 
Motor de partida : 


LF18 He | Tomada de diagnose 


Interruptor da alavanca 


Interruptor de máxima 
(KICK-DOWN) 


Interruptor de arranque / 
economia 


Lâmpada do sistema de 
transmissáo 


LE17] 
Luz de ré 


[F21] 


Led de programaçã Interruptor do pedal de freio 


Li deme [ F05 Hic 
Interruptor do programa 
anti-patinacáo 
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Vectra 


2.0 MPFI 
2.0 16V 
2.2 MPFI 
2.2 16V 


64 


Ar Condicionado 
Controle Eletrônico de Climatização 
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Lâmpada do Airbag (O,Vdc) 


Aterramento da U.C.E (92) 


AIR-BAG 


Vectra 
Módulo Airbag - Motorista 


Contato espiralado do 
volante de direção 


Módulo Airbag - Passageiro 


Detonador 
(lateral motorista) 


Detonador 
(lateral passageiro) 


Conector de diagnose 


AIRBAG 


& πα αυ” 


εσ ει ες gene «30 


Fig. GM Airbag 04 
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Alarme 


Aterramento da U.C.E (02) 


Vectra 


Interruptor destrava porta 
malas 


Motor destrava porta malas 


Levantamento de vidros 


Interruptor porta DE 
Interruptor porta DD 


Interruptor porta TE 


„Interruptor porta TD 


Interruptor compartimento do 
motor 


Interruptor compartimento de 
carga 


Lâmpada do compartimento 
de carga 


Buzina 


Sensor da unidade anti furto 
Esquerdo 


Sensor da unidade anti furto 
Direito 
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Diagnóstico 

Imobilizador 

Motor levantamento - vidro DE 
Motor levantamento - vidro DD 
Motor levantamento - vidro TE 
Motor levantamento - vidro TT 
Relé desembaçador de vidro 


Motor trava central Porta DE 


Motor trava central Porta DD 
Motor trava central Porta TE 


Motor trava central Porta TD 


Motor trava central 
Bocal abastecimento 


Temporizador multiplo 
Interruptor destrava portas 


Interruptor antifurto 
passageiros 


Motor trava central 
Porta-malas 


Interruptor do Porta-malas 


Injeção eletrônica 
HONDA - PGM-FI 


Aterramento da U.C.E (0) 


Pré-resistores (12, Vdc) 


Accord " 
2.2i 
(90-93) Eletroinjetor 1 (Q, Vac) 
Eletroinjetor 2 (O, Vac) 
Eletroinjetor 3 (0, Vac) 
Memória da U. C. E. [F3] 
«m Eletroinjetor 4 (, Vac) 
y f | lul Partie "T3 
ANS MISSAU . F 
τὲ ad o tehh ve νά ` i in Bobina de ignição (6), Vac) 
4 + E AS 
ωμά ==: E et 
+ TT ua 
- A CMSS ÁO i l Módulo de ignição 
ΜΕ 
ΜΕΟΑΝΙΟΑ Bomba de combustível 
Relé Principal (Vdc): Corretor de marcha lenta 
(Ω Νας) 
` Eletroválvula de purga do 
canister (OQ, Vac) 
Relé da bomba (Vdc): Eletroválvula de comando 
da EGR (Ωω Vac) 
Sensor de posição da 
Sensor de rotação (Νας) válvula EGR (Ω,Νάο) 
Sensor de PMS (O,Vac) Eletroválvula de comando 
do coletor variável 
Sensor de faso (Vas) Eletroválvula de controle da 
válvula do variador de fase 
Sensor de pressão absiuta 
(Vdc) 
Sensor de carga elétrica 
Sensor de temperatura 
do ar (Q,Vdc) Alternador 
Sensor de temperatura 
da água(Q, Vdc) 
dx Lâmpada de anomalias 
da borboleta (OQ, Vdc) 
Tomada de diagnose p/ 
Sonda lambda aquecida 
(Vdc) Sistema de ar condicionado 
Unidade de comando da 
Sensor de velocidade (Hz) Transmissão Automática 
” Interruptor de carga da 64 vias 
reção hidráulica (,Vdc) 
T interruptor do pedal de freio σος} Lem | ασ 
(0, dc) 


www.bit.ly/3CALFR8 


Alimentação da Unidade de Comando 


pinoA23 massa 

pino A24 massa 

pinoA26 massa 

pinoB2 massa 

pinoDI tensáo de bateria 

pino A25 tensáo de bateria (relé armado) 
pino B1 tensáo de bateria (relé armado) 


Sensor de rotação (no distribuidor) 
pinosB15eB16  350a700Q 


Sensor de PMS (no distribuidor) 
pinos B13eB14 | 350a 700 Q 


Sensor de fase (no distribuidor) 
pinosB11eB12 350a 700Q 


Sensor de pressáo absoluta 

pinos D17 e D22 aprox. 4,9V (-0 mmHg) 
aprox. 3,8V (-150 mmHg 

230 mmHg 

300 mmHg 


aprox. 2,7V 


aprox. 


Sensor de Temperatura 


( 
( 
aprox. 3,3V ( 
( 
( 


- ) 
: ) 
j ) 
Ξ ) 


2,2V (-380 mmHg 


da água 


pinos D13 e D22 


200 á 400Q (90 a 100?C) 


Sensor de Temperatura do ar 
pinos D15 e D22 1,0a 4,0 ΚΩ (20a 6050) 


Sensor de posicáo da borboleta 
pinos D11 e D22 0,8 a 1,0V (borboleta fechada) 
4,0 a 5,0V (borboleta aberta) 


Sonda lambda 
pinos D14 e D22 
aquecimento 


0,1 a 1,0V (marcha lenta) 
10a20Q 


Injeção eletrônica 


HONDA PGM FI 


Eletro-injetores e pré-resistores 


préresistor 5a7Q 

eletro-injetor 15 a 25Q 

A 5 DA, Accord 
pinosA3eA25 X 6,5a10,5Q ΞΕ 
pinosA5eA25 6,5a10,5D (90 -93) 
S4. A2eA25.— 6,5a 10,50 


Sistema de Combustível 
Pressão da linha 2,45 a 2,85 bar (sem vácuo) 
Pressão da linha 2,04 a 2,45 bar (com vácuo) 


Corretor da marcha lenta 
pinos A9eA25 8a15Q 
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Injeção eletrônica 


HONDA - PGM-FI 


Aterramento da U.C.E (Ω) Eletroinjetor 1 (OQ, Vac) 
- * 
CIVIC Eletroinjetor 2 (OQ, Vac) 
1.5VTEC 
molor chig Eletroinjetor 3 (Ω,νας) 
D15Z1 
(94-95) Eletroinjetor 4 (OQ, Vac) 
Memória da U. C. E. [FZ] " 
1.5 16V B9 Bobina de ignição (O, Vac) 
motor d 
D15B7 


Tacometro 


(94 - 95) 


ΜΝ NOMISXAQ 


Deza PAn n SON 
(94-95) 4 ts VIA | ν 


Módulo de ignição 


Bomba de combustível 


Corretor de marcha lenta 
(0, Vac) 
ο ΤΙ] 


"1 

vna VI Ed F T Eletroválvula de purga do 
p d or unio A i canister (Q,Vac) 

AL vun 


-— o 


Relé Principal (Vdc): γετγῃὶ-. . η r, Vi dis 
[215 : E 


GAS : troválvula de coma de. 
Relé da bomba (Vdc): [EZ wow iaa ð 


Sensor de rotação (N,Vac) Sensor de velocidade (Hz) 


Sensor de PMS (Ω Νας) Interruptor de carga da 
direção hidráulica (Ω,νάς) 
Sensor de fase (N,Vac) Alternador 
Sensor de pressão absluta 
(Vdc) Painel de instrumentos 
εἴ * lâmpada de anomalias 
Sensor de temperatura 
do ar (Q,Vdc Tomada de diagnose p/ 
e código lampejante 
Sensor de temperatura Tomada de di 
da água(O,Vdc) — 
Sistema de ar condicionado 
Sensor de posicáo 


da borboleta (Ω,νάς) > < — D6— Interrup. da pressáo do óleo 
me LN AN κ [ 12» Interruptor do pedal de freio 
. Nas v xx Relé do eletroventilador 


VTEC L b a Eletroviivula | de trava do 
i mre cC ^ E cambio automático ^ 


V | É 64 vias 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pinoA23 massa 

pino A24 massa 

pinoA26 massa 

pino B2 massa 

pino D1 tensáo de bateria 

pinoA25 tensão de bateria (relê armado) 
pino B1 tensáo de bateria (relé armado) 


Sensor de rotação (no distribuidor) 
pinos B15eB16 350 a 700 Q 


Sensor de PMS (no distribuidor) 
pinosB13eB14 350 a 700Q 


Sensor de fase (no distribuidor) 
pinosB11eB12 350a 700Q 


Sensor de pressáo absoluta 

pinos D17 e D22 aprox. 4,9V (-0 mmHg) 
aprox. 3,8V (-150 mmHg) 
aprox. 3,3V (-230 mmHg) 
aprox. 2,7V (-300 mmHg) 
aprox. 2,2V (-380 mmHg) 


Sensor de Temperatura da água 
pinos D13e D22 2,94 3,1 ΚΩ (2050) 
200 a 400Q (8050) 


Sensor de Temperatura do ar 
pinos Di5 e D22  2,9a3,1 KQ (2050) 
200 a 400Q (8050) 


Sensor de posicáo da borboleta 
pinos D11 e D22 aprox. 0,5V (borboleta fechada) 
aprox. 4,5V (borboleta aberta) 


Sonda lambda - 1.5 16Ve 1.6 V-TEC 
pinosD14eD22 0,1 a 1,0V (marcha lenta) 
acima de 0,6V (24500 rpm) 
aquecimento 10a40Q 
Sonda lambda -1.5 V-TEC 
pinos A6 e massa 3 a 13Q 


pnosD3e D22 — 0,3a4,9V 
pinosD14eD22 acima de 0,4V 
pinos D8 e D22 acima de 5,0V 


pinosD16eD22 
pinosD16eD22 


acima de 0,5V (ignicáo ligada) 
2,6 a 2,8V (motor ligado e em 
temperatura de trabalho 


Injeção eletrônica 


HONDA PGM-FI 


Eletro-injetores 


pinos A1 e A25 10a 13Q 
pinos A3 e A25 10a 13Q 
pinos A5 e A25 10 a 13H 
pinos A2 e A25 10a 13Q 
Bobina de ignição 

primário 0,6 a 0,8 Q 
secundário 13,2 a 19,8 KQ 


Sistema de Combustível 
Pressáo da linha 2,8 a 3,3 bar (sem vácuo) 
Pressáo da linha 2,2 a 2,7 bar (com vácuo) 


Corretor da marcha lenta 
pinos A9 e A25 δα 15Q 


Eletroválvula de comando do variador de fase 
pinos A4 e massa 13a 30Q 
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CIVIC 


1.5VTEC 
motor 
D15Z1 
(94 - 95) 


1.5 16V 
motor 
D15B7 
(94 - 95) 


1.6 V-TEC 
motor 
D16Z9 
(94-95) 
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CIVIC 


1.4 
motor 
D14A2 

(95-) 


15 V 
TEC Y 
motor 
D15Z3 

(95-) 


1.6 
motor 
D16Y3 

(95 -) 


1.6 V 
TEC 
motor 
D16Y2 
(95-) 
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Injeção eletrônica 


HONDA - PGM-FI 


Aterramento da U.C.E (92) 


Memória da U. C. E. 
Sinal de Partida 


Interruptor de P/N da 
transm. automática (O,Vdc) 


ο; 


Interruptor inercial de corte 
de combustível 


IN 
Relé Principal (Vdc): reste τ L| 
A | 
«Relé da bomba (Vdc): ONH em 


Sensor de rotação (O, Vac) 
Sensor de PMS (OO, Vac) 


Sensor de fase (Νας) 


Sensor de pressão absluta 
(Vdc) 


Sensor de temperatura 
do ar (O,Vdc) 


Sensor de temperatura 
da água(O,Vdc) 


Sensor de posição 
da borboleta (O,Vdc) 


T4 ο ἡ 1.6 


| E 0 VICU m 
| CU 


Hire 


-E 


Eletroinjetor 1 (Q,Vac) 


αμ Eletroinjetor 2 (Ω,νας) 
Eletroinjetor 3 (0, Vac) 
ch ig 
Eletroinjetor 4 (O, Vac) 
[+15] 
Les 3€. Bobina de ignição (0, Vac) 
[21 o 

g Diagnóstico do Tacometro 


Módulo de ignição 
LF26] 


ο, 
5 


Corretor de marcha lenta 
(0, Vac) 


Eletroválvula de purga do 
canister (Ω,νας) 


pe. pn 


Eletroválvula de comando 


do variador de fase (0, Vac) 
[+15] 
Im Sensor de velocidade (Hz) 
g Alternador 


Painel de instrumentos 
* lâmpada de anomalias 
* tacometro 


Tomada de diagnose p/ 
código lampejante 


Tomada de diagnose 
Sistema de ar condicionado 


Unidade de comando da 
Transmissão Automática 
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tentação da Unidade de Comando 


pno A23 massa 

pinoA24 massa 

pno A26 massa 

pno B2 massa 

pho D1 tensão de bateria 
i pho A25 tensão de bateria (relê armado) 
j pno B1 tensão de bateria (relê armado) 


| Sensor de rotação (no distribuidor) 
| pinosB15e B16 350a700Q 


" Sensor de PMS (no distribuidor) 
| pinosB13eB14 350a 700Q 


Sensor de fase (no distribuidor) 
pnos B11 e B12 350a 700Q 


Sensor de pressáo absoluta 

pnos D17 e D22 aprox. 4,9V (-0 mmHg) 
aprox. 3,8V (-150 mmHg 
aprox. 3,3V (-230 mmHg 
aprox. 2,7V (-300 mmHg 

aprox. 2,2V (-380 mmHg 


— — 0 — 


Sensor de Temperatura da água 

pnos 0196 D22 2,9 8 3,1 ΚΩ (2050) 
11 a 1,3 KQ (4050) 
700 a 900 Q (6050) 
200 a 400 Q (80?C) 


Sensor de Temperatura do ar 
pinosD15eD22 2,9 a3,1 KQ(20?C) 
11 a 1,3 KQ(40?C) 
700 a 900 Q (60°C 
200 a 400 Q (80°C 


-- — 


Sensor de posição da borboleta 
pinos D11 e D22 aprox. 0,5V (borboleta fechada) 
aprox. 4,5V (borboleta aberta) 


Sonda lambda -1.4 e 1.6 
pno D14 e massa 0,1 a 1,0V (marcha lenta) 


Sonda lambda -1.6 V-TEC 


pinos D14eD22 0,1 a 1,0V (marcha lenta) 
acima de 0,6V (24500 rpm) 
aquecimento 10a 40Q 


Sonda lambda -1.5 V-TEC E 
pinos ΑΘ e massa 3 a 13Q 


pinos D3 e D22 0,3 a 4,9V 
pinosD14eD22 acima de 0,4V 
pinos D8 e D22 acima de 5,0V 


acima de 0,5V (ignição ligada) 
2,6 a 2,8V (motor ligado e em 
temperatura de trabalho) 


pinosD16eD22 
pinosD16eD22 


Injeção eletrônica 


HONDA PGM Fl 
Eletro-injetores 
pinos A1 e A25 10a 1830 
pinos A3 e Α25 10a 13Q 
pinos A5 e Α25 10a 130 
pinos A2 e A25 10a13Q 
Bobina de ignição 
primário 0,6 a 0,8 Q 
secundário 19 a 19 ΚΩ 


Sistema de Combustível 
Pressão da linha — 2,8 a 3,3 bar (sem vácuo) 
Pressão da linha — 2,2 a 2,7 bar (com vácuo) 


Corretor da marcha lenta 
pinos A9 e A25 16 a 280 


Eletroválvula de comando do variador de fase 
pinos A4 e massa 13a 30Q 
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CIVIC 


1.4 
motor 
D14A2 
(95 -) 


1.5 
V-TEC Y 
motor 
D1523 
(95 -) 


1.6 

motor 
D16Y3 
(95 -) 


1.6 V-TEC 
motor 
D16Y2 
(95-) 
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Injeção eletrônica 
HONDA - PGM FI 


Aterramento da U.C.E (12) 


CIVIC 


1.5 V-TEC 
motor 
D15Z6 

(96 -) 


Memória da U. C. E. 
Sinal de Partida 


Interruptor de P/N da 
transm. automática (O,Vdc) 


1.6 V-TEC 
motor 
D16Y5 

(96 -) 


Interruptor inercial de corte 
de combustível 


Relé Principal (Vdc): 


Relé da bomba (Vdc): 


Sensor de rotação (OQ, Vac) 
` Sensor de PMS (à, Vac) 
Sensor de fase (0, Vac) 


Sensor de pressão absluta 
(Vdc) 


Sensor de temperatura 
do ar (OQ, Vdc) 


Sensor de temperatura 
da água(), Vdc) 


Sensor de posição 
da borboleta (Ω,νάς) 


E da lambda (VA 
Πο Sonda lambda (Vá 


XI it 


Sensor de velocidade (Hz) 


Interruptor de carga da 
direção hidráulica (Q,Vdc) 


Sensor de velocidade de 
flutuação do motor 
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E 


Β 


radiador 


Eletroinjetor 1 (Q, Vac) 


Eletroinjetor 2 ((, Vac) 


Eletroinjetor 3 (OQ, Vac) 


Eletroinjetor 4 (Q, Vac) 


Bobina de ignição (OQ, Vac) 


Diagnóstico do Tacometro 


Módulo de ignição 


(OLANISMISS AO 
Aun ZANICA 


:3ANSMIS SAO 
ΙΙ ΜΑΤΙΟΑ 


Eletroválvula 
da EGR (Νας) 


Sensor de posição da 
válvula EGR (O,Vdc) 


Eletroválvula de comando 
do variador de fase (O, Vac) 


Alternador 


Painel de instrumentos 
* lâmpada de anomalias 
* tacometro 


Tomada de diagnose p/ 
código lampejante 


Tomada de diagnose 


Sistema de ar condicionado 


Interruptor da luz de freio 
Relé do eletroventilador do 


5a y pmp pm 
ro “o φον 
W 2 ὅκα 


J——————————————————————— M ( 


Alimentação da Unidade de Comando 


pino Α9 massa 

pino A10 massa 

pino A22 massa 

pino A23 massa 

pno C10 tensáo de bateria 

pno A11 tensão de bateria (relê armado) 
pino A24 tensão de bateria (relê armado) 


Sensor de rotação (no distribuidor) 
pinosC2eC12 350 a 700 Q 


Sensor de PMS (no distribuidor) 
pinosC3eC13 350 a 700Q 


Sensor de fase (no distribuidor) 
pinosC4eC14 350 a 700 Q 


Sensor de pressão absoluta 
pinos D3 e D12 aprox. 4,9V (-0 mmHg) 

aprox. 3,8V (-150 mmHg) 
aprox. 3,3V (-230 mmHg) 
aprox. 2,7V (-300 mmHg) 
aprox. 2,2V (-380 mmHg) 
Sensor de Temperatura da água 
pios D2 e D11 2,9 a 3,1 KQ (20°C) 

1,1 a 1,3KQ(40ºC) 

700 a 900 Q (60ºC) 

300 a 500 Q (80ºC) 


Sensor de Temperatura do ar 
pinos D8 e D11 2,9 a 3,1 KQ (2050) 
1,1 a 1,3 KQ (40°C 
700 a 900 Q (60°C) 
300 a 500 Q (80°C) 


Sensor de posição da borboleta 
pinos D1 e D11 aprox. 0,5V (borboleta fechada) 
aprox. 4,5V (borboleta aberta) 


Sonda lambda - motor 1.5 V-TEC 
pinos D7 e massa 0,1 a 1,0V (marcha lenta) 


Sonda lambda - motor 1.6 V-TEC 
pios D7 e D11 0,1 a 1,0V (marcha lenta) 
aquecimento 10 a 40Q 


Injeção eletrônica 


Eletro-injetores 
pinos A4 e A11 10a13Q 
pinos A3 e A11 10a13Q 
pinos A2 e A11 10a 13Q GIIS 
pinos A1 eA11 10a13Q 1.5 V-TEC 
bobina de ignição n 
Tipo Hitachi A (96 -) 
primário 0,54 a 0,66Q 
secundário | 13,6 a 20,4 ΚΩ 16 V-TEC 
: tor 
Tipo Hitachi B eus 
primário 0,45a0,55Q (96 -) 
secundário 22,4 a 33,6 KQ 
Tipo Tec 
primário 0,63 a 0.77Q 
secundário 12,8 a 19,2 KQ 
Sistema de Combustível - motor 1.5 
Pressão da linha — 2,3 a 2,8 bar (sem vácuo) 
Pressão da linha — 1,65 a 2,15 bar (com vácuo) 
Sistema de Combustível - motor 1.6 
Pressão da linha 2,7 a 3,2 bar (sem vácuo) 
Pressão da linha 2,0 a 2,5 bar (com vácuo) 
Corretor da marcha lenta - transm. automática 
pinosA13eA14 16a28Q 
Sensor de velocidade de flutuacáo do motor 
pinos C1 e C11 1600 a 3200Q 
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Injeção eletrônica 
HONDA - PGM-FI 


Aterramento da U.C.E (9) 


a Pré-resistores (OQ, Vdc) 


PRELUDE à 
“Hhh 
2.0 
motor τ.» ch ig Eletroinjetor 1 (OQ, Vac) 
F20A4 Memória da U. C. E. [55] 
(93 - 96) τρ Eletroinjetor 2 (OQ, Vac) 
© 
πο τὰ 
2.2 V-TEC TRA NSMISSAŬ Eletroinjetor 3 (OQ, Vac) 
motor M prp Dog dd À umeros 
H22A2 r - 
Eletroinjetor 4 (Ω,νας) 
SENE O TOMATICA 
| IDQNE X 
2.3 Bobina de ignição (O, Vac) 
7" A 4 Ls r1 aua 
motor T L Interruptor do podaide -| 
H23A2 Tacometro 
(93 -96) MECANICA .. 
A25 Módulo de ignição 
Relé Principal (Vdc): 
Bomba de combustível 
Corretor de marcha lenta 
Relé da bomba (Vdc): (0, Vac) 
Eletroválvula de purga do 
Sensor de rotação (O, Vac) canister (O, Vac) 
Eletroválvula de comando 
Sensor de PMS (O,Vac) da EGR (CO, Vac) 
Sensor de fase (O, Vac) Sensor de posicáo da 
válvula EGR (O,Vdc) 
Sensor de pressão absluta 
(Vdc) Eletroválvula do cut-off 
Sensor de temperatura Eletroválvula do purificador 
do ar (O,Vdc) de ar 
Sensor de temperatura Alternador 
da água(O,Vdc) 
ο ο. Lâmpada de anomalias 
Tomada de diagnose p/ 
Sonda lambda aquecida “μμ 
(Vdc) 
Tomada de diagnose 
Sensor de detonação (Vac) Sistema de ar condicionado 
Unidade d do da 
Sensor de velocidade (Hz) Transmissão Automática 
Interruptor de carga da 
direção hidráulica (O, Vdc) 
Interruptor do pedal de freio 
76 (C2,Vde) 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pinoA23 massa 

pinoA24 massa 

pinoA26 massa 

pinoB2 massa 

pro D1 tensáo de bateria 

pinoA25 tensáo de bateria (relé armado) 
pho B1 tensáo de bateria (relé armado) 


Sensor de rotação (no distribuidor) 
phos B15eB16 350a 700 Q 


Sensor de PMS (no distribuidor) 
phos B13eB14 — 350 a 700 Q 


Sensor de fase (no distribuidor) 
pros B11 e B12 350a 700 Q 


Sensor de pressáo absoluta 

pros D17 e D22 aprox. 4,9V (-0 mmHg) 
aprox. 3,8V (-150 mmHg) 
aprox. 3,3V (-230 mmHg) 
aprox. 2,7V (-300 mmHg) 
aprox. 2,2V (-380 mmHg) 


Sensor de Temperatura da água 

pinosD13eD22 1,0 a 1,5KQ (20°C) 
450 a 650 Q (60°C) 
300a400Q(80?C) 


Sensor de Temperatura do ar 

phos D15 e D22 2,5a3,1 KQ (2 
1,0 a 1,5 KQ (40°C) 
450 a 650 Q (60°C) 
300 a 400 Q (80°C) 


Sensor de posição da borboleta 
pros D11 e D22 0,4 a 1,0V (borboleta fechada) 
4,0 a 5,0V (borboleta aberta) 


Sonda lambda 
pinosD14eD22 0,1 a 1,0V (marcha lenta) 
aquecimento 10 a 40Q 


Injeção eletrônica 


HONDA PGM FI 
Eletro-injetores e pré-resistores 
préresistor 5a7Q 
eletro-injetor 1,5a2,5Q 
pinos A1eA25 6,5a10,5Q 
pinos A3eA25 6,5a10,5Q 
pj... A5 e A25 6,5 a 10,5Q 
pinos A2eA25 6,5a10,5Q 


Bobina de ignição 
primário 0,4 a 1,5Q 
secundário 10,0 a 20,0 KQ 


Sistema de Combustível 
Pressão da linha 2,45 a 2,85 bar (sem vácuo) 
Pressão da linha 2,04 a 2,45 bar (com vácuo) 


Corretor da marcha lenta 
pinos A9eA25 10a 15Q 


Eletroválvula de purga do canister 
pinos A20eA25 25a40Q 


Eletroválvula de comando da EGR 
sino, A11 e A25 16a25Q 


Eletroválvula do cut-off 
pinos A9eA25 2084250 


www .bit.ly/SCALFR8 


PRELUDE 


2.0 
motor 
F20A4 
(93-96) 


2.2 V 
TEC 
motor 
H22A2 
(93 - 96) 


2.3 
motor 
H23A2 
(93-96) 
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ABS 
HONDA ALO 


Aterramento da U.C.E (0) Conector de diagnose 


Accord 
(1993-1996) 
Relé de segurança traseiro 


Modulador Hidráulico 


Relé de segurança dianteiro 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O,Vac) 
Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (O,Vac) 
Sensor de velocidade 
Traseira direita (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (O,Vac) 


[F08] 
Lâmpada de freio 


3 Relé da bomba 


Bomba Hidráulica 
Interruptor de pressão-ABS 


Interruptor do freio de mão 
Alternador 

Conector “Check” 
Interruptor do nível de fluido 
Aviso do freio de mão 
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ABS 
HONDA ALB 


| "n Conector de diagnose 
DM A01 


Civic 
(90 - 94) 


Interruptor de pressáo do 
ABS (O,Vdc) 


Interruptor do nível do 
fluido de freio (OQ, Vdc) 


do freio de máo 
(Q,Vdc) 


do freio (O,Vdc) 
Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O, Vac) 


Sensor de velocidade 
ra esquerda (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira direita (O, Vac) . 


Sensor de velocidade 
ra esquerda (O,Vac) 


Lâmpada de freio (O,Vdc) 


do nível de fluido ^ : 
de freio (O,Vdc) : ABS - Honda 
[A03] 
Lâmpada do ABS (O,Vdc) 
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ABS 
HONDA ALB 


pu I Conector dé diagnose 


Aterramento da U.C.E (0) —t i ail 


Prelude 
2.0 e 2.9 
(1992-) 
Interruptor de pressáo do 
ABS (O,Vdc) 
Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O, Vac) ; a0 
Sensor de velocidade Ί [ΕΕ Relé da bomba 
Dianteira esquerda (O,Vac) 
Sensor de velocidade H OMO ial: Bomba Hidráulica 
Traseira direita (Q,Vac) 
ΓΟ] Interruptor do freio de mão 
Sensor de velocidade t Alternador 
Traseira esquerda (C, Vac) [o] Interruptor do nível de fluido 
LF13] 
Lámpada de freio 
ABS - Honda ALB2 
30 vias 
80 


www .bit.ly/SCALFR8 


Injeção eletrônica 
JEEP MPI 


Aterramento da U.C.E (9) Eletroinjetor 1 (Q, Vac) 


! 
* 


Cherokee Eletroinjetor 2 (Ω Νας) 
V6 
1997 Eletroinjetor 3 (OQ, Vac) 
ch ig 
Grand Memória da U. C. E. Eletroinjetor 4 (Q, Vac) 
Cherokee Alimentação da U.C.E 
5.2 V8 interruptor de seleção da Eletroinjetor 5 (C, Vac) 
1996 faixa de transmissão (P/N) 
Eletroinjetor 6 (C, Vac) 
Relé principal (Vdc): - ne 
ior 9,2 
Relé (Vdc): 
Bomba de Combustível 
Bobina de ignição (12,Vac) 
Relé de controle da 
transmissão (Vdc): 
Sensor de rotação e PMS 
(Hz) 
Sensor de fase (Hz) 
e... donde dé 
combustível (OQ, Vdc) 
Sensor de 
do ar (OQ,Vdc) Sensor de pressão do óleo 
Sensor de temperatura ο 
Sensor de temperatura do 
da água (1, Vdc) siso dat μα” 
sor de posi; 0 Alls 821: M Solenóide de mudanca 
borboleta (OQ, Vdc) À 1 Solenóide regulador de pressão 
Solenóide conversor de torque 
Interruptor de freio ((, Vdc) 
Bomba de deteccáo de 
vazamentos 
Sonda lambda aquecida Il Eletroválvula de purga do 
(Vdc) canister (OQ, Vac) 
Sistema de ar condicionado 
Sensor de 
da bateria (OQ, Vdc) 
Alternador 
Sensor de velocidade (Hz) 
Interruptor do overdrive 
Sensor de velocidade de 
saída da turbina 
Tomada de diagnose 
Piloto 
* Servo do controle de 
82 Velocidade 
* Interruptor do controle 
de velocidade 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino A31 massa 

pinoA32 massa 

pino Α26 massa 

pino A22 tensão de bateria 

pino A02 tensão de bateria (ignição) 

pino C12 tensáo de bateria (relé armado) 


Sensor de rotacáo 
pinos A08 e A04 
pinos A17 e A04 


pulsos de frequéncia 
aprox. 8V 


Sensor de fase 
pinos A18e A04 
pinos A17e A04 


pulsos de frequéncia 
aprox. 8V 


Sensor de pressão absoluta 
pinos A27 e Α04 4,4 a 4,8V (pressão atmosférica 
0,8 a 1,3V (marcha lenta) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos A16 e A04 300a 310 Q. (85°C) 
180a190Q(100'C) 
55a65Q(105'C) 


Sensor de posicáo da borboleta 
pinos A23 e A04 0,6 a 0,7 V(borboleta fechada) 
3,6 a 4,0V (borboleta aberta) 


Sonda lambda | 


pinos A24 e A04 0,1 e 1,0V (marcha lenta) 


Sonda lambda Il 


pinos A25 e A04 0,1 e 1,0V (marcha lenta) 


Eletro-injetores 
pinosC12eB04 
pinosC12eB15 
pinosC12eB05 
pinosC12eB16 
pinosC12eB06 
pinos C12eB12 
pinosC12eB02 
pinosC12eB13 


Injeção eletrônica 


Bobina de ignição 


primário 
secundário 


Sistema de Combustível 


Pressão da linha (sem vácuo) 
Pressão da linha (com vácuo) 


11.9a12.1Q 
11.9a12.1Q 
11,9a12,1Q ο 
11981210 1997 
11981210 
11.9a12.1Q 
11,9a12,1Q Grand 
11,9a12,1Q Cherokee 
5.2 V8 
1996 
0,45 a 0.65Q 
6000 a 15800Q 
2,8 a 3,3 bar 
2,5 a 2,8 bar 
83 
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Página em branco 
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Injeção eletrônica 
TOYOTA Τους 


Aterramento da U.C.E (à) Eletroinjetor 1 (2, Vac) 


LEXUS Eletroinjetor 2 (1), Vac) 
ES300 3.0 | 
(92 a 94) chig | Eletroinjetor 3 (CQ, Vac) 
Memória da U. C. E. [Es] - : Eletroinjetor 4 (N,Vac) 
"MISSÃY JL ος ἐμά 
MATICA 
- Eletroinjetor 6 (Νας) 
MISS ; 
a 2 AU Bobina de ignição (à, Vac) 
ANICA 
[*30] 
Relé de partida (Vdc): 
= Módulo de ignição 
Central do alarme 
Sinal de ignição [Fi 
Sinal de partida 
Corretor da marcha lenta 
[E (Ω Νας) 
Relé Principal (Vdc): 
x Bomba de combustível 
Relé (Vdc): κ 
Bomba de Combustível Eletroválvula de controle do 
" coletor variável (Q, Vac) 
em, de 
Medidor de fluxo de ar 
mew combustível (Q, Vac) 
Sensor de temperatura do 
ar (Q,Vdc) Sensor de velocidade (Hz) 
Sensor de rotação (Q, Vac) T ar 
Sensor de fase (11, Vac) TiK Lâmpada de anomalias 
Sensor de 
da água (à, Vdc) 
Sensor de posição F Sistema de ar condicionado 
da borboleta (Ω,Νά9) ta 
Interruptor de mínimo "EN Unidade de comando da 
(9,Vdc) transmissão automática 
Sonda lambda I (Vdc) | — p= 
meena 
Sonda lambda 1i (Vdc) | 
GS a 
iH Tomada de diagnose | 
Ww v. 
onm q! 
Γι ή 1 
5. = 
rame mer . 
oot 
[ab 
86 
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Injeção eletrônica 


TOYOTA TCGS 


Alimentação da Unidade de Comando Eletro-injetores 

pinoA13 massa pinosD13eA12 aprox. 13,8Q 

pino A24 massa pinos Ρ18 e A11 aprox. 13.80 

pinoA26 massa pinosD13eA23 aprox. 13.8Q 

pino D02 tensáo de bateria pinosD13e A22 aprox. 13,8Q 

pinoD13 tensão de bateria (ignição) pinosD13e A21 aprox. 13,80 

pino D22 tensáo de bateria (partida) pinosD13eA20 aprox. 13,8Q 

pino D02 tensáo de bateria (partida) 

pino DO1 tensáo de bateria (rele armado) Bobina de ignicáo 

pinoD12 tensáo de bateria (relé armado) primário 0,2 a 0,6Q 
secundário 6000 α 15000Q 

Sensor de rotação 

pinosCi2eC1li 15542400 Sistema de Combustível 

folga 0,2 a 0,5mm Pressão da linha (sem vácuo) 2,6 8 3,1 bar 


Pressáo da linha (com vácuo) 2,2 a 2,7 bar 
Sensor de fase 


pinos C10e C06 1254 190Q Corretor da marcha lenta 
folga 0,2 a 0,5mm pinosD12eA07 104300 
pinosD12eA06  10a30Q 
Medidor de fluxo de ar pinosD12eA05 10a30Q 
pinos B02 e Β09 200 a 600Q (palheta fechada) pinosD12eA04 108300 
20 a 12000 (palheta aberta) 
16 a 4,1 V (marcha lenta) Eletroválvula de controle do regulador de pressão 
1,0a2,0V (3000 rpm) de combustível 
3,7 a 4,3V (palheta fechada) pinos D12e C02 33a 39Q 
0,2 a 0,5V (palheta aberta) 
pinos B01 e B09 200a 400Q Eletroválvula de controle do coletor variável 


pinos D12 e C03 33a 390 
Sensor de Temperatura da água 
pinos B04 e Β09 5,0a 8,0 KQ (050) Injetor de partida a frio 
2,0 a 3,5 ΚΩ (20°C) isolado 2a4Q 
900a1500Q(40?C) 
500 a 800Q (60?C) 
275a400Q(809?C) 
150a2500(100ºC) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos B03 e Β09 4,0a 7,0 KQ (0°C) 
2,0a3,0KQ(20?C) 
900a1500Q (4050) 
400a700Q(60?C) 
200a450Q(80?C) 


Sensor de posicáo da borboleta 

pinos B10 e BO9 2,08 11,6KQ (borboleta aberta) 
2,7 a 5,2V (borboleta aberta) 
0,2 a 6.4KQ (borboleta fechada) 
0,3 a 0,8V (borboleta fechada) 

pinos Β01 e B09 2,7a7,7 KQ 


Sonda lambda | 
pinos Β06 e massa 0,1 e 1,0V (marcha lenta) 
8 flutuações/1 Os (2500 rpm) 


Sonda lambda Il 


pinos BO5 e massa 0,1 e 1,0V (marcha lenta) 
8 flutuações/1 Os (2500 rpm) 
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LEXUS 
ES300 3.0 
(92 a 94) 


87 


Injeção eletrônica 


li VOTA TGCS 


Eletroinjetor 1 (OQ, Vac) 
Aterramento da U.C.E (N) 
Eletroinjetor 2 (à, Vac) 


EX Eletroinjetor 3 ((, Vac) 
GS300 3.0 
(93 a 95) 
Memória da U. C. E. 
Interruptor de selecáo da 
faixa de transmissão 
Sinal de ignição 
Sinal de partida 
Π 
Relé Principal (Vdc): 
Módulo de controle da 
bomba de combustível 
Supressor 
Relé dos eletroi (0, Vac) 
do sistema de ignicáo (Vdc): 
Eletroválvula de purga do 
Sensor de rotação ((, Vac) canister (OQ, Vac) 
Sensor de fase ((, Vac) nosbs dexob 
Eletroválvula de comando 
do coletor variável (à, Vac) 
* [A31] 
Eletroválvula de comando 
Medidor de fluxo de ar 
(à, Vdc) da válvula EGR (Νο) 
[A31] Eletroválvula de controle do 
ἱρ--- regulador de pressão de 
Sensor de temperatura LS | combustível (£1,Vac) 
da água (Ω Vdc) El 
Sensor de posicáo z 
da borboleta | (Q,Vdc) d2 Sensor de velocidade (Hz) 
Interruptor de mínimo | èk 
((,Vdc) 
: controle de torque id 
stands ων i 
` heinn i i t DM X ps Ci Sistema de ar condicionado 
Unidade de comando do 
Sonda lambda | (Vdc) controle de tração 
Sonda lambda Il (Vdc) 
Sonda lambda aquecida III 
(Vdc) 
Sensor de detonação | (Vac) 
Sensor de detonação Il 
(Vac) 
Sensor de temperatura dos A : 
gases recirculados (0), Vdc) Β h D- Fis» Interruptor do pedal de freio 
88 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino Β04 massa 

pino B69 massa 

pino B79 massa 

pino B80 massa 

pino A33 tensão de bateria 

pino A01 tensão de bateria (ignição) 

pino B76 tensáo de bateria (partida) 

pino A31 tensáo de bateria (rele armado) 
pinoA32 (92 894) tensão de bateria (relê armado) 


Sensor de rotação 


pinos B27 e Β07 1558428900 
Sensor de fase 
pinos B26 e B25 125a235Q 


Sensor de Temperatura da água 

pinos B44 e B65 2,0 a 3,0 ΚΩ (20°C) 
980a1500Q (40°C) 
450 a 750Q (60°C) 
200a400Q (80°C) 
150a250Q(100'C) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos B45 e B65 2,0 a 3,0 ΚΩ (20°C) 
700-a1100Q(40'C) 
400a700Q (60°C) 
200a400Q (80°C) 


Sensor de posicáo da borboleta I 

pinos B43 e B65 200 a 800 Q (borboleta fechada 
0,3 a 0,8 V (borboleta fechada) 
2,8 a 8,0 KQ (borboleta aberta) 
3,2 a 4,9V (borboleta aberta) 


Sensor de posição da borboleta Il - com controle 
de torque 

pinos B43 e B65 200 a 800 Q (borboletafechada 
0,3 a 0,8 V (borboleta fechada) 
2,8 a 8,0 KQ (borboleta aberta) 


3,2 a 4,9V (borboleta aberta) 


Sonda lambda | 


pinos B48 e massa0,1 e 0,9V (marcha lenta) 


Sonda lambda ΙΙ 

pinos B47 e massa0,1 e 0,9V (marcha lenta) 
Sensor de detonação le Il 

torque de aperto 44 N*m 


Sensor de temperatura dos gases recirculados 
1992 a 1993 

Dinos B46 e B65 69 a 89 KQ (50'C) 
11 a15KQ(100'C) 


2a4KQ(150?C) 


Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


Eletro-injetores 


isolado 13,4 a 14,2Q 
pinos A01 e B20 13,4a14,2Q 
pinos A01 e B19 13,4a14,2Q Po 
pinos A01 e B18 13,4414,20 300 3.0 
pinos A01 e B17 13,4a14,2Q 1999-89) 
pinos A01 e B16 13,4a14,2Q 
pinos A01 e B15  13,4a14,2Q 
Bobina de ignição 
primário 0,21 a 0,39Q 
secundário (92 e 93) 6,4 a 13 ΚΩ 
Sistema de Combustível 
Pressão da linha (sem vácuo) 2,7 a 3,1 bar 
Pressão da linha (com vácuo) 2,0a 2,4 bar 
Corretor da marcha lenta 
pinos A31eB32 108300 
pinos A31eB33 108300 
pinos A31eB34 10a30Q 
pinos A31eB35 10a30Q 
Eletroválvula de controle do regulador de pressão 
de combustível 
pinos B36 e A31 37 8449 
Eletroválvula de purga do canister 
pinos B74 e A31 30 a 40Q 
Eletroválvula de comando da válvula EGR 
pinos B75 e A31 33 a 390 
Eletroválvula de comando do coletor variável 
pinos B39 e A31 38,5 a 44.5Q 
89 
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LEXUS 
SC300 3.0 
(92 a 95) 


90 


Injeção eletrônica 
TOYOTA TGGS 


Eletroinjetor 1 (O, Vac) 
Aterramento da U.C.E (02) 


Eletroinjetor 2 (O, Vac) 


Eletroinjetor 3 (O, Vac) 


Eletroinjetor 4 (O, Vac) 


Eletroinjetor 5 (O, Vac) 


Memória da U. C. E. Eletroinjetor 6 (O, Vac) 


Com transmissão 


tomatica, 
Com transmissão | Módulo de ignição 


Bobina de ignição (O, Vac) 


Corretor da marcha lenta 
(0, Vac) 


(Vdc): [PJ : : Eletroválvula de purga do 
7 T d canister (O, Vac) 


Bomba de combustível 


Eletroválvula de comando 
do coletor variável (OQ, Vac) 


Eletroválvula de comando 
da válvula EGR (CO, Vac) 


BOM ers : 
ον de c ote do 
στην : ulador de pressão d 
Módulo de controle da [SW : Ετος —. dor UU wu 


[Fofi] 
Relé Principal (Vdc): 


bomba de combustível 


Sensor de rotação (O, Vac) 


Sensor de velocidade (Hz) 
Sensor de fase (OQ, Vac) 
Lámpada de anomalias 


m controle de torque 


Medidor de fluxo de ar Sistema de ar condicionado 
(ΩΝάο) 
Sensor de temperatura do Válvula de bloqueio da 
ar (O,Vdc) transmissão 
Sensor de temperatura 
da água (O,Vdc) 


Unidade de comando do 
Sensor de posição controle de tração 

da borboleta | (O, Vdc) 
Interruptor de mínimo | 


(ΩΝάς) 
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Injeção eletrônica 
TOYOTA TCCS 


| E suse n. 
controle de torque Se Een 
| borboleta i t+ ~ O [aox (92 a 95) 
dine id d "ique > 5. pecu. wo Tomada de diagnose | 
ΔΣ B2 E jd ind 


Sonda lambda | (Vdc) 


Sonda lambda Il (Vdc) 


2=TE2 
serr Tomada de diagnose Il 
8=W 


Interruptor de seleção do 


Sonda lambda aquecida Ill overdrive 


(Vdc) 
Interruptor do pedal de freio 


Sensor de detonação | (Vac) 


Interruptor de seleção do 
Sensor de detonação Il modo de transmissão 
(Vac) 
Sensor de velocidade Il Interruptor de carga da 
direção hidráulica 
Sensor de temperatura dos 
gases recirculados (O,Vdc) 
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LEXUS 
SC300 3.0 
(92 a 95) 


92 


Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 
Alimentação da Unidade de Comando 
pino BO4 massa 
pino B69 massa 
pino B79 massa 
pino B80 massa 
pino A33 tensão de bateria 
pino A01 tensão de bateria (ignição) 
pino Β76 tensão de bateria (partida) 
pino A31 tensão de bateria (rele armado) 

( 


pinoA32 (92 a94) tensão de bateria (relê armado) 


Sensor de rotação 
pinos B27 e BO7 15582400 (frio-92 a 93) 
155a2500 (frio-94 a 95) 
190 a 2900 (quente - 94 a 95) 
distância 0,2 a 0,4mm 
Sensor de fase 
pinos B26 e B25 12581900 (frio-92 a 93) 
12582000 (frio-94 8 95) 
160 a 2350 (quente - 94 a 95) 
distância 0,2 a 0,4mm 


Sensor de Temperatura da água 

pinos B44 e B65 19a 3,0 KQ (20°C) 
850a1400Q(40°C) 
400 a 700Q (60°C) 
200a450Q(80°C) 
110a270Q(100°C) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos B45 e B65 2,0 a 3,0 KQ (20°C) 
900a1300Q (40°C) 
400a700Q(60°C) 
200a400Q(80°C) 


Sensor de posição da borboleta | 

1992 a 1993 

pinos B43 e B65 200 a 800 Q (borboleta fechada 
0,1 a 1,0 V (borboleta fechada) 
2,8 a 10 KQ (borboleta aberta) 
3 a 5 V (borboleta aberta) 


1994 a 1995 
pinos B43 e B65 200 a 800 Q (borboleta fechada 
0,3 a 0,8 V (borboleta fechada) 
2,4 a 11,2 KQ (borboleta aberta) 


3,2 a 4,9V (borboleta aberta) 


Eletro-injetores 


isolado 13,4 a 14.2Q 
pinos A01 e B20 194 a 14,2Q 
pinos A01 e B19 13,4a14,2Q 
pinos A01 e B18 13,4a14,2Q 
pinos A01 e B17 13,4 a 14.2Q 
pinos A01 e B16 13,4a14,2Q 
pinos A01 e B15 13,4 a 14.2Q 


Bobina de ignição 
primário (92 e 93) 
secundário (92 e 93) 


0,2 a 0,3Q 
6a 11 KQ 


0,21 aO,330Q(frio) 
0,27 a 0.390 (quente) 
64a 11,1 KQ(frio) 
8,2 a 13 KQ (quente) 


primário (94 e 95) 
secundário (94 e 95) 
Sistema de Combustível 


Pressão da linha (sem vácuo) 
Pressão da linha (com vácuo) 


2,7 a 3,1 bar 
2,0 a 2,4 bar 


Corretor da marcha lenta 


pinos A31eB32 108909 
pinos A31eB33 108300 
pinos A31e B34 10a30Q 
pinos A31e B35 10a30Q 


Eletroválvula de controle do regulador de pressáo 


de combustível 


pinos B36 e A31 3348390 


Eletroválvula de purga do canister 
pinos B74 e A31 30a 34Q (92 a 93) 
27 a 33Q (94 a 95) 


Eletroválvula de comando da válvula EGR 
pinos B75 e A31 | 33a 39Q (92 a 93) 
38,5 a 44,5Q (94 a 95) 


Eletroválvula de comando do coletor variável 
pinos B39 e A31 38,5 a44,5Q 
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Sensor de posição da borboleta ΙΙ (controle de 

torque) 

1992 a 1993 

pinos B42 e B65 200 a 800 Q (borboleta fechada 
0,1 a 1,0 V (borboleta fechada) 
2,8 a 10 KQ (borboleta aberta) 
3 a 5 V (borboleta aberta) 


1994 a 1995 

pinos B42 e B65 200 a 800 Q (borboleta fechada 
0,3 a 0,8 V (borboleta fechada) 
2,4 a 11,2 KQ (borboleta aberta) 
3,2 a 4,9V (borboleta aberta) 


Sonda lambda | 


pinos B48 e massa0,1 e 0,9V (marcha lenta) 


Sonda lambda II 

pinos B47 e massa 0,1 e 0,9V (marcha lenta) 
Sensor de detonação le Il 

torque de aperto — 44 N*m 


Sensor de temperatura dos gases recirculados 

1992 a 1993 

pinos B46 e B65 69 a 89 ΚΩ (5050) 
12215KQ(100ºC) 
2a4KQ(150?C) 


1994 a 1995 

pinos B46 e B65 64 a 97 KQ (5050) 
11 a 16KQ(100ºC) 
2a4KQ(150ºC) 


Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


Interruptor de selecáo da faixa de transmissáo 


park - pinos 4 e 7 0Q (continuidade) 

park - pinos 5 e 6 0Q (continuidade) 

neutral - pinos 4 e 10 0Q (continuidade) LEXUS 
neutral - pinos 5 e 6 0Q (continuidade) SC300 3.0 
Drive - pinos 4 e9 0Q (continuidade) (92 a 95) 
L-pinos3e4 0Q (continuidade) 

2-pinos2e4 0Q (continuidade) 

Reserve - pinos 4 e 8 0Q (continuidade) 
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Injeção eletrônica 


TOYOTA TGCS 


Aterramento da U.C.E (9) 


LEXUS 
LS400 4.0 
(93 a 94) 


Memória da U. C. E. 


Interruptor de seleção da 
faixa de transmissáo 


Painel de instrumentos 


Sinal de ignição 
Sinal de partida 


| 
Relé Principal (Vdc): 


Módulo de controle da 
bomba de combustível 


Sensor de rotação (O, Vac) 
Sensor de fase | (O, Vac) 


Sensor de fase Il (0, Vac) 


Medidor de fluxo de ar 
(Vdc) 

Sensor de temperatura do 
ar (Q,Vdc) 

Sensor de temperatura 

da água (Ω,νάς) 


Sensor de posição 
da borboleta | (O, Vdc) 
Interruptor de mínimo | 
(2,Vdc) 
Sensor de posição 
da borboleta Il (O,Vdc) 
Interruptor de mínimo ΙΙ 
(2,Vde) 
94 
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Eletroinjetor 1 (O, Vac) 


Eletroinjetor 2 (O, Vac) 


Eletroinjetor 3 (O, Vac) 


Eletroinjetor 4 (O, Vac) 


Eletroinjetor 5 (O, Vac) 


Eletroinjetor 6 (O, Vac) 


Eletroinjetor 7 (O, Vac) 


Eletroinjetor 8 (O, Vac) 


Módulo de ignição ll 


Bobina de ignição Il (O, Vac) 


Bobina de ignição | (O,Vac) 


Módulo de ignição | 


Corretor da marcha lenta 
(Ω Vac) 


Eletroválvula de purga do 
canister (O, Vac) 


Bomba de combustível 


Eletroválvula EGR (C, Vac) 


Eletroválvula de controle do 
regulador de pressáo de 
combustível (O, Vac) 


η 


Sonda lambda aquecida | 
(Vdc) 


Sonda lambda aquecida Il 
(Vdc) 


Sonda lambda Ill (Vdc) 
Sonda lambda IV (Vdc) 


Sensor de detonação | (Vac) 


Sensor de detonação ΙΙ 
(Vac) 


Sensor de velocidade Il 


Sensor de temperatura dos 
gases recirculados (Ω,Υάο) 


Sensor de velocidade da 
transmissão 


Interruptor kick-down 


Interruptor de seleção do 
overdrive 


nterruptor do pedal de freio 


Interruptor de seleção do 
modo de transmissão 


Relé da bomba de ar 
secundário (Vdc): 


Bomba de ar secundário 


Zletroválvula do sistema de 
ar secundário (Vdc): 


Injeção eletrônica 
TOYOTA TCCS 
[Fign] 


E Sensor de velocidade | (Hz) 
“ LEXUS 


LS400 4.0 
(93 a 94) 


Painel de instrumentos 
* velocímetro 
* lâmpada de anomalias 


Sistema de ar condicionado 


Válvula de bloqueio da 
transmissão 


Unidade de comando do 
controle de tração 


Unidade de comando da 
suspensão 


Unidade de comando do 
piloto automático 


ΠΤ 


ο 
1 


: 
[*] 
: 


O|1228 Tomada de diagnose | 


ο | oko 
μας. 


O |15=0x2 
PS TES 
O |2=TE2 


DE 


E mm 
O |7*ENG 


Ea 
lo 


E 


ν 
| Ó Ó Ó Ó 
o O a 
mem 1*m*3 ^ "m. sm 


Tomada de diagnose ΙΙ 


à 


95 
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Injeção eletrônica 
TOYOTA TOCS 


Alimentação da Unidade de Comando 


pino A21 massa 
pino B15 massa 
LEXUS pinoB16 massa 
LS400 4.0 pino D33 massa 
(93 a 94) pino D34 massa 
pino A14 tensáo de bateria 
pino A09 tensão de bateria (ignição) 
pino D14 tensão de bateria (partida) 


Sensor de rotação 

pinos C05 e 006 835 a 14000 (frio) 
1060 a 16450 (quente) 

pinos C06eC11 continuidade 

pinos C06eC17 continuidade 


Sensor de fase | 


pinos C10e C06 835 a 14000 (frio) 
1060 a 1645Q (quente) 


Sensor de fase Il l 
pinosC16e C06 835 a 1400Q (frio) 
1060 a 1645Q (quente) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos C20 e C22 4,0 a 7,0 KQ (0°C) 
19 a 3,0 KQ (20°C) 
900a1500Q(40°C) 
450 a 800Q (60°C) 
200a450Q(80°C) 
110a270Q(100°C) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos A05 e A16 4,0 a 7,0 KQ (0°C) 
2,0 a 3,0 KQ (20°C) 
900a1300Q(40°C) 
400 a 700Q (60°C) 


Sensor de posição da borboleta | 

pinos C07 e C22 2,4 a 11,8 KQ (borboleta aberta) 
3,2 a 4,9V (borboleta aberta) 
0,2 a 0,8 KQ (borboleta fechada 
0,3 a 0,8 V (borboleta fechada) 

pinos C01 e C07 3,1 a 7,2 KQ (desligue 
componentes em paralelo) 


Sensor de posição da borboleta Il 

pinos C12e C22 2,4 a 11,8 KQ (borboleta aberta) 
3,2 a 4,9V (borboleta aberta) 
0,2 a 0,8 KQ (borboleta fechada 
0,3 a 0.8V (borboleta fechada) 

pinos C01 e C07 3,1 a7,2 KQ (desligue 
componentes em paralelo) 
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Eletro-injetores 

isolado 134 a 1422Q 
pinos A09 e D07 6,7a7,1Q 
pinos A09 e DOS 67a 7,1 Q 
pinos A09 e DO9 67a 7,1 Q 
pinos A09eD10 6,7a7,1 Q 


Bobina de ignição (1993) 


Primário 0,36 a 0,55 Q (frio) 
0,45 a 0,65 Q (quente) 
Secundário 9,0 a 15,4 KQ (frio) 


114a 18,1 KQ (quente) 


Sistema de Combustível 
Pressão da linha (sem vácuo) 2,7 a 3,1 bar 
Pressão da linha (com vácuo) 2,0 a 2,4 bar 


Corretor da marcha lenta 

pino D20 e end. "A" 10 a 50Q 
pino D21 eend. "A" 10 a 50Q 
pino D22 e end. "A" 10 a 50Q 
pino D23 e end. "A" 10 a 50Q 


Eletroválvula de purga do canister 
pino D26 e end. "A"30 a 34Q 


Eletroválvula EGR 

pino D27 e end. "A" 10 a 30Q 
pino D28 e end. "A" 10 a 30Q 
pino D29 e end. "A" 10 a 30Q 
pino D30 e end. "A" 10 8 30Q 


Eletroválvula de controle do regulador de pressáo 


de combustível 
pino D15 e end. "A"37 a 44Q 


Sonda lambda | 
pino C13 e massa 0,1 a 0,9V (marcha lenta) 
aquecimento 37a44Q 


Sonda lambda II 
pino C19 e massa 0,1 a 0,9V (marcha lenta) 
aquecimento 37a44Q 


Sensor de detonação 
aperto 44 N'm 
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Injeção eletrônica 


TOYOTA TGCS 


Aterramento da U.C.E (02) 
LEXUS 
SC400 4.0 
(92 a 95) 


Memória da U. C. E. 


Interruptor de seleção da 
faixa de transmissáo 


Painel de instrumentos 


Sinal de ignição 
Sinal de partida 


Relé do motor de partida 


Supressor 


Relé Principal Il (Vdc): 


LI 
Relé Principal Il (Vdc): 


Módulo de controle da 
bomba de combustível 


Sensor de rotação (OQ, Vac) 
Sensor de fase | (O, Vac) 


Sensor de fase Il (O, Vac) 


Medidor de fluxo de ar 
(Vdc) 

Sensor de temperatura do 
ar (Q,Vdc) 

Sensor de temperatura 

da água (O,Vdc) 


Sensor de posição 

da borboleta | (Ω,νάς) 

Interruptor de mínimo | 

98 (Q,Vdc) 
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Eletroinjetor 1 (Νας) 


Eletroinjetor 2 ((, Vac) 


Eletroinjetor 3 (2, Vac) 


Eletroinjetor 4 (0, Vac) 


Eletroinjetor 5 (0, Vac) 


Eletroinjetor 6 (0, Vac) 


Eletroinjetor 7 (O, Vac) 


Eletroinjetor 8 (O, Vac) 


Módulo de ignição II 


Bobina de ignição Il (O, Vac) 


Bobina de ignição | (O, Vac) 


Módulo de ignição | 


Corretor da marcha lenta 
(Ω Νας) 


Eletroválvula de purga do 
canister (O, Vac) 


Bomba de combustível 


Eletroválvula de comando 
da válvula EGR (O,Vac) 
Eletroválvula de controle do 
regulador de pressão de 
combustível (Ω,νας) 


Sensor de velocidade | (Hz) 


Painel de instrumentos 
* velocimetro 
* lâmpada de anomalias 


Injeção eletrônica 
TOYOTA TCCS 


i LEXUS 
em controle de torque SC400 4.0 


Sistema de ar condicionado (92 a 95) 


{ 
| 


Om Eos a 


We 


Válvula de bloqueio da 


transmissão 
Sonda lambda aquecida | 
(Vdc) 
Unidade de comando do 
controle de tração 


Sonda lambda aquecida Il 

(Vdc) 
Unidade de comando do 
piloto automático 


Sonda lambda aquecida Ill ) 1=FP 
(Vdc) F 5; 3=E1 
- 4=0X1 

85ΤΕ1 
: 122,8 Tomada de diagnose | 
Sonda lambda aquecida IV h e 
(Vdc) P 6 15=0X2 

E na ) | 19=16- 


1=TE1 


Sensor de detonação | (Vac) 
Tomada de diagnose Il 
Sensor de detonação ΙΙ 

(Vac) 
Sensor de velocidade Il Injetor de partida a frio(O) 


Sensor de temperatura dos 


Interruptor térmico(Q) 
gases recirculados (O,Vdc) 


Sensor de velocidade da 
transmissão 


Interruptor kick-down 


Interruptor de seleção do 
overdrive 


Interruptor do pedal de freio 


Interruptor de seleção do 
modo de transmissão 


99 


www .bit.ly/SCALFR8 


LEXUS 
SC400 4.0 
(92 a 95) 
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Injeção eletrônica 
TOYOTA TCCS 


Alimentacáo da Unidade de Comando 


pino B04 massa 

pino B69 massa 

pino B79 massa 

pino B80 massa 

pino A33 tensáo de bateria 

pino A01 tensão de bateria (ignição) 
pino B76 tensáo de bateria (partida) 
pinoA31 tensáo de bateria (rele armado) 
pino A32 tensáo de bateria (relé armado) 


Sensor de rotação 

pinos B67 e B05 835 a 14000 (frio) 
106041 6450 (quente) 
0Q (continuidade) 

0Q (continuidade) 


pinos B05 e B06 
pinos B05 e B07 


Sensor de fase | 
pinos B25 e Β05 835a1400Q (frio) 
1060 a 16450 (quente) 


2 a 4V (durante a partida) 


Sensor de fase Il 


pinos B26 e B05 83581400Ω (frio) 


1060 a 16450 (quente) 
2 a 4V (durante a partida) 


Medidor de fluxo de ar 
pinos B66 e massa 2a5V (marcha lenta) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos B44 e B65 1,9 a 3,0 KQ (20°C) 
900a1500Q(40°C) 
450 a 800Q (60°C) 
200a450Q(80°C) 
110a270Q(100°C) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos B45 e B65 2,0 a3,0 KQ (20°C) 
900a1300Q(40°C) 
400a700Q(60°C) 
200a400Q(80°C) 


Sensor de posição da borboleta | 

1992 a 1993 

pinos B43 e B65 200 a 800 Q (borboleta fechada 
0,1 a 1,0 V (borboleta fechada) 
2,8 a 10 KQ (borboleta aberta) 
3 a 5 V (borboleta aberta) 


1994 a 1995 
pinos B43 e B65 200 a 800 Q (borboleta fechada 
0,3 a 0,8 V.(borboleta fechada) 
2,4 a 11,2 KQ (borboleta aberta) 


3,2 a 4,9V (borboleta aberta) 


Eletro-injetores 


isolado 13,4a14,2Q 
pinos B19eB20 13,4a14,2Q 
pinosB17eB18 13,4a 14,20 


Bobina de ignição 
primário (92 e 93) 
secundário (92 e 93) 


0,4 a 0,5Q 
10a 14KQ 


0,36a0,55Q(frio) 

0,45 a 0.65Q (quente) 

9 a 15,4 KQ (frio) 

11,4a 18,1 KQ (quente) 


primário (94 e 95) 
secundário (94 e 95) 
Sistema de Combustível 


Pressão da linha (sem vácuo) 
Pressão da linha (com vácuo) 


2,7 a 3,1 bar 
2,0 a 2,4 bar 


Corretor da marcha lenta 

pinos A31 e B32 10a 30Q (92 a 93) 

pinos A31 e B33 10a 30Q (92 a 93) 

pinos A31 e B34 10 a 30Q (92 a 93) 
) 


pinos A31 e B35 10a 30Q (92 a 93 

pinos A31e B32 23,5 a 30Q (94 a 95) 
pinos A31eB33 23,5 a 30Q (94 a 95) 
pinos A31eB34 23,5 a 30Q (94 a 95) 
pinos A31eB35 23,5 a 30Q (94 a 95) 


Eletroválvula de controle do regulador de pressão 
de combustível 
pinos B73 e A31 9308500 (92 a 93) 


37 a 440 (94 a 95) 


Eletroválvula de purga do canister 
pinos B74 e A31 30a 34Q 


Eletroválvula de comando da válvula EGR 
pinos B39 e A31 | 33a 39Q 
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Sensor de posição da borboleta ΙΙ (controle de 

torque) 

1992 a 1993 

pinos B42 e B65 200 a 800 Q (borboleta fechada 
0,1 a 1,0 V (borboleta fechada) 
2,8 a 10 KQ (borboleta aberta) 
3 a 5 V (borboleta aberta) 


1994 a 1995 

pinos B42 e B65 200 a 800 Q (borboleta fechada 
0,3 a 0,8 V (borboleta fechada) 
2,4 a 11,2 KQ (borboleta aberta) 
3,2 a 4,9V (borboleta aberta) 


Sonda lambda | 
pinos B48 e massa 0,1 e 0,9V (marcha lenta) 
aquecimento 5,1 86,90 


Sonda lambda II 
pinos B47 e massa 0,1 e 0,9V (marcha lenta) 
aquecimento 5,1a6,3Q 


Sensor de detonação | e Il 
torque de aperto — 44 N*m (92 a 93) 
39 N*m (94 a 95) 


Sensor de temperatura dos gases recirculados 

1992 a 1993 

pinos B46 e B65 69 a 89 KQ (50°C) 
12a15KQ(100?C) 
2a4KQ(150?C) 


1994 a 1995 

pinos B46 e B65 64 a 97 ΚΩ (50*C) 
11 a 16KQ(100ºC) 
2a4KQ(150ºC) 


Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


Interruptor de seleção da faixa de transmissão 
park - pinos 2e 3 0Q (continuidade) 


park - pinos 1 e 9 0Q (continuidade) 
neutral - pinos 2 e 3 0Q (continuidade) LEXUS 
neutral - pinos 6e 9 0Q (continuidade) 360400 4.0 
Drive - pinos5 e 9 0Q (continuidade) (92 a 95) 
L-pinos8e9 0Q (continuidade) 
2-pinos7e9 0Q (continuidade) 
Reserve - pinos 4 e 9 0Q (continuidade) 
Injetor de partida a frio 
isolado 2849 
Interruptor térmico para partida a frio 
1 e massa 25 a 85Q 
1e2 25a45Q(15?C) 
1e2 65 a 85Q (30 *C) 
101 
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Injeção eletrônica 


UDO MSM1 


Eletroinjetor 1 (O, Vac) 


A 160 Aterramento da U.C.E (O) — 


A 190 


Eletroinjetor 2 (O, Vac) 


Eletroinjetor 3 (O, Vac) 


Memória da U. C. E. (Vdc) Eletroinjetor 4 (O,vac) 


Sinal de partida 
Motor de partida 
Bobina de ignição (O, Vac) 


E 
K3 - Relé inibidor 
de partida 


K8 - Relé Principal (Vdc): Bomba de combustível 


Eletroválvula de purga do 
canister (O, Vac) 


: [οἱ Tacômetro 
E M So oona κ rw [ο! Tomada de diagnose 
Sensor πρι» Eo Se ao 
Sensor de fase (Hz) ΓΈ anam [2 dás cm tem icu 


Medidor de massa de ar 
incorporado 


Sensor de temperatura 


da água (O,Vdc) mi > (ο Sensor de qualidade 


26 meum. : do óleo do motor 
Sonde lambda ων so |o | Sinal de colisáo (air-bag) 
EN — | 
DES Ec 
Sensor de detonação 48 [εκ Central de comando da 
(Vac) 51 m] o transmissáo automática 
O ———5 
Sensor (2) de posição do 
pedal do acelerador (Ω) 
Sensor (1) de posicáo do 
pedal do acelerador ((2) 
Interruptor do pedal 
de embreagem (9) 77 vias 


jensor (1 e 2) de posição da 
borboleta de aceleração (9N) 


104 
Acelerador eletrônico (Q) 


www.bit.ly/SCALFR8 


Alimentação da U.C.E 

pino 40 e massa continuidade 

pino 41 e massa continuidade 

pino 47 e massa continuidade 

pino 57 e massa 12,5V 

pino 58 e massa 10,4V (tentativa de partida) 


Sensor de rotação e PMS 
pinos 09e 10 500a800Q 


Temperatura da água 


pinos 22 e 26 2945 a 3255Q (aprox. 20'C) 
300 8 331Q (aprox. 80°C) 

Sonda lambda 

pinos 05 e 38 7a40í2 

pinos 23 e 24 0,1 aO,9V (marcha lenta) 


Sensor de posicáo do pedal do acelerador 


pedal livre pedal acionado 
pinos 55 e 50 0,0V 2,00 a 2,50V 
pinos 45 e 42 0,0V 4,25 a 4.75V 


Interruptor do pedal de embreagem 
pino 61 e massa continuidade (pedal solto) 
circuito aberto (pedal acionado) 


Sensor de posicáo da borboleta 


fechada aberta 
pinos 14 e 12 4,20a4,60V 0,30 a 0.50V 
pinos 15 e 12 0,3080,50ν 4,20 a 4,60V 
pinos 13 e 12 960a1070Q 
pinos 13 e 14 1420 a 1580Q 
pinos 13 e 15 620a690Q 


Acelerador eletrónico 
pinos 33 e 34 1,5 a 8,0Q 


Injeção eletrônica 


VDO MSM1 
Eletro-injetores 
pinos 01 e 38 13a17Q 
pinos 02 e 38 13a17Q 
pinos 03 e 38 13a17í2 
pinos 04 e 38 13a17Q 


Tempo de injecáo 1,0 a 2,0ms (marcha lenta) 


Bobinas de ignicáo 


pinos 07 e 39 0,5a1,2Q 
pinos 08 e 39 0,5 a 1,2Q. 
secundário 9,0 a 14,0KQ 


Sistema de alimentação de combustível 
pressáo da linha 3,4 a 3,8bar 
vazáo da bomba 1,6 litros/minuto 


Eletroválvula de purga do canister 
pinos 71 e 18 20a35Q 
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A 160 
A 190 
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Injeção eletrônica 


MITSUBISHI MPI 


Aterramento da U.C.E (02) Eletroinjetor 1 (OQ, Vac) 


Eclipse 1.8 
(90 a 94) Eletroinjetor 2 (O, Vac) 
Eletroinjetor 3 (O, Vac) 
Memória da U. C. E. 
Sinal de Partida Eletroinjetor 4 (OQ, Vac) 
d. ζω 
= [) ic) 
LN hs το H <> B 8 
à q δν dE 1 ; 1 : Supressor 
EN bcd. ας E = 
Relé Principal (Vdc): 
*U. C. E, ον cg Bobina de ignição (Q, Vac) 
Relés da bomba e da sonda, 
Corretor da marcha lenta, 
Eletroválvula do canister, 
Medidor de fluxo de ar. Módulo de Ignição (Hz) 
Sensor de rotação (Hz) 
Sensor de fase (Hz) 
Medidor de fluxo de ar * 
(6, Hz) 
Sensor de altitude (O,Vdc) Corretor da Marcha Lenta 
(Vac) 
Sensor de temperatura 
do ar (Q,Vdc) Conector de teste da bomba 
Sensor de temperatura 
da água (O,Vdc) Bomba de combustível 
Sensor de posição Eletroválvula de purga do 
da borboleta (O,Vdc) canister (,Vac) 
Eletroválvula de comando 
Interruptor de mínimo 
(Vdc) da EGR (Q,Vac) 
Sensor de posição do 
corretor da marcha lenta Lâmpada de anomalias 
(9,Vdc) 
— Tomada de diagnose 
Sensor de temperatura dos 
Gases recirculados (OQ, Vdc) Sistema de ar condicionado 
Interruptor de carga da Conector de ajuste do 
direção hidráulica (Vdc) 
Sensor de velocidade 52 vias 
(6, Vac) 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino 101 massa 

pino 104 massa (transmissão mecânica) 
pino 106 massa 

pino 103 tensão de bateria 

pino 108 tensão de bateria (partida) 

pino 102 tensão de bateria (rele armado) 
pino 107 tensão de bateria (relê armado) 


Medidor de fluxo de ar 

pino 10 e massa 25840 Hz (700 rpm) 
pino 10e massa 67 a 88 Hz (2000 rpm) 
pino 1 do sensor 5V em relação a massa 
pino 2 do sensor tensão de bateria 


Sensor de altitude 

pino 16 e massa 3,7 a 4,3V (nível do mar) 
pino 16 e massa 3,2 a 3,8V (1200m acima do 
nível do mar) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 20 e 13 2,2 a 2,7 KQ (20'C) 
900a1300Q (40°C) 
264a328Q (80°C) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos 8 e 14 aprox. 6 KQ (0°C) 
aprox. 2,7 KQ (20°C) 
aprox. 400Q (80°C) 


Sensor de posição da borboleta 
pinos 136 14 3,5 a 6,5 KQ (somente sensor) 
pinos 19 e 14 


Sonda lambda 
pinos 4 e 13 


Sensor de temperatura dos gases recirculados 
pinos 15e 13 60,0 a 83,0 KQ (50°C) 
11,0 a 14,0 KQ(100'C) 


Injeção eletrônica 


MITSUBISHI MPI 


Eletro-injetores 


pinos 51 e 102 13a16Q 
pinos 52 e 102 19 α 160 
pinos 60 e 102 198160 
pinos 61 e 102 13a 16Q 


Bobina de ignição 
primário 0,9 a 1,2Q 
secundário 19,0 a 27,0 KQ 


Sistema de Combustível 
Pressão da linha (sem vácuo) 
Pressão da linha (com vácuo) 


3,3 a 3,5 bar 
2,5 a 3,0 bar 


Corretor da marcha lenta 
pinos 58 e 59 5a35Q 


Eletroválvula de purga do canister 
pinos 62 e 102 36a44Q 


Eletroválvula de comando da EGR 
pinos 53 e 102 36 a44Q 


0,48 a 0,52V (borboleta fechada) 


variando entre 0,1 e 1,0V (M. L.) 
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Eclipse 1.8 
(90 a 94) 


109 


Injeção eletrônica 
MITSUBISHI MPFI 


TM 


Aterramento da U.C.E (9) Eletroinjetor 1 (Q,Vac) 


Eclipse 2.0 


(91 a 94) Eletroinjetor 2 (O, Vac) 


Eletroinjetor 3 (O, Vac) 


Memória da U. C. E. 
Sinal de Partida 


X = dw 7 E 08 
É "T p» acu : = - b 8 H Bobina de ignição (O,Vac) 


Eletroinjetor 4 (O, Vac) 


Relé Principal (Vdc): 
U. C. E., Injetores, 
Relés da bomba e da sonda, 
Corretor da marcha lenta, 
Eletroválvula do canister, 


Módulo de ignição 


Medidor de fluxo de ar. 
Corretor da marcha lenta 
x (Vac) 
Sensor de rotação (Hz) 
Conector de teste da bomba 
Sensor de fase (Hz) 


Bomba de combustível 


Medidor de fluxo de ar (Hz) ——— 


canister (O, Vac) 


Eletroválvula de comando 
da EGR (O,Vac) 


Sensor de altitude (Vdc) 


Sensor de temperatura 


do ar (Ω,Νάο) Painel de instrumentos 
* lâmpada de anomalias 
Sensor de temperatura * sinal de velocidade do veículo 


da água (O,Vdc) 
Sensor de posição Tomada de diagnose 
da borboleta (OQ, Vdc) 


Sistema de ar condicionado 
Interruptor de mínima (Vdc) 
Conector de ajuste do 


avanço de ignição 
Sonda lambda aquecida go de Igniç 


(Vdc) 


Sensor de temperatura dos 
Gases recirculados (O,Vdc) 


52 vias 


Interruptor de carga da 


i direção hidráulica (Vdc) 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino 101 massa 

pino 104 massa (transmissão mecânica) 
pino 106 massa 

pino 103 tensão de bateria 

pino 108 tensão de bateria (partida) 

pino 102 tensão de bateria (rele armado) 
pino 107 tensão de bateria (relê armado) 


Medidor de fluxo de ar 

pino 10 e massa 25 850 Hz (750 rpm) 
pino 10 e massa 70 a90 Hz (2000 rpm) 
pino 1 do sensor 5V em relação a massa 
pino 2 do sensor tensáo de bateria 


Sensor de altitude 

pino 16 e massa 3,7 a 43V (nível do mar) 

pino 16 e massa 3,2 a 3,8V (1200m acima do 
nível do mar) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 20 e 24 2,2 a 2,7 KQ (20°C) 
900a1300Q (40°C) 
264a328Q (80'C) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos 8 e 24 aprox. 6 KQ (0°C) 
aprox. 2,7 KQ (20°C) 
aprox. 400Q(80'C) 


Sensor de posição da borboleta 
pinos 23 e 24 3,5 a 6,5 KQ (somente sensor) 
pinos 19 e 23 0,48 a 0.52V (borboleta fechada) 


Sonda lambda aquecida 
pinos 4 e massa variando entre 0,1 e 1,0V (M. L.) 


Sensor de temperatura dos gases recirculados 
pinos 15 e 24 60,0 a 83,0 KQ (50°C) 
11,0a14,0KQ(100'C) 


Injeção eletrônica 


MITSUBISHI MPFI 


Eletro-injetores 


pinos 51 e 102 13a16Q 
pinos 52 e 102 13a16Q : 
pinos60e 102 ^ 13a16Q ο. 
pinos 61 e 102 13a16Q 
Bobina de ignição 
primário 0,7 a 0,9Q 
secundário 11,3 a 15,3 KQ 
Sistema de Combustível 
Pressão da linha (sem vácuo) 3,3 a 3,5 bar 
Pressão da linha (com vácuo) 2,5 a 3,0 bar 
Corretor da marcha lenta 
pinos 58 e 102 28 a 330 
pinos 59 e 102 288330 
pinos 68 e 102 28 a 33Q 
pinos 67 e 102 28a33Q 
Eletroválvula de purga do canister 
pinos 62 e 102 36 a 44Q 
Eletroválvula de comando da EGR 
pinos 53 e 102 36a44Q 
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Injeção eletrônica 


MITSUBISHI MPFI 


Aterramento da U.C.E (9) 


Pré-resistores (O,Vdc) 
Eclipse 


2.0 Turbo 
(91 a 94) 


Eletroinjetor 1 (Ω Vac) 
Memória da U. C. E. 


Sinal de Partida Eletroinjetor 2 (OQ, Vac) 


Eletroinjetor 3 (OQ, Vac) 


Eletroinjetor 4 (0, Vac) 


Relé Principal (Vdc): 
U. C. E., Injetores, 
Relés da bomba e da sonda, 
Corretor da marcha lenta, 
Eletroválvula do canister, 
Medidor de fluxo de ar. 


Bobina de ignição (0, Vac) 


Módulo de ignicáo 


“Sensor de rotação (Hz) 


Corretor da marcha lenta 
(62, Vac) 


Sensor de fase (Hz) 


ο ii Conector de teste da bomba 


Sensor de altitude (Vdc) 
Bomba de combustível 
Sensor de temperatura 
do ar (Ω,νάς) Eletroválvula de purga do 
canister (O, Vac) 
Eletroválvula de comando 
da EGR (O,Vac) 
Eletroválvula de controle da 
pressão do turbo (OQ, Vac) 
Eletroválvula de controle da 
pressão do combust (OQ, Vac) 
Painel de instrumentos 
» de anomalias 


Sensor de temperatura 
da água (OQ, Vdc) 


Sensor de posicáo 
da borboleta (OQ, Vdc) 


Interruptor de mínima (Vdc) 


Sonda lambda aquecida : ^ " 
(Vdc) * sinal de velocidade do veículo 
Τι d 
Sensor de detonação | (Vac) omada de diagnose 
or de temperatura dos Sistema de ar condicionado 
Gases recirculados (O,Vdc) 
Conector de ajuste do 
Interruptor de carga da avanço de ignição 
direção hidráulica (Vdc) ido 


52 vias 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino 101 massa 

pino 104 massa (transmissão mecânica) 
pino 106 massa 

pino 103 tensão de bateria 

pino 108 tensão de bateria (partida) 

pino 102 tensão de bateria (rele armado) 
pino 107 tensão de bateria (relê armado) 


Medidor de fluxo de ar 

pino 10 e massa 25 a50 Hz (750 rpm) 
pino 10e massa 60 a 85 Hz (2000 rpm) 
pino 1 do sensor 5V em relação a massa 
pino 2 do sensor tensão de bateria 


Sensor de altitude 

pino 16 e massa 3,7a4,3V (nível do mar) 

pino 16 e massa 3,2 a 3,8V (1200m acima do 
nível do mar) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 20 e 24 2,2 a 2,7 KQ (20°C) 
900a1300Q (40°C) 
264a328Q(80°C) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos 8 e 24 aprox. 6 KQ (0°C) 
aprox. 2,7 KQ(20°C) 
aprox. 400Q (80°C) 


Sensor de posição da borboleta 
pinos 23 e 24 3,5 a 6,5 KQ (somente sensor) 
pinos 19 e 23 0,48 a 0.52V (borboleta fechada) 


Sonda lambda aquecida 
pinos 4 e massa variando entre 0,1 e 1,0V (M. L.) 


Sensor de temperatura dos gases recirculados 
pinos 15 e 24 60,0 a 83,0 KQ (50°C) 
11,0a14,0KQ(100'C) 


Injeção eletrônica 


MITSUBISHI MPFI 


Eletro-injetores e pré-resistores 

eletro-injetor isolado 2,0a3,0Q 
pré-resistor isolado 5,5 a 6,5Q 
pinos 51 e 102 7,5 a 9,5Q 
pinos 52 e 102 7,5 a 95Q 
pinos 60 e 102 7,5 a 9,5Q 
pinos 61 e 102 7,5 a 9,5Q 


Eclipse 
2.0 Turbo 
(91 a 94) 


Bobina de ignição 
primário 0,7 a 0,9Q 
secundário 11,3 a 15,3 KQ 


Sistema de Combustível - Transm. Mecânica 
pressão da linha (sem vácuo) 2,5 a 2,7 bar 
Pressão da linha (com vácuo) 1,8 a 2,0 bar 


Sistema de Combustível - Transm. Automática 
pressão da linha (sem vácuo) 2,9 a 3,2 bar 
Pressão da linha (com vácuo) 2,2 a 2,5 bar 


Corretor da marcha lenta 

pinos 58 e 102 288390 
pinos 59 e 102 28 a 33Q 
pinos 68 e 102 28 a 33Q 
pinos 67 e 102 28 a 33Q 


Eletroválvula de purga do canister 
pinos 62 e 102 36a44Q 


Eletroválvula de comando da EGR 
pinos 53 e 102 36 a 44Q 


Eletroválvula de controle da pressão do turbo 
pinos 105 e 102 36a44Q 
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Yrs eletrónica 


UBISHI MPI 


Aterramento da U.C.E (92) 


Galant 1.8 


(93 a 97) FL2 = 100A 


FL1 = 60A 
F12 = 10A 
Galant 2.0 F5 = 10A 


(93 a 97) Memória da U. C. E. 


Relé Principal (Vdc): 


Relé da bomba (Vdc): 


Medidor de fluxo de ar 
(Q,Vdc) 


Sensor de altitude (O,Vdc) 


Sensor de temperatura 
do ar (O,Vdc) 


Sensor de temperatura 
da água (O,Vdc) 


Sensor de posição 

da borboleta (O,Vdc) 
Interruptor de mínimo 
(Q,Vdc) 


Sonda lambda aquecida 


(Vdc) 


Sensor de detonação (Vac) 


Interruptor de carga da 
direção hidráulica (Vdc) 


Sinal do sensor de 
velocidade 


Corretor da marcha lenta 
(0, Vac) 


Relé | do ventilador do 

radiador 

Relé | do ventilador do 

condensador do A/C 

Relé ΙΙ do ventilador do 

radiador 

Relé ΙΙ do ventilador do 

114 condensador do A/C 


Eletroinjetor 1 (OQ, Vac) 


Eletroinjetor 2 (O, Vac) 


Eletroinjetor 3 (O, Vac) 


Eletroinjetor 4 (O, Vac) 


Conector de teste do 
tacómetro 


Tacómetro 


Bobina de ignição (6, Vac) 


Módulo de Ignição (Hz) 
Sensor de rotação (Hz) 


Sensor de fase (Hz) 


Conector de teste da bomba 
Bomba de combustível 


Eletroválvula de purga do 
canister (O, Vac) 


Eletroválvula de comando 
da EGR (0),Vac) 


Lámpada de anomalias 


Tomada de diagnose 


Sistema de ar condicionado 


Conector de ajuste do 
avango de ignicáo 
[ F8] do relé da lâmpada de freio 


[ο] 
[ο] z ac EN 
E — w αν 

[ο] 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino 13 massa 

pino 26 massa 

pino 53 massa 

pino 71 massa (transmissão mecânica) 
pino 60 tensão de bateria 

pino 51 tensão de bateria (ignição - TM) 
pino 71 tensão de bateria (ignição - TA) 
pino 12 tensão de bateria (rele armado) 
pino 25 tensão de bateria (relê armado) 


Medidor de fluxo de ar 

pino 70 e massa 2,2 a 3,2V (marcha lenta) 
pino 19 e massa 0,0 a 1,0V (marcha lenta) 
pino 19 e massa 6,0 a 9,0V (2000 rpm) 
pino 1 dosensor 5V em relação a massa 
pino 4 do sensor tensão de bateria 


Sensor de altitude 

pino 65 e massa 3,7 a 4,3V (nível do mar) 

pino 65 e massa 3,2 a 3,8V (1200m acima do 
nível do mar) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 63 e 72 2,1 a2,7 KQ (20'C) 
900a1300Q (40°C) 
26083600 (80°C) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos 52 e 72 2,3 a 3,0 KQ (20°C) 
1,0 a 1,5 KQ (40°C) 
300a420Q (80°C) 


Sensor de posição da borboleta 


pinos 64 e 72 3,5 a 6,5 KQ 
pinos 67 e 72 0,0Q (borboleta fechada) 
pinos 67 e 72 infinito (borboleta aberta) 


Sonda lambda aquecida 
pinos 35 e 56 0,6 a 1,0V (2500 rpm) 


Injeção eletrônica 


MITSUBISHI MPI 
Eletro-injetores 
pinos 1 e 12 13a16Q 
pinos 14e 12 13a16Q 
pinos 2e 12 13a 16Q doen 
pinos 15 e 12 13a16Q 
Sistema de Combustível ο... 
pressão da linha (sem vácuo) 9,9 a 3,5 bar 
Pressão da linha (com vácuo) 29a3,1 bar 


Corretor da marcha lenta 

pinos 5 e massa 1,5 a 4,0V momentaneamente 
0,0 a 1.0 estabilizado ou 
4,5 a 5,5 estabilizado 


pinos 18 e massa 1,5 a 4,0V momentaneamente 
0,0 a 1,0 estabilizado ou 
4,5 a 5,5 estabilizado 


15 a 4,0V momentaneamente 
0,0 a 10 estabilizado ou 
4,5 a 5,5 estabilizado 


pinos 4 e massa 


pinos 17 e massa 1,5 a 4,0V momentaneamente 
0,0 a 1,0 estabilizado ou 
4,5 a 5,5 estabilizado 


Eletroválvula de purga do canister 
pinos 9 e 12 968449 


Eletroválvula de comando da EGR 
pinos 6 e 12 36 a 44Q 
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Injeção eletrônica 
ITSUBISHI MPI 


Aterramento da U.C.E (N) E τ 1 (Ω Νας) 


FL2 = 100A E 
Galant FL1 60A - 
2.0 16V F12 = 10A SI. 
(93 a 97) PEA 

Memória da U. C. E. 

Galant y αἴ, - i iE Eletroinjetor 4 
ütral) (Vde ! Y (Ω Vac) 

2.5 V6 24V — - 


(93 α 97) 


Eletroinjetor 2 (Ω,νας) 


Eletroinjetor 3 (Ω,νας) 


Eletroinjetor 5 (à, Vac) 


Eletroinjetor 6 (O, Vac) 


Relé Principal (Vdc): 


Relé da bomba (Vdc): 
ve Bobina de ignição (O, Vac) 


Sensor de rotação (Hz) 


Sensor de fase (Hz) Módulo de ignição 


Medidor de fluxo de ar 
(Q,Vdc) 


as (Q.Vde) Conector de teste da bomba 


Sensor de temperatura Bomba de combustível 
do ar (Q,Vdc) 


Sensor de temperatura 
da água (O, Vdc) 


Sensor de posição 

da borboleta (N,Vdc) 
Interruptor de mínimo 
(0, Vdc) 


Eletroválvula de purga do 
canister (à, Vac) 


Had 


ΕΙ ΕἸ i E 


Eletroválvula de comando 
da EGR (N,Vac) 


Lâmpada de anomalias 


Sonda lambda aquecida 
(Vdc) 


Sensor de detonação (Vac) 
interruptor de cargada |----ᾖ--}--- FT Õi- 
direção hidráulica (Vdc) 


Sinal do sensor de 
velocidade 


[o] [oo] [9 0000] 


Corretor da marcha lenta 
((, Vac) 


trole 


l 3 : ei c— eu 
mm = = c ósação 
Relé | do ventilador do 


radiador 1 64 vias 

Relé | do ventilador do L 

condensador do A/C 

116 ; Relé Il do ventilador do 
radiador 


Relé ΙΙ do ventilador do 
condensador do AIC 


www.bit.ly/SCALFR8 


Alimentação da Unidade de Comando 


pino 13 massa 

pino 26 massa 

pino 71 massa (transmissão mecânica) 
pino 60 tensão de bateria 

pino 51 tensão de bateria (ignição - TM) 
pino 71 tensão de bateria (ignição - TA) 
pino 12 tensão de bateria (rele armado) 
pino 25 tensão de bateria (relê armado) 


Medidor de fluxo de ar 

pino 70 e massa 2,2 a 3.2V (marcha lenta) 
pino 19 e massa 0,0 a 1,0V (marcha lenta) 
pino 19 e massa 6,0 a 9,0V (2000 rpm) 
pino 1 do sensor 5V em relação a massa 
pino 4 do sensor tensão de bateria 


Sensor de altitude 

pino 65 e massa 3,7 a 4,3V (nível do mar) 

pino 65 e massa 3,2 a 3,8V (1200m acima do 
nível do mar) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 63 e 72 2,1 a2,7 KQ(20'C) 
900a1300Q (40'C) 
260 a 360Q (80°C) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos 52 e 72 2,3 a 3,0 ΚΩ (20°C) 
10 a 1,5 KQ (40°C) 
300a420Q (80°C) 


Sensor de posição da borboleta 


pinos 64 e 72 3,5 a 6,5 KQ 
pinos 67 e 72 0,0Q (borboleta fechada) 
pinos 67 e 72 infinito (borboleta aberta) 


Sonda lambda aquecida 
pinos 56 e 72 0,6 a 1,0V (3000 rpm) 


Injeção eletrônica 


MITSUBISHI ΜΡΙ 


Eletro-injetores 


pinos 1 e 12 13a16Q 

pinos 14 e 12 13a16Q 

pinos 2 e 12 13a16Q pn 
pinos 15 e 12 13a16Q 93 97 
pinos 3 e 12 13a16Q (93 a 97) 
pinos 16 e 12 13a16Q Galant 
Bobina de ignição ὥς ο, 
primário 0,67 a 0,81 Q 

secundário 13,3 a 15,3 KQ 


Sistema de Combustível 
pressão da linha (sem vácuo) 
Pressão da linha (com vácuo) 


3,3 a 3,5 bar 
2,9a3,1 bar 


Corretor da marcha lenta 


pinos 4 e 12 28a33Q 

pinos 17 e 12 28a33Q 

pinos 5 e 12 28a33Q 

pinos 18 e 12 28a33Q 

Eletroválvula dupla de controle de ar 

pinos 41 e 72 0,1 a1,0Vou 
4,5 a 5,5V em marcha lenta 
1,5 a 4,0V a 5000 rpm 

pinos 33 e 72 0,1 a1,0Vou 


4,5 a 5,5V em marcha lenta 
1,5 a 4,0V a 5000 rpm 


Eletroválvula de purga do canister 
pinos 9 e 12 36 8449 


Eletroválvula de comando da EGR 
pinos 54 e 12 36a44Q 


Eletroválvulas de controle de vácuo 
enrolamento 36 a 44Q 
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Injeção eletrônica 


MITSUBISHI MPI 


Aterramento da U.C.E (Ω) Eletroinjetor 1 (O, Vac) 


Pagero 4G64 = + 
Transmissão ! W 


Mecánica q 
(1998-) «το 4 
Pagero 4G64 Memória da U. C. E. 3 


Transmissáo 3 (P E + | Eletroinjetor 4 (O, Vac) 


Automática 


Eletroinjetor 2 (2, Vac) 


Eletroinjetor 3 (O, Vac) 


(1998-) 
Bobina de ignição (O, Vac) 
Relé Principal (Vdc): - E. Supressor 
qa) Módulo de ignição 
Relé da bomba (Vdc): 
Conector de teste da bomba 
Bomba de combustível 
Sensor de rotacáo (Hz) 
Lámpada de anomalias 
Sensor de fase (Hz) 
[F19] 
Medidor de fluxo de ar x 
(Q,Vdc) ο 
ο Tomada de diagnose 
ο 
Sensor de altitude (O,Vdc) o 
Sensor de temperatura Sistema de ar condicionado 
do ar (O,Vdc) 
| οἱ Unidade de controle do ABS 
Sensor de temperatura 
da água (Ω,Νάο) a Conector de ajuste do 
avanco de ignicáo 
Sensor de posição 
da borboleta (O,Vdc) 
Interruptor de mínimo 
(Q,Vdc) 
Potenciometro de ajuste de 
CO (O,Vdc) 
Interruptor de carga da 
direcáo hidráulica (Vdc) 
76 vias 
Corretor da marcha lenta : EE = a") [4 E? 
(OQ, Vac) : ii| e| a —ÀÀ]Á 1 
L 12 | > 
60.900900 UM 
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Injeção eletrônica 


MITSUBISHI ΜΡΙ 


Alimentação da Unidade de Comando Eletro-injetores 
pino 13 massa pinos te 12 13a16Q 
pino 26 massa pinos 14 e 12 13a16Q 
pino 71 massa (transmissáo mecánica) |... 12 13a 160 Pagero 4G64 
pino 60 tensão de bateria pinos 15e 12 13a16a Transmissao 
pino 51 tensão de bateria (ignição - TM) Mecânica 
pino 71 tensão de bateria (ignição - TA) Sistema de Combustível ΠΗ 
ρίπο 12 tensáode bateria (rele armado) pressão da linha (sem vácuo) 3,3 a 3,5 bar 
pino 25 tensão de bateria (relê armado) Pressão da linha (com vácuo) 2,9a3,1 bar Pagero 4G64 
Transmissão 

Medidor de fluxo de ar Corretor da marcha lenta Automática 
pino 70 e massa 2,2a83,2V (marcha lenta) siao. Ue12 28 a 33Q (1998-) 
pino 19 e massa 0,04 1,0V (marcha lenta) pj...4. -j2 28a 33Q 
pino 19 emassa  À6,0a9,0V (2000 rpm) pinos 5 e 12 28a33Q 
pino 1 do sensor 5V em relação a massa pj...18e 12 28 a 330. 
pino 4 do sensor tensão de bateria 
Sensor de altitude 
pino 65 e massa 3,7 a 4,3V (nível do mar) 
pino 65 e massa 3,2 a 3,8V (1200m acima do 

nível do mar) 
Sensor de Temperatura da água 
pinos 63 e 72 2,1 α 2,7 KQ (20°C) 

900a1300Q (40°C) 

260a340Q(80'C) 
Sensor de Temperatura do ar 
pinos 52 e 72 2,3 a 3,0 ΚΩ (200) 

300a420Q(80'C) 
Sensor de posicáo da borboleta 
pinos 61 e 72 3,5 a 6,5 KQ (somente sensor) 
pinos 67 e 72 0,3 a 1,0V (borboleta fechada) 
pinos 67 e 72 4,5a5,5V (borboleta aberta) 
Potenciometro de ajuste de CO 
pinos 3 e 1 4,0 a 6,0 ΚΩ (no sensor) 
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Injeção eletrônica 


MITSUBISHI MPI 


Aterramento da U.C.E (02) Eletroinjetor 1 (O, Vac) 


Pagero 6G72 
Transmissáo 
Mecánica 
(1998-) 


Eletroinjetor 2 (O, Vac) 


Eletroinjetor 3 (O, Vac) 
Memória da U. C. E. 
Pagero 6G72 


Transmissáo Αα, + j Eletroinjetor 4 (Q,Vac) 


Ll. MI «κ΄ 
Automática 


(1998-) Eletroinjetor 5 (O, Vac) 
δη Eletroinjetor 6 (O, Vac) 
Relé Principal (Vdc): j | 
Ξ [δ ΩΡ — 
Bobina de ignição 1 (Q,Vac) 
l 
Relé da bomba (Vdc): | 
ziii. Bobina de ignição 2 (0, Vac) 
Sensor de rotação (Hz) ΓΈ 
J 
Bobina de ignição 3 (Ω,νας) 
Sensor de fase (Hz) ΓΈ 
J 
Medidor de fluxo de ar 
(Q,Vdc) Módulo de ignição 
Sensor de altitude (O,Vdc) 
Sensor de temperatura 
do ar (O,Vdc) Supressor 
Conector de teste da bomba 
Sensor de temperatura 
da água (O,Vdc) 
Bomba de combustível 
Sensor de posição 
da borboleta (O,Vdc) 
Interruptor de mínimo Eletroválvula de comando 
(Ω,νάς) da EGR (O,Vac) 
Potenciometro de ajuste de Lâmpada de anomalias 
CO (O,Vdc) 
Interruptor de carga da 
direção hidráulica (Vdc) 
Tomada de diagnose 
Corretor da marcha lenta 
(6, Vac) Sistema de ar condicionado 
EVA Unidade de controle do ABS 
76 vias 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino 71 massa (transmissão mecânica) 
pino 60 tensão de bateria 

pino 51 tensão de bateria (ignição - TM) 
pino 71 tensão de bateria (ignição - TA) 
pino 12 tensão de bateria (rele armado) 
pino 25 tensão de bateria (relê armado) 


Medidor de fluxo de ar 

pino 70 e massa 2,2 a 3,2V (marcha lenta) 
pino 19 e massa 0,0 a 1,0V (marcha lenta) 
pino 19 e massa  6,0a9,0V (2000 rpm) 
pino 1 do sensor 5V em relacáo a massa 
pino 4 do sensor tensão de bateria 


Sensor de altitude 
pino 65 e massa 
pino 65 e massa 


3,7 a4,3V (nível do mar) 
3,2 a 3,8V (1200m acima do 
nível do mar) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 63 e 72 2,1 a2,7 Kí2.(20*C) 
900a1300ft (40*C) 
260a3400(80ºC) 


Sensor de Temperatura do ar 
pinos 52 e 72 2,3 a 3,0 KQ (20°C) 
300a4200(80'C) 


Sensor de posição da borboleta 

pinos 61 e 72 3,5 a 6,5 KQ (somente sensor) 
pinos 67 e 72 0,3 a 1,0V (borboleta fechada) 
pinos 67 e 72 4,5 a 5,5 V (borboleta aberta) 


Potenciometro de ajuste de CO 
pinos 3 e 1 4,0 a 6,0 ΚΩ (no sensor) 


Eletro-injetores 


Injeção eletrônica 


MITSUBISHI ΜΡΙ 


pinos 2 e 12 13a 16Q 
pinos 15 e 12 13a16í2 
pinos 3 e 12 13a 16Q 

se 12 13a 16H 


pinos 


Sistema de Combustível 


pressáo da linha (sem vácuo) 
Pressáo da linha (com vácuo) 


Corretor da marcha lenta 


3,3 a 3,5 bar 
2,9 a 3,1 bar 


praga ga Cs 28 a 33Q 
pinos 4e 12 28a33Q 
€—Ó 28 a 950 
pinos 186 12 28835350 
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Pagero 6G72 
Transmissão 
Mecânica 
(1998-) 


Pagero 6G72 
Transmissão 
Automática 
(1998-) 


121 


Injeção eletrônica 


MITSUBISHI MPI 


Aterramento da U.C.E (Ω) 
Pagero 6G74 
Transmissao 
Mecanica 
(1998-) 


Memória da U. C. E. 


Relé Principal (Vdc): 


Relé da bomba (Vdc): 


Sensor de rotação (Hz) 


Sensor de fase (Hz) 


Medidor de fluxo de ar 
(Q Vdc) 


Sensor de altitude (Q,Vdc) 


Sensor de temperatura 
do ar (O,Vdc) 


Sensor de temperatura 
da água (O,Vdc) 
Sensor de posição 

da borboleta (O, Vdc) 


Interruptor de mínimo 
(Q,Vdc) 


Potenciometro de ajuste de 
CO (O,Vdc) 


Sensor de detonação (Vac) 


Interruptor de carga da 
direção hidráulica (Vdc) 


Corretor da marcha lenta 
(0, Vac) 
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Eletroinjetor 1 (O, Vac) 


Eletroinjetor 2 (0, Vac) 


Eletroinjetor 3 (O, Vac) 


Eletroinjetor 4 (O, Vac) 


Eletroinjetor 5 (O, Vac) 


Eletroinjetor 6 ((2, Vac) 


Bobina de ignição 1 (O, Vac) 


Bobina de ignição 2 (O, Vac) 


Bobina de ignição 3 (0, Vac) 


Módulo de ignição 


Conector de teste da bomba 


Bomba de combustível 


5 Eletroválvula de comando 
da EGR (Ω Νας) 


Lâmpada de anomalias 


Tomada de diagnose 


Sistema de ar condicionado 


Unidade de controle do ABS 
Conector de ajuste do 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino 13 massa 

pino 26 massa 

pino 71 massa 

pino 60 tensão de bateria 

pino 51 tensão de bateria (ignição) 

pino 12 tensão de bateria (rele armado) 
pino 25 tensão de bateria (relê armado) 


Medidor de fluxo de ar 

pino 70 e massa 2,2 a 3,2V (marcha lenta) 
pino 19 e massa 0,0 a 1,0V (marcha lenta) 
pino 19 e massa 6,0 a 9,0V (2000 rpm) 
pino 1 do sensor 5V em relação a massa 
pino 4 do sensor tensão de bateria 


Sensor de altitude 

pino 65 e massa 3,7 a 43V (nivel do mar) 

pino 65 e massa 3,2 a 3,8V (1200m acima do 
nfvel do mar) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 63 e 72 2,1 a 2,7 KQ (20'C) 
900a1300Q (40°C) 
2608 340Q (800) 


Sensor de Temperatura do ar 
pinos 52 e 72 2,3 a 3,0 KQ (20°C) 
3900844200 (80'C) 


Sensor de posição da borboleta 


pinos 61 e 72 3,5 a 6,5 KQ (somente sensor) 
pinos 67 e 72 0,3 a 1,0V (borboleta fechada) 
pinos 67 e 72 4,5 a 5,5V (borboleta aberta) 


Potenciómetro de ajuste de CO 
pinos 3 e 1 4,0 a 6,0 KQ (no sensor) 


Injeção eletrônica 


MITSUBISHI ΜΡΙ 


Eletro-injetores 


pinos 1 e 12 13a16Q 
pinos 14 e 12 13a16Q 
pinos 2 e 12 13a16Q 
pinos 15 e 12 13a16Q 
pinos 3 e 12 13a16Q 
pinos 16 e 12 13a16Q 


Sistema de Combustível 
pressão da linha (sem vácuo) 
Pressão da linha (com vácuo) 


3,3 a 3,5 bar 
2,9a3,1 bar 


Corretor da marcha lenta 


pinos 17 e 12 28a33Q 
pinos 4 e 12 28a33Q 
pinos 5 e 12 288330 
pinos 18 6 12 28838390 
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Pagero 6G74 
Transmissão 
Mecânica 
(1998 -) 


123 


Injeção eletrônica 


MITSUBISHI MPI 


At to da U.C.E (Q 
erramento da (9) Eletroinjetor 1 (Q,Vac) 


Pagero 6G74 + 


Transmissao "Hjh 
Automatics Eletroinjetor 2 (Ω,νας) 
(1998-) Py A 


Eletroinjetor 3 (Q,Vac) 
Memória da U. C. E. [Ε5 


Interruptor de posição 
(Park/Neutral) (Vdc) EEH P 


Eletroinjetor 4 (Q,Vac) 


Eletroinjetor 5 (O, Vac) 


Eletroinjetor 6 (O, Vac) 
Relé Principal (Vdc): 


Bobina de ignição 1 (Ω,Νας) 


Relé da bomba (Vdc): 
Bobina de ignição 2 (O,Vac) 
Sensor de rotação (Hz) E: 
[ 12 | Bobina de ignição 3 (O,Vac) 
. Sensor de fase (Hz) ami 
[12 ] 
Medidor de fluxo de ar 


(O,Vdc) Módulo de ignição 


Sensor de altitude (O, Vdc) 


Sensor de temperatura 

do ar (O,Vdc) 
Conector de teste da bomba 
Sensor de temperatura 


da água (O,Vdc 
gua ( ) Bomba de combustível 


Sensor de posição 
da borboleta (O,Vdc) 
Interruptor de mínimo Eletroválvula de comando 
(Q,Vdc) da EGR (O,Vac) 


Potenciometro de ajuste de Lámpada de anomalias 


CO (OQ, Vdc) 


Sensor de detonação (Vac) 
Interruptor de carga da Tomada de diagnose 
direção hidráulica (Vdc) 
Sistema de ar condicionado 
Corretor da marcha lenta Unidade de controle do ABS 
(Ω Νας) Conector de ajuste do 


de ign 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pno 13 massa 

pno 26 massa 

pino 60 tensão de bateria 

pino 71 tensão de bateria (ignição) 

pino 12 tensão de bateria (reie armado) 
pino 25 tensão de bateria (relê armado) 


Medidor de fluxo de ar 

pino 90 e massa 2,2 a 3,2V (marcha lenta) 

pino 19 e massa 0,0 a 1,0V (marcha lenta) 
j pno 19e massa 6,0 a 9,0V (2000 rpm) 
J pino 1 dosensor 5V em relação a massa 
"pino 4 do sensor tensão de bateria 


Sensor de altitude 

pino 85 e massa 3,7 a 4,3V (nível do mar) 

pino 85 e massa 3,2 a 3,8V (1200m acima do 
nível do mar) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 63 e 92 2,1 a2,7 ΚΩ (20'C) 
900a1300Q (40°C) 
26083400 (80°C) 


Sensor de Temperatura do ar 
pinos 72 e 92 2,3 a 3,0 ΚΩ (20°C) 
30084200 (80°C) 


Sensor de posição da borboleta 


pinos 81 e 92 3,5 a 6,5 KQ (somente sensor) 
pinos 67 e 92 0,3 a 1,0V (borboleta fechada) 
pinos 67 e 92 4,5 a 5,5V (borboleta aberta) 


Potenciómetro de ajuste de CO 
pinos 3 e 1 4,0 a 6,0 KQ (no sensor) 


Injeção eletrônica 


MITSUBISHI MPI 
Eletro-injetores 
pinos 1 e 12 13a16Q 
pinos 14 e 12 194160 Pagero 6G74 
pinos 2 e 12 13a16Q ο... 
pinos 156 12 13a16Q Automática 
pinos 3 e 12 13a16Q (1998-) 
pinos 16 e 12 13a16Q 
Sistema de Combustível 
pressão da linha (sem vácuo) 3,3 a 3,5 bar 
Pressão da linha (com vácuo) 2,9a3, bar 
Corretor da marcha lenta 
pinos 17 e 12 288330 
pinos 4 e 12 288330 
ρίπο5 56 12 288330 
ρίπο5 186 12 288330 
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Injeção eletrônica 


MITSUBISHI MPI 


Aterramento da U.C.E (02) 


Eletroinjetor 1 (O, Vac) 


Pagero 6G74 «il * 
Transmissão Eletroinjetor 2 (O, Vac) 
Automática 
1998- i 
( ) ds Eletroinjetor 3 (O, Vac) 
Memória da U. C. E. [ΕΒ 
Interruptor de posicáo 
(Park/Neutral) (Vdc) [515] Eletroinjetor 4 (O, Vac) 
Eletroinjetor 5 (O, Vac) 
Eletroinjetor 6 (, Vac) 
Relé Principal (Vdc): 
Bobina de ignição 1 (0, Vac) 
Relé da bomba (Vdc): 
Bobina de ignição 2 (O, Vac) 
Sensor de rotação (Hz) 
Bobina de ignição 3 (0, Vac) 
-Sensor de fase (Hz) 
Medidor de fluxo de ar 
(à, Vdc) Módulo de ignição 
Sensor de altitude (O,Vdc) 
Sensor de temperatura 
do ar (O,Vdc) 
Conector de teste da bomba 
Sensor de temperatura 
da água (0,Vdc) 
Bomba de combustível 
Sensor de posição 
da borboleta (O,Vdc) 
Interruptor de mínimo Eletroválvula de comando 
(Ω,Νάο) da EGR (0),Vac) 
Sonda lambda aquecida Lâmpada de anomalias 
(Vdc) 
Interruptor de carga da 
direção hidráulica (Vdc) Tomada de diagnose 
Corretor da marcha lenta Sistema de ar condicionado 
(0, Vac) 
Unidade de controle do ABS 
Conector de ajuste do 
avanço de ignição 
€ 
e...“ 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pino 13 massa 

pino 26 massa 

pino 80 tensão de bateria 

pino 91 tensão de bateria (ignição) 

pino 12 tensão de bateria (rele armado) 
pino 25 tensão de bateria (reié armado) 


Medidor de fluxo de ar 

pino 90 e massa 2,2 a 32V (marcha lenta) 
pino 19 e massa 0,0 a 1,0V (marcha lenta) 
pino 19 e massa 6,0 a 9,0V (2000 rpm) 
pino 1 do sensor 5V em relação a massa 
pino 4 do sensor tensão de bateria 


Sensor de altitude 

pino 85 e massa 3,7 a 4,3V (nível do mar) 

pino 85 e massa 3,2 a 3,8V (1200m acima do 
nível do mar) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 83 e 92 2,1 a2,7 KQ (20'C) 
9004183000 (40°C) 
26083400 (80'C) 


Sensor de Temperatura do ar 
pinos 52 e 92 2,3 a 3,0 ΚΩ (20°C) 
30084200 (80'C) 


Sensor de posição da borboleta 

pinos 81 e 92 3,5 a 6,5 KQ (somente sensor) 
pinos 87 e 92 0,3 a 1,0V (borboleta fechada) 
pinos 87 e 92 4,5 a 5,5V (borboleta aberta) 


Sonda lambda aquecida 
pinos 76 e 92 0,1 a 1,0 V (marcha lenta) 
aquecimento 4,5a8,0Q(20'C) 


Injeção eletrônica 


MITSUBISHI MPI 


Eletro-injetores 


pinos 1 e 12 13a16Q 
pinos 14 e 12 13a16Q 
pinos 2 e 12 13a16Q 
pinos 15 e 12 13a16Q 
pinos 3 e 12 13a16Q 


pinos 16 e 12 13a16Q 


Sistema de Combustível 
pressão da linha (sem vácuo) 


Pressão da linha (com vácuo) 


Corretor da marcha lenta 

pinos 17 e 12 288330 
pinos 4e 12 288330 
pinos 5 e 12 2883930 
pinos 18 e 12 28a33Q 
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Pagero 6G74 
Transmissão 
Automática 
(1998-) 
3,3 a 3,5 bar 
2,9a3,1 bar 
127 
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Injeção eletrônica 


NISSAN ECCS 
Eletroinjetor 1 (O, Vac) 
Pathfinder Aterramento da U.C.E (Ω) 
3.0 
(90 a 95) = + Eletroinjetor 2 (OQ, Vac) 
ick- Alimentação da memória da qm 
iar U.C. E. Dn 
(90 a 95) De chig Eletroinjetor 3 (OQ, Vac) 
Alimentação da U. C. E. [555 
(Vdc) a 
Relé Principal (Vdc): «& Eletroinjetor 4 (O,vac) 
U. C. E. 
Sensor de rotacáo 
Medidor de massa de ar 
Gotacter de qund. Eletroinjetor 5 (2,Vac) 
Relê (Vdc): 
Bomba de Combustível Eletroinjetor 6 (O,vac) 


Válvula adicional de ar 


Bobina de ignição (O, Vac) 
Sensor de rotação e PMS 


Resistor da ignição e 


Medidor de massa de ar Supressor 


(Vdc) 


Sensor de temperatura 
da água (O, Vdc) Módulo de ignição 
Sensor de temperatura : Corretor da Marcha Lenta 
dos gases recirculados 1 (Q, Vac) 
(0, Vdc) 
Sensor de posicáo due Bomba de combustível 

da borboleta (O,Vdc) 

pee] Válvula de ar adicional da 

Interruptor de mínimo marcha lenta 


(Q,Vdc) 


Lâmpada de anomalias 
*» — -. Tacómetro 
ο 
I a J 3 Tomada de diagnose 


P ic acid a « 
4a55 δα 
"Απ «2 : 1: Relé inibidor do motor de 
- partida se T.Autom. ou 
Interruptor de transmissão 
se T.Mecânica 


ΕΙ Módulo de Transm. Autom. 


Sensor de detonação (Vac) 


Interruptor de carga da 
direção hidráulica (O,Vdc) 


Sinal do sensor de 


velocidade 
€ 


130 eccccící6 


www.bit.ly/3CALFR8 


Alimentação da Unidade de Comando 


pino 06 massa 

pino 13 massa 

pino 39 massa 

pino 48 massa 

pino 107 massa 

pino 108 massa 

pino 115 massa 

pino 116 massa 

pino 46 tensão de bateria 

pino 34 tensão de bateria (partida) 

pino 36 tensão de bateria (ignição) 

pino 38 tensão de bateria (relê armado) 
pino 47 tensão de bateria (relê armado) 
pino 109 tensão de bateria (relê armado) 


Medidor de massa de ar 
pinos 16 e 17 15 a 2,0V (marcha lenta) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos 08 e 21 2,1 a 2,9 KQ (200) 
680 a 1000 Q (50°C) 
300 a 330 Q (80°C) 


Sensor de Temperatura dos gases recirculados 
pinos 08 e 21 08 a 93Q (100°C) 


Sensor de posicáo da borboleta 
pinos 20 e 21 aprox. 1 KQ (borboleta fechada) 
aprox. 9KQ (borboleta aberta) 


Sonda lambda 
pino 19 e massa 0,1 e 1,0V (marcha lenta) 


Injeção eletrônica 


NISSAN ECCS 


Eletro-injetores 


isolado 10a14Q 
pinos 101 e 110 204280 : 
pinos 103e 112 — 20a28Q , 
pinos 105e 114 204280 (90 a 95) 
Bobina de ignição T 
primário 0,8 a 12Q a up 
secundário 9500 a 10500Q (90 a 95) 
Resistor da ignição 
pinos 1 e2 2,1 a2,3 KQ 
Sistema de Combustível 
Pressão da linha (sem vácuo) aprox. 3,0 bar 
Pressão da linha (com vácuo) aprox. 2,4 bar 
Corretor da marcha lenta 
pinos 103 eF3 8a12Q 
Válvula de ar adicional da marcha lenta 
pinos 1 e 2 70 a 80Q 
Interruptor da transmissão 
pino 35 e massa OV (park ou neutro) 

6 a 7V (outras posições) 
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Injeção eletrônica 


Magnet! Marelli 5.NP 


Aterramento da U.C.E (0) il 
E 


206 μι + 
10 16ν 
g 


ch ig 


MOTOR D4D $—: 


Memória da U. C. E. (Vdc)[EZ) 
Imobilizador [$] 
Alimentação da U. C. E. (Vdc) [F2] 


Eletroinjetor 1 (Ω,νας) 


333 


Eletroinjetor 2 (O, Vac) 


τς; 


Eletroinjetor 3 (Νας) 


DUX 


Eletroinjetor 4 (O,vac) 


- 
4 
4 
41 

d 


semen 
m ! 
vY, 


Relé Principal (Vdc): Os Bobina de ignição (Ω, Vac) 


interruptor inercial de 
corte de combustivel 


Sensor de rotação e PMS 


(Q, Vac) Bomba de combustível 


Sensor de pressáo LA] Eletroválvula de purga do 
absoluta (Vdc) canister (OQ, Vac) 
Sensor de temperatura [F2] 
do ar ((,Vdc) Lâmpada de anomalias 
Sensor de temperatura 
da água (N,Vdc) Alerta de temperatura do motor 
& - Tacômetro 
[IJ] 
Sonda lambda aquecida Tomada de diagnose 
antes do catalisador (Vdc) 
PEUGEOT Interruptor do pedal de freio 
Sonda lambda aquecida Solicitação de A/C 
depois do catalisador (Vdc) 
Sensor de pressão do 
fluido refrigerante A/C (Vdc) 
Sensor de detonação 
(Vac) Comando do relé A/C 
Comando do relé, 
ventilador do radiador 
Sensor de velocidade (Hz) (baixa velocidade) 
Comando do relé, 
Velocímetro 
Sensor (2) de posição do 
pedal do acelerador (02) 
Sensor (1) de posicáo do 
pedal do acelerador (^N) 
Interruptor de carga da 
direção hidráulica (Ω) 
Sensor (1 e 2) de posicáo da 
borboleta de aceleração (N) 
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Alimentação da U.C.E 

pino ΒΙ2 e massa continuidade 

pino BI3 e massa continuidade 

pino ΒΙ4 e massa continuidade 

pino Al4 e massa 12.5V 

pino Am4 e massa OV (chave desligada) 
12.3V (chave ligada) 


Relé principal 
pinos Am2 e ΑΙ4 80 a 90Q 
Relê da bomba de combustível 
pinos Am4 e Ag 80 a 900. 


Sensor de rotação e PMS 
pinos Ba2 e Bal 200 a 270Q 


Sensor de pressão absoluta 

pinos Bf3 e Bf2 4,1 a 4,6V (pres. atmosférica) 
3,4a3,9V (-lOOmmHg) 
2,7a3,2V (-200 mmHg) 
2,0a2,5V (-300 mmHg) 
1,3a1,8V (-400 mmHg 
0,6a1,1V(-500mmHg) 
1.1 a 1,3V (marcha lenta) 
1,4 a 1,7V (2000 rpm) 


Temperatura do ar 
pinos Be4 e Bd3 1950 821700 (aprox. 28°C) 
2,3 a 2,6V (aprox. 28°C) 

1650 a 1830Q (motor aquecido 


1.2 a 1,4V (motor aquecido) 


Temperatura da água 

pinos Bd4 e Bf1 1530 a 17000 (aprox. 35ºC) 
2,7 a 3,1V (aprox. 28°C) 
430 a 490Q (motor aquecido) 
0,5 a 0,6V (motor aquecido) 


Sonda lambda 
pinos Bm4 e AI3 
pinos Be3 e Bd1 


2,8 a 3,8Q 
0,1 a 0,9V (marcha lenta) 


Sensor de velocidade 

pino Af4 e massa 25 a 29Hz (20Km/h) 
47 a 53Hz (40Km/h) 
69 a 77Hz (60Km/h) 


Injeção eletrônica 


Magneti Marelli 5.NP 


Sensor de posição do pedal do acelerador 


pedal livre pedal acionado 
pinos Ak1 e Ab-4 2150823800 5490 a 6070H 
0,37 a 0,41V 2,17a2,41V 206 
pinos Ak1 e Af1 4680851800 3030 a 3350Q 
4,42 a 4,89V 2,63 a 2,91V 
pinos Ab-4e Afi 5740 a6350Q 5740a63500 10 16V 
4,8 a 5,2V 4,8 a 5,2V 
pinos ΑΠ e Ac4 2100423300 3240 a 3600Q 
0,70 a 0,78V 4,30 a 4,80V MOTOR D4D 
pinos Ah1 e Abi 3360 a 3710Q 1770a1960Q 
4,00 a 4,60V 0,40 a 0,60V 
pinos Ab1 e Ac4 184082050Ω 1840420500 
4,8 a 5,2V 4,8 a 5,2V 
Interruptor de carga da direção hidráulica 
pino Ae2 e massa 14.09V (direção solta) 
ΟΝ (direção acionada) 
Sensor de posição da borboleta 
fechada aberta 
pinos Bg3 e Bg1 1490a1650.Q 2020a2240Q 
0,70 a 0,90V 4,4a 4,9V 
pinos Bf4 e Βῃ!1 2070a2290Q 1140 a 1270Q 
3,90 a 4,40V 0,60 a 0,70V 
pinos Bc1 e Β01 1480316400 1480416400 
Acelerador eletrônico 
pinos Bl1 e Bm1 8,4 a 9,4Q 
Eletro-injetores 
pinos Bjf e AI3 14,3 a 15,90 
pinos Bk1 e AI3 14,3a15,9Q 
pinos Bk3 e AI3 14,3a15,9í2 
pinos Bk4 e AI3 14,3a15,9Q 
Bobinas de ignicáo 
pinos Bm3 e Bm2 0,76 a 0.84Q 
Eletroválvula de purga do canister 
pinos Am3 e AI3 23 a 29Q 
Interruptor do pedal de freio 
pino Ab3 e massa 12,5V (pedal acionado) 
OV (pedal solto) 
pino Bc3 e massa OV (pedal acionado) 
12,5V (pedal solto) 
Sensor de pressão do fluido refrigerante 
pinos Aji e Ak2 0,993V (A/C desligado) 
aprox. 3,6V (A/C ligado) 
135 


www.bit.ly/3CALFR8 


ABS 
BENDIX ADDONIX 


205 
Aterramento da U.C.E (9) 


(1990-1993) 


309 
(1991 -1993) 


405 Modulador Hidráulico 


(1988-1994) 


$9085 SR£IRB 


Lâmpada do ABS (O,Vdc) 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O, Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira direita (O, Vac) 
Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (O,Vac) 


Conector de diagnose 


| ABS - Bendix Addonix 


35 vias 
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Injeção eletrônica 


BENDIX MECATRONIC | 


306 
(1993-1995) 


Aterramento da U.C.E (Q) 


Lâmpada do ABS (O,Vdc) 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O, Vac) 


Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (O,Vac) 
Conector de diagnose 


( 


ABS - Bendix Mecatronic 1 


15 vias 


ce...“ 


Fig. Peugeot ABS 01 
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ABS 
BOSCH 2E 


fosco ul 


306 
(1993-1995) Aterramento da U.C.E (02) 


Lâmpada do ABS (O,Vdc) 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O, Vac) 


Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira direita (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (O,Vac) 


Interruptor da luz de freio 
(Ω,Νάο) 
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Injeção eletrônica 
Magnets Marelli 5.NR 


. Aterramento da U.C.E (Ω) 4 
Clio ΙΙ = + 


twingo 
1.0 16V 


LAR) 


MOTORES 
D4D E D4F 
Memória da U. C. E. (Vdc)[FT] 
Imobilizador [E 8 
Alimentação da U. C. E. (Vdc) [T$] 
Relé Principal (Vdc): € 
U.C.E, eletroinjetores, 
eletroválvula do canister, 


sonda lambda e 
relé do ar condicionado 


Relé (Vdc): 
Bomba de combustível e 
bobina de ignição 


Sensor de rotação e PMS 
(Ω, Vac) 


Sensor de pressão 
absoluta (Vdc) 


Sensor de temperatura 
do ar (OQ, Vdc) 


Sensor de temperatura 
da água (O,Vdc) 


ERREI: 


Sonda lambda aquecida 
antes do catalisador (Vdc) 


Sonda lambda aquecida 
depois do catalisador (Vdc) 


Sensor de detonação 
(Vac) 


Sensor de velocidade (Hz) 


Velocimetro 


Sensor (2) de posição do 
pedal do acelerador (12) 


Sensor (1) de posição do 
pedal do acelerador (0) 


Interruptor de carga da 
direção hidráulica (N) 


Sensor (1 e 2) de posição da 
borboleta de aceleração (OQ) 
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Msc qem LAIS | 
= sas | 


Eletroinjetor 1 (0, Vac) 
Eletroinjetor 2 (£2, Vac) 


Eletroinjetor 3 (O, Vac) 


Eletroinjetor 4 (Q,vac) 


Bobina de ignição (Ω, Vac) 


Bomba de combustível 


Eletroválvula de purga do 
canister (OQ, Vac) 


Lâmpada de anomalias 


Alerta de temperatura do motor 


Tacômetro 


Tomada de diagnose 


Interruptor do pedal de freio 


Solicitação de A/C 


Sensor de pressão do 
fluido refrigerante A/C (Vdc) 


Comando do relé A/C 


Comando do relé, 
ventilador do radiador 
(baixa velocidade) 


Comando do relé, 
ventilador do radiador 
(alta velocidade) 


Rede multiplexada de 
comunicação de dados 


48 + 48 vias 


Alimentação da U.C.E 

pino ΒΙ2 e massa continuidade 

pino BI3 e massa continuidade 

pino Bl4 e massa continuidade 

pino Al4 e massa 12.5V 

pino Am4 e massa ΟΝ (chave desligada) 
12,3V (chave ligada) 


Relé principal 


pinos Am2 e ΑΙ4 80 a 90Q. 


Relé da bomba de combustível 


pinos Am4 e Agi 80 a 90Q 
Sensor de rotação e PMS 
pinos Ba2 e Bal 200a270Q 


Sensor de pressão absoluta 
pinos Bf3 e Bf2 4,1 a4,6V (pres. atmosférica) 
3,4a3,9V (-100 mmHg) 
2,7 a 3,2V (-200 mmHg) 
2.0 a 2,5V (-300 mmHg) 
1.3 a 1,8V (-400 mmHg 
0,6a1,1V(-5b00mmHg) 
1.1 a 1,3V (marcha lenta) 
1.4 a 1,7V (2000 rpm) 


(- 
(- 
(- 
(- 


Temperatura do ar 
pinos Be4 e Bd3 1950 821700 (aprox. 28°C) 
2,3 a 2,6V (aprox. 28°C) 

1650 a 1830Í2 (motor aquecido 


1.2 a 1,4V (motor aquecido) 


Temperatura da água 

pinos Bd4 e Bf1 1530 a 1700Q (aprox. 350) 
2,7 a 3,1V (aprox. 28'C) 
430 a 490Q (motor aquecido) 
0,5 a 0,6V (motor aquecido) 


Sonda lambda 
pinos Bm4 e ΑΙ3 
pinos Be3 e Βα! 


2,8 a 3,8Q 
0,1 aO,9V (marcha lenta) 


Sensor de velocidade 

pino Af4 e massa 25 a 29Hz (20Km/h) 
47 a 53Hz (40Km/h) 
69 a 77Hz (60Km/h) 


Injeção eletrônica 


Magneti Marelli 5.NR 


Sensor de posição do pedal do acelerador 


pedal livre pedal acionado 
pinos Ak1 e Ab4 2150823800 5490 8 6070Q Clio ΙΙ 
0,37 a 0,41V 2,17a2,1V Ρ 
: twingo 
pinos Ak1 e Af 1 4680851800 3030 8 3350Q 1.0 16V 
4,42a4,89V 2,63a2,91V 
pinos Ab4 e Af1 5740a6350Q 5740 8 6350Q 
4,8 a 5,2V 4,8 a 5,2V MOTORES 
pinos Ah1 e Ac4 2100a2330Q 3240 a 3600Q DAD EDAF 
0,70 a 0,78V 4,30 a 4,80V 
pinos Ahi e Abi 3360 a 37100 1770a1960Q 
4,00 a 4,60V 0,40 a 0,60V 
pinos Ab1 e Ac4 1840a2050Q 1840a2050Q 
4,8 a 5,2V 4,8 a 5,2V 
Interruptor de carga da direção hidráulica 
pino Ae2 e massa 14,09V (direcáo solta) 
OV (direção acionada) 
Sensor de posição da borboleta 
fechada aberta 
pinos Bg3 e ΒΩ! 1490a1650Q 2020a2240Q 
0,70 a 0,90V 4,4 a 4,9V 
pinos Bf4 e Bg1 2070422900 11404 1270Í2 
3,90 a 4,40V Ο,60 a 0,70V 
pinos Bci e Bgi 1480816400 1480416400 
Acelerador eletrônico 
pinos Bl1 e Bm 8,4 a 9,4Q 
Eletro-injetores 
pinos Bjt e AI3 14,3a15,9Q 
pinos Bk1 e AI3 14,3a 15,9Q 
pinos Bk3 e AI3 14,3a 15.9Q 
pinos Bk4 e AI3 14,3a15,9Q 
Bobinas de ignicáo 
pinos Bm3 e Bm2 0,76a0,84Q 
Eletroválvula de purga do canister 
pinos Am3 e AI3 23 a 29Q 
Interruptor do pedal de freio 
pino Ab3 e massa 12,5V (pedal acionado) 
OV (pedal solto) 
pino Bc3 e massa OV (pedal acionado) 
12,5V (pedal solto) 
Sensor de pressão do fluido refrigerante 
pinos Aj1 e Ak2 0.993V (A/C desligado) 
aprox. 3,6V (A/C ligado) 
141 


www.bit.ly/3CALFR8 


ABS 
BOSCh 2E 


Clio 


(1991 - 1993) 
Aterramento da U.C.E (Ω) 


Lâmpada do ABS (O,Vdc) 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (Ω,νας) 


Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (ας) 


Sensor de velocidade 
Traseira direita (Ω,νας) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (Ω,νας) 


Interruptor da luz de freio E ABS - Bosch 2E 


(Q,Vdc) 
-18 í 


“Fig ABS 01 
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ABS 
BOSCH 2E 


CLIO 


Aterramento da U.C.E (0) (1993 -1998) 


Lâmpada do ABS (O,Vdc) 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (0),Vac) 


Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (Ω,νας) 
Sensor de velocidade 
Traseira direita (Ω,Ναο) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (O,Vac) 


Conector de diagnose 


Motor de arranque 


Interruptor da luz de freio 
(Q,Vdo) 


35 vias 


Fig. Renault ABS 02 
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ABS 
TEVES MARK IV 


LAGUNA 


(1994-1996) Aterramento da U.C.E (Ω) 


Modulador Hidráulico 


Interruptor da lâmpada do 
ABS (O,Vdc) 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O, Vac) 
Sensor de velocidade 
Jianteira esquerda (O,Vac) 
Sensor de velocidade 
Traseira direita (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (O,Vac) 


Conector de diagnose 


Lâmpada de freio 


Posição do pedal de freio 
(O,Vdc) 
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ABS 
BOSCH 2E 


R19 


Aterramento da U.C.E (9) (1993-1996) 


{8218 
{πα Unidade Hidráulica 


Lâmpada do ABS (O,Vdc) 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O, Vac) 


Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (Ω,νας) 
Sensor de velocidade 
Traseira direita (Ω,νας) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (1, Νας) 


Conector de diagnose 


Interruptor da luz de freio 
(Ω,νας) 


ABS - Bosch 2E 
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ABS 
BOSCH 2E 


SAFRANE 
(1 992-1 993) Aterramento da U.C.E (62) 


Lâmpada do ABS (O,Vdc) 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (O,Vac) 
Sensor de velocidade 
Traseira direita (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (O,Vac) 


Conector de diagnose 


Interruptor da luz de freio 
(O,Vdc) 


Fig. Renault ABS 03 
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ABS 
BOSCH 2E 


SAFRANE 
(1993 ->) 


Aterramento da U.C.E (02) 


Lâmpada do ABS (O,Vdc) 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (O,Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira direita (Ω,γας) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (Ω,νας) 


Interruptor da luz de freio 
(O,Vdc) 
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Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


Aterramento da U.C.E (Ω) 


CAMRY 
2.21 T.M 
(92 A 96) 


Relé de partidal (Vdc): 


Sinal de partida 


Relé Principal (Vdc): 


Relé (Vdc): 
Bomba de Combustível 


Sensor de rotação (O, Vac) 
Sensor de fase (Νας) 


Sensor de pressáo absoluta 


(Vdc) 


Sensor de temperatura 
do ar (OQ, Vdc) 


Sensor de temperatura 
da água (O,Vdc) 


Sensor de posição 

da borboleta (O,Vdc) 
Interruptor de mínimo 
(Ω,Νάο) 


Sonda lambda | (Vdc) 
Sonda lambda Il (Vdc) 
Sensor de detonação (Vac) 


Sensor de temperatura 
dos gases de escape (O,Vdc) 


150 


IGF 
IGT 


www.bit.ly/3CALFR8 


Eletroinjetor 1 (O, Vac) 


Eletroinjetor 2 (O, Vac) 


Eletroinjetor 3 (0, Vac) 


Eletroinjetor 4 (O, Vac) 


Bobina de ignição (0, Vac) 


Módulo de ignição 


Corretor da marcha lenta 
(Q,Vac) 


Corretor da marcha lenta Il 
(Q,Vac) 


Bomba de combustível 


Eletroválvula de comando 
da EGR (0,Vac) 


Sensor de velocidade (Hz) 


Painel de instrumentos 
* velocímetro 
* lâmpada de anomalias 


Sistema de ar condicionado 


Tomada de diagnose 


diodo de controle de 
velocidade inativo 


————^€ ———————————————————————————————————————————————————————— 


ο ο ο Pinia © 


Alimentação da Unidade de Comando 


pinoA13 massa 

pinoA24 massa 

pino A26 massa 

pino C02 tensáo de bateria 

pinoA1 1 tensáo de bateria (partida) 
pinoCOl tensáo de bateria (rele armado) 
pino C07 tensáo de bateria (relé armado) 
Sensor de rotacáo 

pinos A04 e A05 185a265Q 

Sensor de fase 

pinos A17e A18 185a 265Q 


Sensor de pressão absoluta 

pinos B02 e B09 0,3 a 0,5V (- ) 
0,7a0,9V (- ) 
11 a1,3V (-300 mmHg) 
15 a 1,7V (- ) 
19 a2,1V (-500 mmHg) 

Sensor de Temperatura da água 

pinos B04 e B09 1,7 a 3,0 KQ (20°C) 
850a1500Q (40°C) 
400a850Q (60°C) 
20044500 (80°C) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos B03 e B09 2,0 a 3,0 KQ (20°C) 
850a1300í2 (40°C) 
400 a 800Q (60°C) 
200a400Q (80°C) 


Sensor de posição da borboleta 
pinos B10 e B09 


Injeção eletrônica 
TOYOTA TCCS 


Eletro-injetores 
isolado 
pinosA12eA25 


13,5a16,0Q 
13,5a16,0Q 


SistemadeCombustível 
Pressáo da linha (sem vácuo) 
Pressáo da linha (com vácuo) 


2,7 8 39,1 bar 
2,9 8 2,6 bar 


Corretor da marcha lenta 
κ.ε. 001 e A10 19,3 a 22,30 
,01 e A09 19,3 a 22.312 


Eletroválvula de comando da EGR 
οἷ. Α23 33 a 390 


2,0 a 11,0 KQ (borboleta aberta) 


0,2 a 64 ΚΩ (borboleta fechada 


pinos B11eB09 2,7 87,7 KQ 
Sonda lambdal 
pinos Β06 e massa 


Sonda lambda Il 
pinos Β05 e massa 


0,1 e 1,0V (marcha lenta) 


0,1 e 1,0V (marcha lenta) 
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Camry 
2.2ἱ Τ.Μ 
íQ9 a om 
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Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


Aterramento da U.C.E (0) Eletroinjetor 1 (Ω Vac) 


Camry Eletroinjetor 2 (Q, Vac) 
2.2i T.A 
(92 a 96) Eletroinjetor 3 (Q, Vac) 
Memória da U. C. E. SMS Mi ia 
Bobina de ignição (O,Vac) 
Interruptor de posição 
park/neutral 
Módulo de ignição 
Relé de partida (Vdc): 
Corretor da marcha lenta 
(9,Vac) 
Sinal de partida 
Corretor da marcha lenta Il 
: (Ω Νας) 
Relé Principal (Vdc): 
- Bomba de combustível 
Eletroválvula de comando 
. da EGR (O,Vac) 
Bomba de n M "m Sensor de velocidade (Hz) 
Sensor de rotação (OQ, Vac) 
Sensor de fase (C, Vac) Painel mede 
* lámpada de anomalias 
Sensor de pressáo absoluta 
(Vdc) 
5penas modelos 92 e 9 1 πι "- 
istema de ar condicionado 
Sensor de temperatura 
PNE Unidade de comando da 
Sensor de temperatura transmissáo automática 
da água (O,Vdc) Ϊ E Σοκ ne 
Sensor de posicáo TH 1 O JR —— ο - 93 
da borboleta (Ω,νάς) - 11 ou 
Interruptor de mínimo 
(Q,Vdc) 
Sonda lambda I (Vdc) Tomada de diagnose 
Sonda lambda Il (Vdc) 
Sensor de detonação (Vac) 
diodo de controle de 
Sensor de temperatura LI ng 310 velocidade i é 
dos gases de escape (O,Vdc) hjé ex AA οφ 
9 μετ: . Interruptor de wt idi froid 
Inri de salsolo de Sob) r D aT : 1| ncia MP AQ 
Ee νυν ES Moucido va 0 
Interruptor do tipo de 
transmissão 
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Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


Alimentacáo da Unidade de Comando Eletro-injetores 
pinoC13 massa isolado 13,5a16,0Q 
pinoC14 massa pinos C11 eC12 — 13,5a16,0Q 
pino C26 massa Camry 
pino A01 tensão de bateria Sistema de Combustível eio 
pinoAH tensão de bateria (partida) Pressão da linha (sem vácuo) 2,7 83,1 bar MATAR 
ΠΗ tensão de bateria (rele armado) Pressão da linha (com vácuo) 2,3 a 2,6 bar 
pinoA13 tensáo de bateria (relé armado) 
a Corretor da marcha lenta 

Sensor de rotação pinosA12eC10  19,3a22,3Q 
pinosC04eC18 18542650 pinosA12eC09  19,3a22,3Q 
Sensor de fase Eletroválvula de comando da EGR 
pinos 0056017  185a265Q pinos A12 6023 33 a 39Q 
Sensor de pressão absoluta 
pinos B02 e Β09 0,3a0,5V (-100 mmHg) 

0,7 a 0,9V (-200 mmHg) 

1,1 a1,3V (-300 mmHg) 

15 a 1,7V (-400 mmHg) 

1,9 a2,1V (-500 mmHg) 
Sensor de Temperatura da água 
pinos B04 e B09 1,7 a 3,0 KQ (20'C) 

850a1500n (40°C) 

400 a 850fí (60°C) 

200a450Q (800) 
Sensor de Temperatura do ar 
pinos B03 e B09 2,0 a 3,0 KQ (20°C) 

850a1300Q (40°C) 

400 a 800Q (60°C) 

200a400Q (80°C) 
Sensor de posição da borboleta 
pinos B11 e Β09 2,0a 11,0 KQ (borboleta aberta) 

0,2 a 6,4 KQ (borboleta fechada 
pinos B01 e B09 2,7a7,7 KQ 
Sonda lambda | 
pinos B06 e massa 0,1 e 1,0V (marcha lenta) 
Sonda lambda |I 
pinos B05 e massa 0,1 e 1,0V (marcha lenta) 
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Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


Aterramento da U.C.E (02) Eletroinjetor 1 (OQ, Vac) 


! 
+ 


Camry Eletroinjetor 2 (OQ, Vac) 
3.0 V6 X 
(92 a 94) : ch ig Eletroinjetor 3 (Q, Vac) 
Memória da U. C. E. [FT] - Eletroinjetor 4 (à, Vac) 
ΕΣ] " 
cu Eletroinjetor 5 (OQ, Vac) 
Interruptor de posicáo P 
park/neutral umm Eletroinjetor 6 (O, Vac) 
Ji 
l- Bobina de ignição (ας) 
Relé de partida (Vdc): = Ea 
ως ou Módulo de Ignição 
Sinal de ignição [E - 
Sinal de partida : 
E d E 
Relé Principal (Vdc): =o Corretor da marcha lenta 
E ΚΡ 
πει 
Relé (Vdc): LE pama Bomba de combustivel 
Ef Eletroválvula de controle do 
Eh coletor variável (Q,Vac) 
Medidor de fluxo de ar Eletroválvula de controle do 
(Vdc) regulador de pressão de 
Sensor de temperatura do combustível (Ω Vac) 
ar (Q,Vdc) 
Sensor de rotação (Ω Vac) Sensor de velocidade (Hz) 
Sensor de fase ((, Vac) 
Sensor de temperatura Painel de instrumentos 
da água (OQ, Vdc) * velocimetro 
* lâmpada de anomalias 
Sensor de posição 
da borboleta (Ω,νάς) 
Interruptor de mínimo 
(Q,Vdc) 
Sonda lambda | (Vdc) Sistema de ar condicionado 
Sonda lambda Il (Vdc) Unidade de comando da 
transmissão automática 
Unidade de comando do 
piloto automático 
Sonda lambda aquecida ΙΙΙ tp 
(Vdc) Í z Cos η zw 
E1 
41 
Sensor de detonação | (Vac) pino Tomada de diagnose | 
12.8 
Sensor de detonação Il P dr " a: 
(Vac) ata 15»0X2 
191G- 
interruptor do tipo de 1.τΕ1 
transmissão 2.ΤεΣ 
3a£1 
serr Tomada de dia: " 
Sensor de velocidade Il ad j nove 
Interruptor do pedal de freio 
Injetor de partida a frio(Q) 
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Alimentação da U 
pinoA13 
pino Α24 
pino A26 
pino D02 
pinoD13 
pino D22 
pino D02 
pino DO1 
pinoD12 


Sensor de rotação 


pinosC12eC11 
folga 


Sensor de fase 
pinos C10eC06 


folga 


Medidor de fluxo 
pinos B02 e B09 


pinos BO1 e Β09 


pinos B04 e B09 


pinos BO3 e B09 


Sensor de posiçã 
pinos B10 e B09 


pinos B01 e B09 
Sonda lambda I 


pinos B06 e massa 


Sonda lambda Il 
pinos B05 e massa 


Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


nidade de Comando Eletro-injetores 
massa pinosD13e A12 aprox. 13,8Q 
massa pinos D13 e A11 aprox. 13,8Q 
massa pinos D13eA23 aprox. 13.8Q Camry 
tensão de bateria pinos D13e A22 aprox. 13,8Q 3:0. ME 
tensão de bateria (ignição) pinos D13e A21 aprox. 13,8Q (92 a 94) 
tensão de bateria (partida) pinos D13e A20 aprox. 13,8Q 
tensão de bateria (partida) 
tensão de bateria (rele armado) Bobina de ignição 
tensão de bateria (relê armado) primário 0,21 a 0,32Q 
secundário 6400 a 10700Q 
155a240Q Sistema de Combustível 
0,2 a 0,5mm Pressão da linha (sem vácuo) 2.6 a 3,1 bar 
Pressão da linha (com vácuo) 2,2 a 2,7 bar 
125 a 190Q Corretor da marcha lenta 
0,2 a 0,5mm pinosD12eA07 1084300 
pinosD12eA06 10a30Q 
de ar pinosD12eA05 104300 
200 a 600Q (palheta fechada) pinosD12eA04 10a30Q 
20 a 1200Q (palheta aberta) 
200 4400 Eletroválvula de controle do regulador de pressão 
de combustível 
Sensor de Temperatura da água pinos Di2e 002 334390 
2,0 a 3,0 KQ. (20/0) 
900a1300Q (40°C) Eletroválvula de controle do coletor variável 
400a 7000 ος G) pinos Di2e 008 3843899 
200a450Q (80°C) 
Injetor de partida a frio 
Sensor de Temperatura do ar isolado 2 a 4Q 
4,0 a 7,0 KQ (OC) 
2,0 a 3,0 KQ (2016) 
900a1300Q (40'C) 
400a700Q (60°C) 
o da borboleta 
2,0 a 11,6KQ (borboleta aberta) 
0,2 a 6,4KQ (borboleta fechada) 
2,7 α7,7 KQ 
0,1 e 1,0V (marcha lenta) 
8 flutuações/1 Os (2500 rpm) 
0,1 e 1,0V (marcha lenta) 
8 flutuações/1 Os (2500 rpm) 
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Injeção eletrônica 


TOYOTA TGGS 


Aterramento da U.C.E (02) Eletroinjetor 1 (O, Vac) 


Corolla 
ip Eletroinjetor 2 (O, Vac) 

16 
(93 a 95 Eletroinjetor 3 (OQ, Vac) 

18 TM 
(92 a 9) Eletroinjetor 4 (OQ, Vac) 


Memória da U. C. E. [F5] 


Bobina de ignição (O,Vac) 


TRANSMISSÃ: à 


Α U TUMA ιο Α : j Módulo de ignicáo 


Interruptor do pedal de 
embreagem 


Corretor da marcha lenta 
(à, Vac) 


Corretor da marcha lenta Il 
(0, Vac) 


Li 
Relé Principal (Vdc): 


BOM 
Bomba de combustível 


[is 


Eletroválvula de comando 


x Relé (Vdc): da EGR (Ω Νας) 


Bomba de Combustível i 


Sensor de velocidade (Hz) 
Sensor de rotação (O, Vac) 


Sensor de fase ((),Vac) 


Painel de instrumentos 
* velocímetro 
* lâmpada de anomalias 


Sensor de pressão absoluta 
(Vdc) 


Sensor de temperatura 
do ar (O,Vdc) 


Sensor de temperatura 
da água (O,Vdc) 


Sensor de posição 
da borboleta (OQ, Vdc) 
Interruptor de mínimo 
(Ω Νο) 


Sonda lambda | (Vdc) 


Sistema de ar condicionado 


Tomada de diagnose 
Sonda lambda ll (Vdc) 


violoi 1.8 


Sensor de temperatura 
dos gases de escape (O,Vdc) 


diodo de controle de 
velocidade inativo 
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Injeção eletrônica 


TOYOTA TCGS 


Alimentacáo da Unidade de Comando Eletro-injetores 
μι, massa isolado aprox. 13,80 
pino A24 massa pinos A12e A25 aprox. 183.80 
pino A26 massa Corolla 
pino Tg TEM odd . Sistema de Combustível 1.6 
pud C02 tensáo de bateria Pressão da linha (sem vácuo) 2,7 83,1 bar i 
pino ΕΜ tensão de bateria (partida) Pressão da linha (com vácuo) 2,1 a 2,6 bar (93 a 95) 
pino C01 tensáo de bateria (rele armado) 
pinoC07 tensáo de bateria (relé armado) Borrdtor da marcha Tenta 1.8 T.M 
. pinos C01 e A10 — 19,3a22,3Q (32 a 34) 
Sensor de rotação pinos CO! e A09 19,3 a 22,3Q 
pinosA04eA18 140a180Q 
Sensor de fase 
pinosA17e A05 140a 180Q 
Sensor de pressáo absoluta 
pinos B02 e B09 4,5 a 5,5 (-0 mmHg) 
4,2a5,0V (-100 mmHg) 
3,9 a 4,4V (-200 mmHg) 
3,4 a 4,2V (-300 mmHg) 
3,0 a 3,8V (-400 mmHg) 
2,6 a 3,4V (-500 mmHg) 
Sensor de Temperatura da água 
pinos Β04 e B09 2,0 a 3,0 KQ (20°C) 
900a1200Q (40°C) 
500 a 700Q (60°C) 
300a400Q(80'C) 
Sensor de Temperatura do ar 
pinos B03 e B09 2,0a3,0 KQ (20'C) 
9008412000 (40'C) 
500a7000Q (60°C) 
300a400Q(80'C) 
Sensor de posicáo da borboleta 
pinos B10 e B09 3,3 a 10 KQ (borboleta aberta) 
0,2 a 6.0KQ (borboleta fechada) 
Sonda lambda I 
pinos B06 e massa 0,2 e 0,8V (marcha lenta) 
Sonda lambda Il 
pinos B05 e massa 0,2 e 0,8V (marcha lenta) 
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Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


Aterramento da U.C.E (02) Eletroinjetor 1 (O, Vac) 


-ut 
Passeo 
1.5 T.M Eletroinjetor 2 (Q,Vac) 
(1992) 
ew Eletroinjetor 3 (Q, Vac) 
Memória da U. C. E. [Fo] AL Eletroinjetor 4 (OQ, Vac) 
e I & Bobina de ignição (NQ,Vac) 
Relé de partida (Vdc): '᾿ | 
nt mg 
Interruptor do pedal de 
embreagem 
- Módulo de ignicáo 
Sem anti-furtc: 
o, Central do antifurto -fi 
Corretor da marcha lenta 
(9,Vac) 
Eletroválvula de controle do 
regulador de pressão de 
combustível (Ω ας) 
Relé Principal (Vdc): 
I Bomba de combustível 
Sensor de velocidade (Hz) 
Relé (Vdc): Lâmpada de anomalias 
Bomba de Combustível mm, 
Sensor de rotação (O,Vac) Sistema de ar condicionado 
Sensor de fase (0, Vac) 
Sensor de pressão absoluta 
(Vdc) 
Tomada de diagnose 
Sensor de temperatura 
do ar (OQ, Vdc) Interruptor do farol 
Sensor de temperatura I] τν 103 42 vias 
da água (O,Vdc) 
Sensor de posicáo 
da borboleta (O,Vdc) 
Interruptor de mínimo 
(Q,Vdc) 
Sonda lambda (Vdc) 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pinoA13 massa 

pino A24 massa 

pino A26 massa 

pino B02 tensáo de bateria 

pino A11 tensáo de bateria (rele armado) 
pino A02 tensáo de bateria (relé armado) 


Sensor de rotação 


pinos A24 eA08  370a650Q 
Sensor de fase 
pinos A20e A09 185a325Q 


Sensor de pressáo absoluta 

pinos A04 e A16 aprox. 4,9V (-0 mmHg) 
aprox. 3,8V (-150 mmHg 

aprox. 3,3V (-230 mmHg 

aprox. 2,7V (-300 mmHg 

aprox. 2,2V (-380 mmHg 


— o — o —— 


Sensor de Temperatura da água 

pinos A03e A16 2,0a 3,0 KQ (20'C) 
900a1300Q (40'C) 
400 a 700Q (60'C) 
200a400Q (80°C) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos A05 e A16 2,0a 3,0 KQ(20'C) 
900a1300Q (40°C) 
400 a 700Q (60'C) 
20084000 (80'C) 


Sensor de posicáo da borboleta 
pinos A17 e A16 


pinos B11 e B09 2,7a7,7 KQ 


Sonda lambda 
pinos A10 e massa0,1 e 1,0V (marcha lenta) 


2,0 8 10,2 ΚΩ (borboleta aberta) 
0,2 a 5,7 KQ (borboleta fechada 


Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


Eletro-injetores 
isolado 
pinos A12eA25 


12a 14 Q 
12a 14Q 


Bobina de ignição 
Primário 0,4 a 0,5 Q 
Secundário 10a14KQ 


Sistema de Combustível 
Pressáo da linha (sem vácuo) 
Pressáo da linha (com vácuo) 


2,8 a 3,0 bar 
2,9 a 2,6 bar 


Corretor da marcha lenta 
pinos BO9 e A14 30 a 330 
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Passeo 
1.5 T.M 
(1992) 
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Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


Aterramento da U.C.E (N) Eletroinjetor 1 (O, Vac) 


= * 
Passeo 
1.5 Τ.Μ Eletroinjetor 2 (Ω,νας) 
(93 a 95) 
a Eletroinjetor 3 (O, Vac) 
Memória da U. C. E. [Fei] Eletroinjetor 4 (OQ, Vac) 
[+50] 
Interruptor do pedal de sO 3 
embreagem ass = Bobina de ignição (Ω,νας) 
A11 - 
ον 5-152 W F --- 
m anti-furro 
Módulo de ignição 
[809] Corretor da marcha lenta 
(0, Vac) 
Eletroválvula de controle do 
regulador de pressáo de 
combustível (O, Vac) 
Relé Principal (Vdc): 
3 Bomba de combustível 
Sensor de velocidade (Hz) 
Relé (Vdc): Lâmpada de anomalias 
Bomba de Combustível mn, 
Sensor de rotação (O,Vac) Sistema de ar condicionado 
Sensor de fase ((),Vac) 
Sensor de pressão absoluta 
oim Tomada de diagnose 
18516- 
Sensor de temperatura Fusível 10A do interruptor 
do ar (OQ, Vdc) | 
Sensor de temperatura no 201 42 vias 
da água (OQ, Vdc) 
Sensor de posicáo 
da borboleta (OQ, Vdc) 
Interruptor de mínimo 
(Q,Vdc) 
Sonda lambda (Vdc) 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pinoA13 massa 

pino A24 massa 

pinoA26 massa 

pino B02 tensáo de bateria 

pino A11 tensão de bateria (rele armado) 
pino A02 tensáo de bateria (relé armado) 


Sensor de rotação 


pinos A21 e A08 370a650Q 
Sensor de fase 
pinos A20e A09 185a325Q 


Sensor de pressáo absoluta 

pinos A04 e A16 aprox. 4,9V (-0 mmHg) 
aprox. 3,8V (-150 mmHg) 

aprox. 3,3V (-230 mmHg) 

aprox. 2,7V (-300 mmHg) 

aprox. 2,2V (-880 mmHg) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos A03 e A16 2,0 a 3,0 KQ (20'C) 
900a1300Q (40'C) 
400 a 700Q (6050) 
200a400Q (80'C) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos A05 e A16 2,0 a 3,0 ΚΩ (20°C) 
900a1300Q (40°C) 
400 a 700Q (60°C) 
200a400Q(80'C) 


Sensor de posição da borboleta 
pinos A17 e A16 


pinos B11 e Β09 2,7 a 7,7 ΚΩ 


Sonda lambda 
pinos A10 e massa 


2,0 8 10,2 KQ (borboleta aberta) 
0,2 a 5,7 KQ (borboleta fechada 


0,1 e 1,0V (marcha lenta) 


Eletro-injetores 
isolado 
pinos A12eA25 


12a 14 Q 
12a 14 Q 


Bobina de ignicáo (1993) 
Primário 
Secundário 


0,4 a 0,5 Q 
10a14KQ 


Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


Passeo 
1.5 T.M 
(93 a 95) 


Bobina de ignição (1994 -1995) 


Primário 

Secundário 9 a 18,1 
Sistema de Combustível 
Pressáo da linha (sem vácuo) 
Pressáo da linha (com vácuo) 


Corretor da marcha lenta 
pinos B09 e A14 30 a 33Q 
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0,96 a 0,65 Ω 
KQ 


2,8 a 3,0 bar 
2,3 a 2,6 bar 
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Passeo 
1.5 T.A 
(92 a 95) 
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Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


Aterramento da U.C.E (02) Eletroinjetor 1 (O, Vac) 
Eletroinjetor 2 (O, Vac) 


Eletroinjetor 3 (à, Vac) 


Memória da U. C. E. [Fã] "HN Eletroinjetor 4 (O, Vac) 


Mira 


Sem Imobiiiz 3dorag 
Com Imobilizador 


i 


Bobina de ignição (O,Vac) 


Módulo de ignicáo 


Interruptor de posição 


park/neutral Corretor da marcha lenta 


(Q Vac) 


Eletroválvula de controle da 
borboleta(O, Vac) 


Eletroválvula de controle do 
regulador de pressáo de 
combustível (OQ, Vac) 


I 
Relé Principal (Vdc): 


Bomba de combustível 


Relé (Vdc): : : Eletroválvula de comando 
Bomba de Combustível an ! 35 κε da EGR (Ω Νας) 
Sensor de velocidade (Hz) 


Lâmpada de anomalias 
Lâmpada do overdrive 


Sensor de rotação (O, Vac) 
Sensor de fase (0, Vac) 


Sensor de pressáo absoluta i 
(Vdc) 
Apenas modelos 92 e 93 


Sensor de temperatura 
do ar (£2,Vdc) 


Interruptor de seleção do 
overdrive 


Sistema de ar condicionado 


Unidade de comando da 


Sensor de temperatura transmissão automática 


da água (O,Vdc) 
Unidade de comando do 
Sensor de posição piloto automático 
da borboleta (Ω,νάς) 
Interruptor de mínimo 
((,Vdc) 


Sonda lambda (Vdc) Tomada de diagnose 


Sensor de temperatura 
dos gases de escape (OQ, Vdc) doe dis iade 
velocidade inativo 
Interruptor de temperatura 


Interruptor do pedal de freio 


64 vias 


9 9 999 949 


med 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pinoA13 massa 

pinoA24 massa 

pino A26 massa 

pino B02 tensáode bateria 

pino A11 tensáode bateria (rele armado) 
pino A02 tensáode bateria (relé armado) 


Sensor de rotacáo 


pinos A21 e A08  370a650Q 
Sensor de fase 
pinos A20e A09 185a325Q 


Sensor de pressáo absoluta 

pinos A04 e A16 aprox. 4,9V (-0 mmHg) 
aprox. 3,8V (-150 mmHg) 
aprox. 3,3V (-230 mmHg) 
aprox. 2,7V (-300 mmHg) 
aprox. 2,2V (-380 mmHg) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos A03 e A16 2,0a 3,0 KQ (20'C) 
900a1300Q (40°C) 
400 a 700Q (60*C) 
200a400Q (80°C) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos A05 e A16 2,0 a 3,0 ΚΩ (20°C) 
900a1300Q (40°C) 
400 a 700Q (60°C) 
200a400Q (80°C) 


Sensor de posição da borboleta 
pinos A17 e A16 


Injecáo eletrónica 


TOYOTA TCCS 


Eletro-injetores 
isolado 
pinosA12eA25 


12a 14 Q 


12a 14 Q 
Passeo 


1.5 T.A 


Bobina de ignição (1993) 
(92 a 95) 


Primário 044050 
Secundário 10 a 14 ΚΩ 


Bobina de ignição (1994 -1995) 
Primário 0,36 a 0,65 Q 


Secundário 9a 18,1 ΚΩ 


Sistema de Combustível 


Pressão da linha (sem vácuo) 
Pressão da linha (com vácuo) 


2,8a 3,0 bar 
2,3 a 2,6 bar 


Corretor da marcha lenta 
s. 99^ 


Eletroválvula de comando da EGR 
pinosC23eA12 37a44Q 


2,0 a 10,2 KQ (borboleta aberta) 


0,2 a 5,7 KQ (borboleta fechada 


pinos B11 e B09 2,7 a 7,7 KQ 


Sonda lambda 
pinos A10 e massa 


0,1 e 1,0V (marcha lenta) 


Sensor de temperatura dos gases recirculados 


1992 a 1993 
pinos B10 e B09 69,4 a 88,5 ΚΩ (50°C) 
11,9 a 14,3 KQ(100ºC) 


2,79 a 3,59 KQ(150'C) 


Sensor de temperatura dos gases recirculados 


1994 a 1995 
pinos B10 e B09 69 a 89 KQ (50'C) 
11a15KQ(100'C) 


2,0a 4,0 KQ(150ºC) 
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Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


Aterramento da U.C.E (9) 


Previa 
2.4 T.M 
(91 a 95) 


Memória da U. C. E. 


Sinal de ignicáo 
Sinal de partida 
Sinal de partida 


Interruptor de posição 
park/neutral 


Relé Principal (Vdc): 


Relé (Vdc): 
Bomba de Combustível 


. Medidor de fluxo de ar 
(G,Vdc) 

Sensor de temperatura do 
ar (OG, Vdc) 


Sensor de rotação (Νας) 
Sensor de fase (OQ, Vac) 
Sensor de temperatura 

da água (O,Vdc) 


Sensor de posicáo 
da borboleta (OQ, Vdc) 
Interruptor de mínimo 
(Q,Vdc) 


Piloto automático 


Sonda lambda aquecida | 
(Vdc) 


Sonda lambda Il (Vdc) 
Sensor de detonação (Vac) 


Sensor de temperatura 
dos gases de escape (C, Vdc) 


Sensor de nível de óleo do 
motor (Vdc) 


Bomba de óleo do motor 
(Vdc) 


Relé da bomba de óleo 
(Vdc): 


LFefi] 
[515] 
[Est] 


Un 


[Fign]e 
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Eletroinjetor 1 (£2,Vac) 


Eletroinjetor 2 (£),Vac) 


Eletroinjetor 3 (6, Vac) 


Eletroinjetor 4 (4), Vac) 


Bobina de ignição (6, Vac) 


Módulo de ignição 


Corretor da marcha lenta 
(Νας) 

Bomba de combustível 
Eletroválvula de controle do 
regulador da pressão de 
combustível (Q,Vac) 


Sensor de velocidade (Hz) 


Painel de instrumentos 
* velocimetro 
* tacômetro 
* lâmpada de anomalias 


Sensor de velocidade da 
transmissão 


Unidade de comando da 
transmissão automática 


Interruptor de seleção do 
overdrive 


Interruptor do pedal de freio 


Tomada de diagnose 


Sistema de ar condicionado 


Injetor de partida a frio(0) 


Interruptor térmico(t1) 


Alimentação da Unidade de Comando 


pino C13 massa 

pino C24 massa 

pino C26 massa 

pino A01 tensáo de bateria 

pino A02 (91 a 93) tensão de bateria (ignição) 

pino A11 tensáo de bateria (partida) 
pino A22 tensáo de bateria (partida) 

pino A12 tensáo de bateria (rele armado) 
pino A13 tensáo de bateria (relé armado) 


Sensor de rotação 
pinosC04eC18 180 a 220Q (1991) 
155a240Q(1992a1995) 
Distáncia 0,2 a 0,4 mm 
Sensor de fase 
pinos 0056 C17 140a180Q(1991) 
125a190Q(1992a1993) 
125a235Q(1994a1995) 
Distáncia 0,2 a 0,4 mm 
Medidor de fluxo de ar 
pinos B02 e B09 200 a 600Q (palheta fechada) 
200a 1200Q (deslocando a 
palheta até o fim de curso) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos B04 e B09 2,0a 3,0 KQ (20'C) 
900a1300Q (40'C) 
40047000 (60'C) 
200a400Q(80*C) 
150a2500(100ºC) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos BO3 e Β09 2,0 a 3,0 ΚΩ (20°C) 
900a1300Q(40'C) 
400 a 700Q (60*C) 
20084000 (80°C) 


Sensor de posição da borboleta 
1991 a 1993 
pinos B11 e B09 3,5a 10,3 ΚΩ (borboleta aberta) 


0,3 a 6,3 KQ (borboleta fechada 


1994 


pinos B11 9809 3,1 a 12,1 KQ (borboleta aberta) 


0,47 a 6,1 KQ (borboleta fechada 


1995 
pinos B11 e BO9 2,0a 10,2 ΚΩ (borboleta aberta) 


0,2 a 5,7 KQ (borboleta fechada 


Sonda lambda | 
pinos Β06 e massa 0,1 e 1,0V (marcha lenta) 
Sonda lambda ΙΙ 


pinos BO5 e massa 0,1 e 1,0V (marcha lenta) 


Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


Sensor de temperatura dos gases recirculados 
1991 


pinos B10 e B09 69,4 a 88,5 KQ (50°C) 


11,8 a 14,4 KQ(100'C ad 
2 79 : 8 59 ... E 
Mimi ( ) (91 a 95) 
1992 a 1994 
pinos B10e B09 69 a 89 KQ (50°C) 
11 a15KQ(100'C) 
2a4KQ(150ºC) 
1995 
pinos B10e B09 69 a 97 KQ (50*C) 
11 a16KQ(100°C) 
2a4KQ(150°C) 
Eletro-injetores 
isolado 13,3a14,2Q 
pinosC12eC25 13,3a14,2Q 
Bobina de ignição 
primário (1991) 0,4 a 0,50 
secundário (1991) 10 a 14 KQ 
primário (92 e 93) 0,3 a 0,69 
secundário (92 e 93) 10a14KQ 
primário (94 e 95) 0,36 a 0,65Q 
secundário (94 e 95) 9a 18,1 KQ 
Sistema de Combustível 
Pressão da linha (sem vácuo) 2,7 a 3,1 bar 
Pressão da linha (com vácuo) 2,1 a 2,5 bar 
Corretor da marcha lenta 
pinosA12eC06 19,3a22,3Q 
pinos A12 e C09 19,3 a 22,3Q 
Eletroválvula de controle do regulador de pressão 
de combustível 
pinosA12eC23 30a50Q 
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Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


Aterramento da U.C.E (N) Eletroinjetor 1 (0, Vac) 


-u+ 
Previa A =s] Eletroinjetor 2 (C), Vac) 
2.4 T.A Ἡ 
(91 a 95) ET Eletroinjetor 3 (C) Vac) 
Eletroinjetor 4 (O, Vac) 


Memória da U. C. E. [Fsf] 


Sinal de igni [*15] 
--- Bobina de ignição (Ω,νας) 


Sinal de partida [Fstal 


ED 
Relé de partida ar 
- E] 
2 t 
J —Hi Es | 
Relé Principal (Vdc): Í E 


Módulo de ignição 


Corretor da marcha lenta 
(6, Vac) 


Bomba de combustível 


[A12] Eletroválvula de controle do 
regulador da pressáo de 
combustível (O, Vac) 

Relé (Vdc): 


Bomba de Combustível Sensor de velocidade (Hz) 


"Medidor de fluxo de ar 
(O, Vdc) 

Sensor de temperatura do 
ar (Ω,Νάς) 


Sensor de rotação (Ω,νας) 
Sensor de fase (O, Vac) 


Painel de instrumentos 
* velocimetro 
* tacômetro 


* lâmpada de anomalias 


Sensor de temperatura 
da água (O,Vdc) 


Sensor de posição 
da borboleta (Ω,Νάο) 


Interruptor de mínimo 
(OQ, Vdc) 


Piloto automático 


Interruptor do pedal de freio 


Sonda lambda aquecida I 
(Vdc) 


ΠΤ 


E 


Sonda lambda Il (Vdc) 


[2 7] 


Tomada de diagnose 
Sensor de detonação (Vac) 


Sensor de temperatura 
dos gases de escape (O,Vdc) 


1mm 


Sistema de ar condicionado 


Sensor de nível de óleo do 


motor (Vdc) Injetor de partida a frio(() 
Bomba de óleo do motor 8 Interruptor térmico(02) 
(Vdc) b 


z 


ER ΗΒ: ML 


Relé da bomba de óleo 
(Vdc): [Etan] 
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Alimentação da Unidade de Comando 


pinoC13 massa 
pino C24 massa 
pino C26 massa 
pino A01 tensáo de bateria 


pino A02 (91 a 93) tensão de bateria (ignição) 


pino A11 tensáo de bateria (partida) 
pino A22 tensáo de bateria (partida) 
pino A12 tensáo de bateria (rele armado) 
pino A13 tensáo de bateria (relé armado) 


Sensor de rotação 


pinosC04eC18  180a2200(1991) 
155 a 2400(1992 a 1995) 
Distância 0,2 a 0,4 mm 


Sensor de fase 

pinos CO5eC17 140a 180Q(1991) 

125a190Q(1992a1993) 

125a235Q(1994a1995) 

Distáncia 0,2 a 0,4 mm 

Medidor de fluxo de ar 

pinos B02 e B09 200 a 600Q (palheta fechada) 
200 a 1200Q (deslocando a 
palheta até o fim de curso) 


Sensor de Temperatura da água 

pinos Β04 e Β09 2,0a 3,0 ΚΩ (20°C) 
900a1300Q(40'C) 
40087000 (60°C) 
20084000 (80°C) 
150a250Q(100'C) 


Sensor de Temperatura do ar 

pinos B03 e B09 2,0a 3,0 KQ (20°C) 
900a1300Q(40'C) 
40087000 (60°C) 
20084000 (80'C) 


Sensor de posição da borboleta 


1991 a 1993 
pinos B11 e B09 3,5 a 10,3 KQ (borboleta aberta) 
0,3 a 6,3 KQ (borboleta fechada 


1994 


pinos B11 e Β09 3,1 a 12,1 KQ (borboleta aberta) 


0,47 a 6,1 KQ (borboleta fechada 


1995 


pinos B11 e B09 2,0 a 10,2 KQ (borboleta aberta) 


0,2 a 5,7 KQ (borboleta fechada 
Sonda lambda | 
pinos B06 e massa 


Sonda lambda ΙΙ 
pinos Β05 e massa 


0,1 e 1,0V (marcha lenta) 


0,1 e 1,0V (marcha lenta) 


Injeção eletrônica 


TOYOTA TCCS 


BHHHHHBHHHBHBBHBHI 


Sensor de temperatura dos gases recirculados 
1991 

pinos B10 e Β09 69,4 a 88,5 KQ (50°C) 
11,8 a 14,4 KQ(100'C) 
2,79a3,59KQ(150'C) 


Previa 
2.4 Τ.Α 
(91 a 95) 


1992 a 1994 
pinos B10eB09 69 a89 ΚΩ (50'C) 
11a15KQ(100'C) 


2a4KQ(150'C) 


1995 


pinos B10e Β09 69a 97 KQ (500) 


11a16KQ(100'C) 
2a4KQ(150'C) 


Eletro-injetores 
isolado 
pinosC12eC25 


13,3 a 14,20 
13,3a14,2Q 


Bobina de ignição 
primário (1991) 
secundário (1991) 


0,4 a 0,50 
10a 14 ΚΩ 


0,3 a 0,6Q 
10a14KQ 


primário (92 e 93) 
secundário (92 e 93) 


0,36 a 0,65Q 
9 a 18,1 ΚΩ 


primário (94 e 95) 
secundário (94 e 95) 


Sistema de Combustível 
Pressáo da linha (sem vácuo) 
Pressáo da linha (com vácuo) 


2,7a93, bar 
2,1 a2,5 bar 


Corretor da marcha lenta 
pinosA12eC06 . 19,3a22,3Q 
pinosA12eC09 . 19,3a22,3Q 


Eletroválvula de controle do regulador de pressáo 


de combustível 
pinos A12 e C23 30a 50Q 
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ABS 
AISIN 


Aterramento da U.C.E (92) Conector de diagnose 


Camry 
(1992-1995) 
in ALEA Relé do ABS 
Modulador Hidráulico 
Interruptor do freio (O, Vdc) - 
Lire Relé da bomba 
Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O.Vac) 
Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (C, Vac) 
Sensor de velocidade 
Traseira direita (O. Vac) Conector 
Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (Q,Vac) 
Lâmpada do ABS 
42 vias 
B 
| BT | [ [o1 
HH HEHH 
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ABS 
AISIN 


Aterramento da U.C.E (02) Conector de diagnose 


Corolla 
(1992 a 1998) 


MHAL Relé do ABS 


Modulador Hidráulico 


Interruptor da lâmpada de 
freio (O, Vdc) 

Interruptor do freio de mão 
(Q,Vdc) 

Interruptor do nível do 
fluido do freio (O,Vdc) 
Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O.Vac) 


Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (Ω Vac) 


Π Relé da bomba 


Sensor de velocidade 
Traseira direita (O, Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (O., Vac) 


Lâmpada do ABS 


e... 
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ABS 
AISIN 


Aterramento da U.C.E (0) 
Conector de diagnose 


Hilux SW4 
(1996 -») 
Atuador do ABS 


Interruptor da lâmpada de Atuador do ABS 


freio (O,Vdc) 


Luz de freio lado esquerdo 
(Ω Vdc) 

Luz de freio superior 
(0,Vdc) 


Luz de adverténcia do ABS 
(OQ, Vdc) 


Luz de bloqueio do 
diferencial traseiro (O,Vdc) 


Sensor de velocidade 
Dianteira direita (O, Vac) 


Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (O, Vac) 


Sensor'de velocidade 
Traseira direita (O. Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (O, Vac) 


ABS - AISN 


42 vias 


B 


RO H 
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Aterramento da U.C.E (O) 


Interruptor da lâmpada de 
freio (O, Vdc) 


Interruptor do freio de πιᾶο 
(Ω,νας) 


Interruptor do nível do 
fluido do freio (OQ, Vdc) 
Sensor de velocidade 
Dianteira direita (Ω Vac) 


Sensor de velocidade 
Dianteira esquerda (O Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira direita (O Vac) 


Sensor de velocidade 
Traseira esquerda (X, Vac) 


Lâmpada do ABS 


ABS 
AISIN 


E z ME Conector de diagnose 
+ Previa 
d2 1990-> 
m: Sensor de força G ( 
d. 
+15 D+ 
: ES 
i 
x ne Modulador Hidráulico 
= = 
amm: 
a ilit 
1 : 
pem 
= 
;um 
4 
~ LES 
su 
mt 
up 
EE 42 vias 
m A 5 ᾿ B E i 
0 Ali tona | | | 0 
ο HH 
Fig. Toyota ABS 03 
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AIR-BAG 


Aterramento da U.C.E (02) 


Camry 
(08/1998 ->) 


-ámpada do Airbag (O,Vdc) 


Sensor do Airbag 
Lado direito (O,Vdc) 


Sensor do Airbag 
Lado esquerdo (O,Vdc) 


Sensor do Airbag 
Lateral esquerda (Q,Vdc) 


Sensor do Airbag 
Lateral direita (O,Vdc) 
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Detonador do passageiro 


Detonador do motorista 


Detonador (pré tensionador 
do lado esquerdo) 


Detonador da lateral 
esquerda 


Detonador da lateral direita 


Detonador (pré tensionador 
do lado direita) 


Conector de diagnose 


AIR-BAG 


Aterramento da U.C.E (9) ——— 
ulo 


lado do motorista 


Corolla 
Contato espiralado do 
volante de direcáo (1993 a 1997) 


Conector de diagnose 


Mecanismo de verificacáo 
da conexão elétrica 


Lâmpada do Airbag (O,Vdc) 


Sensor do Airbag 
Lado direito (O,Vdc) 


Sensor do Airbag 
Lado esquerdo (O,Vdc) 


14 vias 
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AIR-BAG 


Aterramento da U.C.E (92) 


Corolla 
(1998 -») 


Lâmpada do Airbag (O,Vdc) 


Sensor do airbag lateral 
Porta Esquerda (O,Vdc) 


Sensor do airbag 
Lateral Esquerdo (O,Vdc) 


Sensor do airbag 
Lateral Esquerdo (O,Vdc) 


Sensor do airbag 
Lateral Esquerdo (O,Vdc) 


Sensor do airbag lateral 
Porta Direita (O,Vdc) 


Sensor do airbag 
Lateral Direito (O,Vdc) 


Sensor do airbag 
Lateral Direito (O,Vdc) 


Sensor do airbag 
Lateral Direito (O,Vdc) 
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Detonador do passageiro 


Detonador do motorista 


Detonador (pré tensionador 
do lado esquerdo) 


Detonador da lateral direita 


Detonador da lateral 
esquerda 


Detonador (pré tensionador 
do lado direita) 


Conector de diagnose 


Mecanismo de verificação 
da conexão elétrica 


AIR-BAG 


Aterramento da U.C.E (0) 
Detonador do passageiro 


Hilux SW4 
Detonador do motorista (1996 ->) 
Conector de diagnose 
Mecanismo de verificação 
da conexão elétrica 
Lâmpada do Airbag (O,Vdc) 
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Alimentação da U.C.E 


Injeção eletrônica 


Magneti Marelli 4LV 


pino 01 e massa continuidade pinos 117 e 118 3,6a4,0fí 
pino 02 e massa continuidade Gol 1.0 16V 
pino 03 emassa 12,5V Eletro-injetores 
pino 04 e massa 0,05V (ignição desligada) isolado 14,7a16,3í2 
pino 04 e massa 12,3V (ignição ligada) pino 96 e fusível 14 14,7a16,3Q 
pinos 96 e 97 29,4 a 32.6Q 
Sensor de rotação e PMS pinos 96 e 88 29,4 a 32,6Q 
pinos 82 e 108 900Hz a 900 rpm pinos 96 e 89 29,4 a 32,6Q 


2000Hz a 2000 rpm 
4000Hz a 4000 rpm 


Sensor de fase 
pinos 86 e 108 50 a 320 Hz (marcha lenta) 
Sensor de pressão absoluta 
pinos 109 e 108 3,2 a 3,7V (pressão atmosf.) 
2,8a3,3V (-10KPa) 
2,4a3,1V(-20KPa) 
2,0 a 2,7V (-30KPa) 
1,6 a 2,3V (-40KPa) 
1,2 a 1,9V (-5OKPa) 


Temperatura do ar 
pinos 85 e 108 1400 a 1600Q (aprox. 30°C) 
2,0 a 2,3V (aprox. 30°C) 


875 a 975Í2 (motor aquecido) 


Temperatura da água 
pinos 93 e 108 1260 a 1400Q (aprox. 40°C) 
205 a 230Q (motor aquecido) 


Sonda lambda 
pino 63 e fusível 14 3,5 a 4,0Q 
pinos 69 e 68 0,1 a 0,9V (marcha lenta) 


Sensor de detonação 
pinos 106 e 99 4,75 a 5.25MQ 


Sensor de posição do pedal do acelerador 


Eletroválvula de purga do canister 
pino 64 e fusível 14 25,3 a28,1Q 


Relê de comando da 1º velocidade do 
ventilador do radiador 
pinos 47 e 03 75,7 a 83,7Q 


Relê de comando da 2- velocidade do 
ventilador do radiador 
pinos 116 e 04 65,2a72,2Q 


Interruptor do pedal de freio 

pino 55 e massa 12,3V (pedal solto) 
0,0V (pedal acionado) 
0,0V (pedal solto) 
12.3V (pedal acionado) 


pino 56 e massa 


pedal livre pedal acionado 
pinos 34 e 72 2100823400 1640418200 
pinos 34 e 33 990310000  1350a1500í2 
pinos 33 e 72 1420a1570Q 1420a1570Q 
pinos 35 e 73 1610a 17800 960a1070Q 
pinos 35 e 36 890 a 990Q 1540a 1710Q 
pinos 36 e 73 1000 a 1120Q 1000 a 1120í2 


Interruptor do pedal de embreagem 
pinos 39 e massa . 12,28V (pedal livre) 
OV (pedal acionado) 


Sensor de posição da borboleta 


pinos 84 e 91 1170 a 1300Í2 (fechada) 

pinos 84 e 83 600 a 670Í2 (fechada) 

pinos 92 e 91 760 a 850Í2 (fechada) 179 
pinos 92 e 83 1340 a 14900 (fechada) 

pinos 83 e 91 910 a 10200. (aberta / fechada) 
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AIR-BAG 


Bora 
EA113 2.0 Aterramento da U.C.E (0) 


letras: AEG 


Módulo do airbag 
Lateral direita 


Módulo do airbag 
Lateral esqueda 


Pré tensionador do 
motorista 


Pré tensionador do 
passageiro 


Módulo airbag do 
passageiro 


Sensor do Airbag 
Lado Passageiro (Ω,Νάο) 


Sensor do Airbag 


Lado Motorista (O,Vdc) 
Módulo airbag do motorista 


Contato espiralado do 
volante de direção 
< Relé da buzina 


Acionamento da buzina 


Conector de diagnose 


Painel de instrumentos 


AIRBAG 


Fig. VW Airbag 03 
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Lâmpada de controle pisca pisca 
a direita 


Sinal de saida 1do velocimetro 
eletrônico 

Lâmpada controle - Reboque 
Indicador do nível de combustível 
Air Bag 

Massa do transmissor 


Indicador de temperatura do 
líquido de arrefecimento 


Pressostato do óleo 
Sinal de velocidade de rotação 


Lâmpada de controle para 
alternador 
Lâmpada de controle do tempo de 
pré incandecência 


Lâmpada de controle do farol 
traseiro de nevoeiro 


Lâmpada de controle da tampa 


traseira aberta, 


Lâmpada de controle para os 
máximos 

Lâmpada de controle para sinal de 
pisca pisca a esquerda 

Sistema anti bloqueio ABS 


Iluminação para o painel de 
instrumentos 


Sinal da porta do condutor aberta 
Indicação nível baixo de 
arrefecimento 


Conector de diagnóstico 

Luz de posicionamento a direita 
Luz de posicionamento a esquerda 
Sinal de entrada para o 
velocimetro eletrônico 

Lâmpada de controle para sistema 
de freio 

Contato S 
Sistema de aviso do cinto de 
segurança 
Lâmpada de controle dos gases 
de escape 


[+30] 
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Α20 
A21 
A23 
A24 
A25 
A26 
A27 
A28 
A29 
A30 
A31 
A32 


a. a 


Tabela de instrumentos 


Golf 
Bobina do Imob. Eletrônico (98->) 
Lâmpada de controle da luz de 
posição 
Bus de dados - Sinais entrada 


Cabo W 


Nível de água de lavagem baixo 
Desgaste dos calços do freio 


Cinto de segurança - zumbido 
externo 


Gongo externo 

Aviso de reserva de combustivel 
Sinal para reparo do veículo 

Corte A/C 

Lâmpada de controle para freio de 
mão 

Anti patinacáo 

Lâmpada do acionamento do 
acelerador eletrônico 

Imobilizador - Saída de relé 
Imobilizador 2 

Sinal de temperatura e nível de óleo 
Bus de dados - Entrada alta 

Bus de dados - Entrada baixa 

Sinal de temperatura e nível de óleo 
Tecla de consulta - MFA alto 

Tecla de consulta - MFA baixo 
Interruptor de memória - MFA Reset 
Sensor de temperatura externa 

Bus de dados - Saída alta 

Bus de dados - Saida baixa 

Bus de dados - Sinais de saída 
Sinal de saída 2 do velocimetro 
Indicação do campo de seleção 
Sinal do consumo de combustível 


Painel de Instrumentos 


181 


AIR-BAG 


Módulo AIR BAG 
lado do motorista 


Contato espiralado do 
volante de direção 


Módulo AIR BAG 
lado do passageiro 


Conector de diagnose 


AIRBAG 


Lâmpada do Airbag (O,Vdc) 


ce... 


Fig. VW Airbag 02 
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Aterramento da U.C.E (Ω) 


Lâmpada do Airbag (O,Vdc) 


ce... cr 
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AIR-BAG 


Passat 
Variant 


Módulo AIR BAG 
lado do motorista 


Contato espiralado do 
volante de direção 


Módulo AIR BAG 
lado do passageiro 


Conector de diagnose 


Fig. VW Airbag 01 
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